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Opis techniczny
do projektu wykonawczego drég i uksztattowania terenu,
budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Reja 7a
w Boguchwale, dziatki nr ew. 448/3, 449/2, 446/5
(przed podziatem 446/4), obreb 0001 .

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- Uchwata nr VII/07 Rady Gminy Boguchwata z dnia 19 kwietnia 2007 r.
w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Boguchwata Koreja IlI”, oraz Uchwata nr LVI/657/2014 Rady Miejskiej w
Boguchwale z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwata
Koreja Il

- Projekt zagospodarowania terenu ,Dwa budynki mieszkalne
wielorodzinne ul. Reja 5a i ul. Reja 7a w Boguchwale, dziatka nr ew.
448/3, 449/2, 446/5 (przed podziatem 446/4)".

- Geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez GEO — GAL
USLUGI GEOLOGICZNE mgr inz. Aleksander Gatuszka w sierpniu 2016 r.
I kwietniu 2017 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124
Z pézn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDKIA 2014.

- Normy i wytyczne projektowania drog.

2. Celi zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Reja 7a
potozonego na dziatkach nr ew. 448/3, 449/2, 446/5 obreb 0001 Boguchwata.



Zakresem opracowania objeto teren oznaczony literami A,B,C,D,E,F,G,H,L-A.
Teren dotyczacy budynku ul. Reja 7a wyznaczony jest linig przerywang na rys.
nr 1/D.

3. Stan istniej acy.

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w zachodniej czesci miasta
Boguchwata, na terenie nieuzytkdw rolnych. Od strony zachodniej znajduje sie
teren przeznaczony pod trzy budynki mieszkalne wielorodzinne, ktére uzyskaty
prawomocne decyzje pozwolenia na budowe. Z pozostatych stron dziatki sg
niezabudowane. Teren inwestycji potozony jest na zboczu o spadkach
dochodzacych do 8,0%. Na dzialce nie ma zieleni wysokiej ani uzbrojenia
podziemnego.

Podtoze gruntowe, okreslone w opinii geotechnicznej z kwietnia 2017 r. i z
sierpnia 2016 r. (otwory nr 4 i 5), zbudowane jest w wierzchniej warstwie z
humusu migzszosci 0,4 m, pod ktorym zalegaja pyly i pyty préchniczne w stanie
plastycznym i twardoplastycznym. Saczenie wod stwierdzono jedynie w
otworach badawczych w potudniowej czesci dziatki na gtebokosci 2,5 m p.p.t.
Wahania zwierciadta wéd wynoszg do 1 m w goére i w dét od stanu
zaobserwowanego i uzaleznione sg od intensywnosci opadow
atmosferycznych. Staly poziom wod gruntowych wystepuje na znacznej

gtebokosci w warstwie piaszczysto — zwirowe.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drog.

Obstuge komunikacyjng budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Reja 7a
potozonego na dziatkach nr ew. 448/3, 449/2, 446/5 obreb 0001 w Boguchwale
zapewniono z ul. Reja poprzez dwa dojazdy wewnetrzne wg projektow
zagospodarowania terenu dla budynkow przy ul. Reja 5 i 7, ktére uzyskaty
prawomocne decyzje pozwolenia na budowe .

Dojazd od strony poétnocnej, od budynku ul. Reja 5, nalezy wykonaé na
fragmencie jako tymczasowy. Na dalszym odcinku dojazd szerokosci 5,00 m
poprowadzono w kierunku potudniowym do projektowanego budynku ul. Reja
7a. Wewnetrzng krawedz dojazdu na zatamaniach uksztaltowano tukiem
kotowym R=6,0 m. Przy dojezdzie wewnetrznym usytuowano 20 prostopadtych

miejsc postojowych o wymiarach 2,30x5,00 m i 1 podiuzne miejsce dla osoby



niepetnosprawnej o wymiarze 2,50x6,00 m. Lacznie na terenie zaprojektowano
21 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Dodatkowo dla potrzeb
projektowanego budynku zapewniono miejsca parkingowych na terenie
oznaczonym symbolem 2.KS. Na zalamaniu dojazdu wewnetrznego
usytuowano plac gospodarczy o wymiarze 8,20x8,50 m z miejscem na
gromadzenie odpadéw statych. Ciggi piesze bedg miaty szerokos$¢ 2,00 m. Przy
klatce schodowej, w miejscu wystepowania schoddéw terenowych, nalezy
wykonac¢ dojscie szerokosci 1,50 m. Ciggi piesze poprowadzono w ten sposob,
aby do projektowanego budynku zapewni¢ dostep dla osdb niepetnosprawnych.
Opaska przy budynkach szerokosci 0,50 m.

Poza zakresem opracowania projektu budowlanego nalezy wykonaé

fragment chodnika, ktory jest przylegty do dojazdu przy budynku ul. Reja 7.

5. Rozwigzanie wysoko sciowe.
Spadki podiuzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 1,2+3,6%, spadki
poprzeczne 1+2%. Na przejsciach dla pieszych i przy ostonie $mietnikowej

kraweznik betonowy obnizono do 2 cm.

6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP).
Grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od
wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych okreslono jako G4, na podstawie
KTKNPIP i dokumentacji badan geotechnicznych. Przyjeto nastepujaca

konstrukcje nawierzchni.

Dojazdy i stanowiska parkingowe (kategoria ruchu zblizona do KR2):

— betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm, grafitowa - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 - 25¢cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 15cm

razem - 66 cm



Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci na
wysadzinowos$¢: grubosé wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktéra
wynosi H=0,65 m dla KR2, G4 i gtebokosci przemarzania gruntow h,=1,0 m.

Stanowiska parkingowe wyznaczy¢ pasami z kostki czerwonej.
Nawierzchnie obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na
tawie z betonu C12/15 (B-15) z oporem.

Chodniki i plac gospodarczy:

— betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm, szara - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 - 10 cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 15cm
razem - 36 cm
Opaska przy budynku:
— betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm, szara - 6c¢cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
— warstwa odcinajgca z piasku - 10cm
razem - 21cm

Nawierzchnie chodnikbw i placu gospodarczego nalezy obramowac
obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej, a opaski
przy budynku obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Schody terenowe wykonane bedg z kostki betonowej gr. 8 cm i obrzezy
betonowych 8x30 cm ukladanych na tawie z chudego betonu.

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podtozu) nalezy uzyskaé wtérny
modut odksztatcenia E, = 25 MPa. Warstwy ulepszonego podioza przyjeto wg
KTKNPIP, tablica 8.4 typ 10. Zastosowano warstwe doziarnionego gruntu
rodzimego (pylastego) stabilizowanego cementem oraz warstwe piasku
stabilizowanego cementem. Na warstwie ulepszonego podtoza wymagany jest

wtorny modut odksztatcenia E, = 80 MPa.



7. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni dojazdéw, parkingdw
i chodnikow do nich przylegtych przyjeto, zgodnie z zalozonymi spadkami, do
projektowanych wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej i odwodnienia
liniowego wg opracowania branzowego, objetego odrebnym postepowaniem.
Wody opadowe z pozostatych chodnikéw odprowadzono powierzchniowo w

tereny zielone Inwestora.

8. Uksztattowanie terenu.

Teren uksztalttowano nawigzujac sie do zatozonych rzednych posadowienia
budynku oraz zaprojektowanych i istniejgcych nawierzchni utwardzonych na
sgsiednim terenie. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy usung¢ warstwe
ziemi urodzajnej. Cze$¢ humusu wykorzystana bedzie do budowy zielencow.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ do spodu koryta pod nawierzchnie. Nachylenie
skarp nasypéw 1:2. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela sieci. 1losS¢ robdt ziemnych
obliczono w oparciu o0 sporzadzone przekroje poprzeczne. Wykopy wynoszg
W = 0 m® nasypy N = 2780 m*®. W obliczeniach uwzgledniono wbudowanie w
tereny zieleni warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm. W celu zniwelowania terenu
(likwidacja niecki) miedzy przedmiotowg inwestycjg, a zaprojektowanym
uksztattowaniem terenem od strony zachodniej, przewidziano wbudowanie
dodatkowo humusu w ilosci 511 m°. Niedobér ziemi w ilosci 2780 m?®
uzupetniony bedzie z wykopow pod budynki i sieci uzbrojenia podziemnego
oraz dowiezionym gruntem z terenu Inwestora. Skarpy umocni¢ przez
humusowanie i obsianie trawg. Nadmiar humusu do odwiezienia w miejsce
wskazane przez Inwestora. W tereny wolne od nawierzchni wbudowac warstwe
ziemi urodzajnej grubosci 20 cm i obsiac trawa.

Przy formowaniu nasypu na pochytym zboczu nalezy wycig¢ w nim stopnie
o wysokosci ok. 0,5 m w celu zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem sie.
Szeroko$¢ stopni nalezy przyjmowac¢ w granicach od 1,0 do 2,5 m o spadku
gornej powierzchni okoto 4%. Roboty ziemne wykonywac¢ w porze suchej, nie
dopuszczajgc do nadmiernego zawilgocenia rodzimego gruntu pylastego. Jezeli
wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej

wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny. Grunt



miejscowy do budowy nasypdédw nalezy zageszczaé warstwami uzyskujac
wskaznik zageszczenia 1s=0,95. Zageszcza¢ nalezy od krawedzi do $rodka

nasypu.

9. Uwagi.

Na przejsciach dla pieszych obnizy¢ kraweznik do 2 cm w celu umozliwienia
ruchu osobom niepetnosprawnym. Nawierzchnie uktada¢ po wykonaniu
uzbrojenia terenu. Roboty wykonywac¢ zgodnie z normami branzowymi oraz

przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Morawski



PROJEKT: BOZIEMNE/ Budynek ul. Reja 7a w Boguchwal
ZBIOR: POW5B1/ uksztaltowanie terenu
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIA OBJETOSC
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP
0.00 0.00 12.77
0.00 72.48
3.10 0.00 33.99
3.10 0.00 15.67
0.00 514.97
28.90 0.00 24.25
28.90 0.00 59.03
0.00 35541
35.10 0.00 55.62
35.10 0.00 51.35
0.00 403.32
4460 0.00 33.56
0.00 0.35
44.61 0.00 37.08
0.00 430.05
56.20 0.00 37.13
0.00 0.36
56.21 0.00 35.14
0.00 878.85
90.50 0.00 16.12
0.00 124.25
101.50 0.00 6.47
RAZEM

ZBIOR: POW5B1/ uksztattowanie terenu
OBJETOSCI HUMUSU

NASYP

0.00

2780.04

NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/
PIKIETAZ KORONA SK-WYK ROW PSK-WYK

0.00

3.10
3.10

28.90
28.90

35.10
35.10

44.60

44.61

56.20

56.21

90.50

101.50

2.02 0.00 0.00

11.24 0.00 0.00

5.23 0.00 0.00
2.58 0.00 0.00

47.81 0.00 0.00

1.13 0.00 0.00
3.69 0.00 0.00

13.07 0.00 0.00

0.53 0.00 0.00
0.52 0.00 0.00
5.86 0.00 0.00
0.71 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6.10 0.00 0.00
1.05 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RAZEM

84.09 0.00 0.00

0.00

ZUZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR  BILANS
0.00
0.00 -72.48
-72.48 -72.48
-72.48 -72.48
0.00 -514.97
-587.45 -587.45
-587.45 -587.45
0.00 -35541
-942.86 -942.86
-942.86 -942.86
0.00 -403.32
-1346.18 -1346.18
0.00 -0.35
-1346.54 -1346.54
0.00 -430.05
-1776.58 -1776.58
0.00 -0.36
-1776.95 -1776.95
0.00 -878.85
-2655.80 -2655.80
0.00 -124.25
-2780.04 -2780.04
0.00
OBJETOSC ZDJECIE BILANS
SK-NAS SUMA
0.00 2.02 10.55
0.00 1124 33.70 2245
0.00 5.23 11.19
0.00 258 11.19
0.00 47.81 274.11 248.75
0.00 1.13 10.06
0.00 3.69 10.06
0.00 13.07 63.65 299.33
0.00 0.53 1047
0.00 0.52 1047
0.00 5.86 89.82 383.29
0.00 0.71 844
0.00 0.00 0.06 383.34
0.00 0.00 2.60
0.00 6.10 51.58 428.83
0.00 105 6.30
0.00 0.00 0.06 428.88
0.00 0.00 6.30
0.00 0.00 223.61 652.49
0.00 0.00 6.74
0.00 0.00 5550 707.99
0.00 0.00 335
0.00 84.09 792.08



ZBIOR: POWS5C/uksztattowanie ternu
OBJETOS$¢ HUMUSU DODATKOWO DO WBUDOWAMIATERENY ZIELONE

POWIERZCHNIA OBJETOSC
PIKIETAZ NASYP - HUMUS NASYP - HUMUS

4461 25.36

303.72
56.20 27.05

0.17
56.21 7.43

177.97
90.50 2.95

28.88
101.50 2.30

RAZEM 510.74
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIALEK 448/3, 449/2, 446/5 (przed podziatem 446/4)
BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
BOGUCHWALA UL. REJA 7a

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY DROG
| UKSZTALTOWANIA TERENU

OZNACZENIA
_____ GRANICA OPRACOWANIA DLA BUDYNKU
UL. REJA 7a
269,84 RZEDNE PROJEKTOWANE
_1,59% SPADKI PODLUZNE
-l | SPADKI POPRZECZNE 2%
______ KRAWEZNIK OBNIZONY DO 2 cm
269,84
WPUSTY ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWE.
OL 26984 | 5L WODNIENIE LINIOWE
[T[T7T| PROJEKTOWANE SKARPY

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
GR. 8 cm, GRAFITOWA (dojazdy i stanowiska
parkingowe - kategoria ruchu KR2)

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
GR. 8 cm, SZARA (chodniki i place gospodarcze)

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
GR. 6 cm, SZARA (opaska przy budynku)

DOJAZD TYMCZASOWY - NAW. TLUCZNIOWA

UWAGA:

- NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH | PRZY OSEONACH
SMIETNIKOWYCH KRAWEZNIK OBNIZONY DO 2 ¢m,

- STANOWISKA PARKINGOWE WYZNACZONE
KOSTKA W ODMIENNYM KOLORZE.

LEGENDA PROJEKTU BUDOWLANEGO:

CRANICE DZIALEK  448/3, 449/2, 446/5

=== F GRANICA TERENU INWESTYCJI

L CZ.DZIALKI 448/3 oraz 449/2 —TEREN INWESTYCJl KUBATUROWEJ
AB.LA| OBSZAR 4MW zgodny z MPZP

CZ.DZIALKI 446/5 —TEREN INWESTYCJI DROGOWEJ OBSZAR 2KS 7 DROGA
WEWNETRZNA | MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, W TYM 22 DLA POTRZEB PROJ.
BUDYNKU NR 1 ORAZ 9 DLA PLANOWANEGO BUDYNKU NR 2

| — GRANICE OBSZAROW INWESTYCYJNYCH
ZGODNE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(1) PLANOWANY BUDYNEK MIESZKALNY — 48 MIESZKAN UL. REJA 5a
@) PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY — 20 MIESZKAN UL. %E<JA 7a

@2 WJAZDY NA TEREN INWESTYCJI OD STRONY  DROGI 1KDw
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA OBJETEGO POZWOLENIEM NA BUDOWE

[% | WEJSCIA DO BUDYNKOW

HIJKLH

v,,,; PROJEKTOWANE PAEK\NG\ NA TERENIE 4.MW — dia BUD.1 (M 71%)—}2 26 szt. + 1 szt. dla
‘ niepefnosprawnych = >€{ 27 szt. 46x2,3x5m + 2x2,3x6,0m

+24 M—CA POSTOJOWE W GARAZU PODZIEMNYM. RAZEM NA TERENIE 4MW 51 szt.

PROJEKTOWANE PARKINGI NA TERENIE 4.MW — planowane dla BUD.2 (6\§<% 67%)*}( 20 szt. + 1
szt. dla niepefnosprawnych :\}5 21 szt 46x2,3x5m + 2x2,3x6,0m

Trz)| PROJEKTOWANE PARKINGI NA TERENIE 2.KS dla BUD.1 @9@ 29%)— 20 szt. + 1 szt dla
“~ niepefnosprawnych = 21 szt. 31x2,3x5,0m

5 PROJEKTOWANE SKARPY
BOKS SMIETNIKOWY, np. Biosilesia STANDARD wym. 4,60x2,90 2 SZT.

PLAC GOSPODARCZY Z TRZEPAKIEM | LAWKA — 2 SZT.
[ PZ]PLAC ZABAW — URZADZENIA firmy  Inter—Flora:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska-Ziach Kielce

ul.Sadowa 7b/5

e BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY -
BOGUCHWALA UL. REJA 7a 1 /D

dziatki 448/3, 449/2, 446/5 (przed podziatem 446/4)

Tt meunk: PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY L

DROG | UKSZTAL TOWANIA TERENU sk 1:500

stedum:  Projekt WYKONAWCZY |ranze: DROGI | CZERWIEC 2020 | pocpis: | Data

Projektant: | mgr inz. Jerzy Morawski KL-227/91 06.2020

Opracowan ie: | mgr inz. Andrzej Rusek 06.2020
mgr inz. Artur Pogorzelski 06.2020

Uwaga:  Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIALEK 448/3, 449/2, 446/5 (przed podziatem 446/4)
BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

BOGUCHWALA UL. REJA 7a
PLANSZA TYCZENIA DROG

SKALA 1:500

WSPOLRZEDNE PUNKTOW
Nr X Y

5539 709,78

1 5539 784,44 7 566 057,79
2 55639 777,94 7 566 069,27
3 5539 702,14 7 566 027,03
4

7 566 013,93

Danuta Jaroszynska-Ziach

Kielce
ul.Sadowa 7b/5

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Tytaf
projektu:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BOGUCHWALA UL.REJA 7a
dziatki 448/3, 449/2, 446/5 (przed podziatem 446/4)

N rysunku:

2/D

Tytut rysunku:

PLANSZA TYCZENIA DROG

skas: 1:500
Stadium:  Projekt WYKONAWCZY ‘ Branza:  DROGI ‘ CZERWIEC 2020 | Podpis: Data:
Projektant: | mgr inz. Jerzy Morawski KL-227/91 06.2020
Opracowan ie: | mgr inz. Andrzej Rusek 06.2020
magr inz. Artur Pogorzelski 06.2020

nagrywajqcych i
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach

Uwaga:  Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych,
innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
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[ Danuta Jaroszyniska-Ziach

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Kielce
ul.Sadowa 7b/5

Tytut
projektu:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BOGUCHWALA UL. REJA 7a
dziatki 448/3, 449/2, 446/5 (przed podziatem 446/4)

Nr rysunku:

3/D

ol ks PROFIL PODEUZNY

skale:1:50/500

Stadium:  Projekt WYKONAWCZY | Branza:  DROGI | CZERWIEC 2020 | Podpis: Data:

Projektant: | mgr inz. Jerzy Morawski KL-227/91 06.2020

Opracowanie: [ mgr inz. Andrzej Rusek 06.2020
mgr inz. Artur Pogorzelski 06.2020

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszyfiska—Ziach
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(dojazdy i stanowiska parkingowe - kategoria ruchu KR2)
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KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1:10

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA - 8cm

- 3cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 -10cm

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MPa -15cm

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm

(chodniki i place gospodarcze)

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 cm, SZARA - 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 5cm
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SCHODY TERENOWE

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 3 cm

CHUDY BETON

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5MPa GR. 15 cm

5
7

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 6 cm
(opaska przy budynku)
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Danuta Jaroszynska-Ziach

PRACOWNIA PROJEH(TOWA
ul.Sadowa 7b/5

Tytul

projektu:

dzialki 448/3, 44912, 446/5 (przed podziatem 446/4)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Nr rysunku:

BOGUCHWALA UL. REJA 7a 4/D

Tytut rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Skale: 1:10

Stadum: _ Projekt WYKONAWCZY [Branza:  DROGI | CZERWIEC 2020 [ odpis: | oate:

Projektant:

mgr inz. Jerzy Morawski KL-227/91 06.2020

Opracowanie:

mgr inz. Andrzej Rusek 06.2020

mgr inz. Artur Pogorzelski 06.2020

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach
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