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OPIS TECHNICZNY
P.B. PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Reja 7a, 05.”GAJ” w Boguchwale,
dzialka nr ewid. 448/7 i 449/2 , obr¢b 0001,
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. Zlecenie Inwestora.
2. Projekt zagospodarowania terenu .
3. Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych wydane przez Urzad Miejski
w Boguchwale.
4. Protokot z narady koordynacyjnej.
5. P.W. inst.wod.-kan. - opracowanie rownolegle.

H. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.,

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylaczy kanalizacji deszczowej dla
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reja 7a na 0s.”GAJ” w Boguchwale
i odprowadzenie ich do projektowanej wedlug odrebnego opracowania studzienki D3 stanowiacej
element przytacza do budynku nr 5a.

Zakres opracowania obejmuje:

- odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku,

- odprowadzenie wéd opadowych z odwodnien liniowych parkingu.

HHI. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Boguchwale

na dzialce nr 448/7 , 449/2.
Pod wzgledem geomorfologicznym dziatka polozona jest w obrgbie Podgérza Rzeszowskiego

wchodzacych w sklad Kotliny Sandomierskiej. Podgorze przylega do brzegu Karpat pomiedzy doling

" Wisloka i Sanu.

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.
Whioski z badan.

1. Omawiany rejon pod wzgledem geologicznym ziokalizowany jest w poinocnej czesci Karpat
Fliszowych. Starsze podfoze buduja utwory fliszowe, czyli piaskowce, {upki oraz podrzednie margle

t rogowce, ktore osadzaty si¢ w okresie od kredy do miocenu. Tzw. zatoka rzeszowska to obszar, na
ktorym na sfaldowanych i zerodowanych utworach fliszowych zalegaja niezgodnie miocenskie iy, mutki
i piaski 0 migzszosci do 1000 m. Na wierzchowinach w okresie zlodowacert péinocnopolskich utworzyta
sig pokrywa glin zwietrzelinowych, lessopodobnych i lesséw o miazszosci do kilkunastu metréw. Lessy
i mutki lessopodobne tworzg zwartg pokrywe o migzszosci 6-15 m pokrywajaca wszystkie starsze osady.
Na zboczach dolin wystepuja osady deluwialne i koluwialne. Deluwia wyksztalcone sa jako mulki, mutki
piaszezyste [ gliny. Material budujacy pokrywe deluwialng pochodzi ze sptukiwania utworéw .
lessopodobnych pokrywajacych stoki. Akumulacja osadéw odbywata sig od schytku zlodowacer:
pbtnocnopolskich po wspélezesnosé (wiek plejstocensko-holoceriski).

2. W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci 6,0 m nie nawiercono ciaglego poziom wéd
gruntowych, natomiast odnotowano saczenia w obrebie pytow na réznych glebokosciach. Warunki wodne
uznano za dobre.

3. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nie nalezy dopuseié do rozmakania gruntéw drobnoziarnistych
(pytow). Kontakt tych gruntéw z wodg moze doprowadzi¢ do pogorszenia ich parametréw, a tym samym
ostabienia no$nosci badanego podtoza.

4. Grunty pylaste to grunty tiksotropowe, w przypadku zmiany ich naturalnej wilgotnosci moga
uplastycznia¢ si¢ pod wptywem drgan lub gwaltownie narastajacych obcigzen.

5. Wykonanymi otworami, w podtozu inwestycji stwierdzono obecno$é mineralnych gruntéw
drobnoziarnistych pochodzenia eolicznego (pytéw) oraz aluwialnych glin pylastych, pyféw i namutéw
organicznych. Budowg geologiczng uznano za mato zrdznicowana, warunki gruntowe za ztozone.
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6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiekiow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463) projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii_
geotechniczne;j.
7. Glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1.00 m.

IV. INFORMACJA O REJESTRZE ZABYTKOW,
Teren inwestycjl nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie konserwatorskiej.

V. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 22019 r., poz. 868 z péZniejszymi
Zmianami).

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA.,
Inwestycja nie jest w wykazie mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

VII. INFORMACJA O ODDZIAELYWANIU OBIEKTU NA DZIALKI SASIEDNIE.
Inwestycja nie bedzie powodowala negatywnego wplywu na srodowisko oraz na dzialki sasiednie.
Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne wykluczajg negatywny wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

VIII. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1. Roboty montazowe.

Rury - przylacza zaprojektowano z rur o srednicy @300mm, 200mm z PVC (PEHD),

o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?, o polgczeniach kielichowych na uszczelki systemowe.
Studnie rewizyjne — zaprojektowano studnie rewizyjne wlazowe o Srednicy 21000mm, systemowe,
wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢é w:

- plyte Zzelbetowa pokrywowa opartg na pierscieniu odcigzajgcym,

- wiaz kanatowy zeliwny @600mm klasy C (na obcigzenie 250kN) wg PN-EN 124:2000 z dwoma
ryglami.

- stopnie wiazowe odpowiednie dla danego systemu, wg normy PN-EN 13101:2004 (U).
Odwodnienia liniowe -

W celu odprowadzenia wod opadowych z parkingu projektuje si¢ odwodnienia liniowe np. ACO
Multiline typ V200 bez spadku dna.

Zaprojektowane odwodnienia liniowe skladaja si¢ z elementow polimerobetonowych o wymiarach
budowlanych 100x23,5x36,5 cm [d}. x szer. x gl.]. Korytka przykryte sa rusztem zeliwnym klasy
C-250. Odplyw z korytka pionowo w dol poprzez otwér odpltywowy 9200mm w dnie.

2, Préba szczelnosci.

Po zmontowaniu a przed ich zasypaniem rury i studnie kanalizacyjne poddaé probie szczelnosci
na infiltracj¢ oraz na eksfiltracj¢ zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych” i dokona¢ odbioru technicznego.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjne] powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu

. wodg do poziomu terenu. Cinienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wicksze niz 50kPa, liczac

od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci sg speinione, jezeli uzupelnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0.2 I/m’ dla przewodéw wraz
ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie nalezy wykonac inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg,



3. Roboty ziemne.
Wykopy pod projektowane przytgcza wykonac jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych. Umocnienie pionowych $cian wykopow petne. Rozstaw podpdr w planie winien
umozliwia¢ wsuwanie rur pomiedzy rozporami na dno wykopu. Szalowanie $cian wykopéw powinno
by¢ usuwane w miarg postgpu zasypki wykopu,
Rury uklada¢ w wykopie na podsypce z piasku o grubosci warstwy 20cm, z zaggszezeniem do 95%
w skali Proctora. Przestrzen wokot przewodu oraz nad przewodem obsypa¢ piaskiem do wysokosci
20cm ponad rurg, a nastgpnie zasypaé gruntem rodzimym bez bryl i kamieni, ubijajgc go warstwami
co 20cm. Podczas wykonywania zasypki nalezy zwrdci¢ uwage na staranne zageszezenie gruntu
w tzw. pachwinach rur i dotkach montazowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiada¢ wymaganiom projektowym wedlug PN-B-03020. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Glebokos¢ ulozenia rur oraz spadek wedlug profilu.
Ze wzgledu na niewystarczajgce przykrycie odcinkow odprowadzajacych wody odplywowe z
odwodnien liniowych, rury na tych odcinkach nalezy ociepli¢ poprzez utozenic nad nimi 20 ¢m
warstwy z keramzytu w workach z folii PEHD gr. 1,5 mm.
W celu zabezpieczenia plytko utozonych odcinkéw przed obeigzeniami dynamicznymi od pojazdow,
rury przewodowe nalezy utozy¢ w rurze ochronnej stalowej dn 300 mm.

H Zasypke wykopow wykonywaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
1 dostosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw BHP,
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania™. :

4. Obliczenia.
Bilans Sciekéw deszczowych ( dotyczy zagospodarowania terenu przy Bud. Nr 5ai7a).

- Powierzchnia obszaru zabudowy 6052,0m2

- powierzchnia dachu 1088,0m2, =080
- parkingi, ciggi jezdne, chodniki(kostka ) — 2083,0m2, ¢=0,80
- tereny zielone — 2881,0m2, ¢=0,10

Nat¢zenie deszezu miarodajnego o czasie trwania 15min i p=20%, q=132 I/s x ha
Q=yx g xF x ¢p=(0.8x0.1088+0.8x0.2083+0.1x0.2881)x132x0.62= (0,087+0,167+0,0288 ) x 132,0
x 0,62 = (.2828x132x0.62=23,14 [ I/s]

Obliczenie retencji.
Istniejaca retencja w przewodach kanalizacyjnych, studniach i1 wpustach na terenie dziatki wynosi:

-rury @ 300mm, Vie =0,070m’, L =95,15m, V=6,66m’
-rury @ 200mm, Vin=0,0314m? L =57,00m, V=179m’
- studnie 51000mm Via=0,785m°, ¥ H=6,53m, V=15,13m’
- wpusty #500mm Vin=0,196m’, YH= 5,06m, V =0,95m’
- odwodnienie liniowe Vie=0,050m’, L=10,50m, vV =0,53m*

TV =15,1 m*
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IX. ZASADY BHP PRZY BUDOWIE PRZYLACZY KANALIZACJ] DESZCZOWEJ.
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

1 zarzadzeniami.

Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu w/w prac.

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzegaé zasad BHP podanych w rozporzadzeniu MGPIB z dnia
1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
(Dz. Ust. Nr 96 op. 437 zdnia 11.10.1995r.), a2 w szczegolnosci:

- teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami

ochronnymi;

- oznakowany 1 o$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy
przewidzie¢ oswietlenie zastepcze.

X. UWAGI KONCOWE.

1. Calosé robot wykonaé zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL” w sierpniu 2003 roku, zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury,

- Normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Norma PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

- Norma PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sprzgtem recznym wykona¢ przekopy

kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istnicjacego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rz¢gdnych posadowienia.

W przypadku innego posadowienia istniejacych przewodéw nalezy powiadomi¢ projektania
i dokonac korekty w projekcie. ‘

3. PoszczegOlne etapy realizacji robét zanikajacych budowy kanatu. nalezy zglasza¢ do odbiorow
technicznych czgsciowych. Badania szczelnosci powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 1610
(dla kanalizacji grawitacyjnej).

4. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny koficowy.

5. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktorg
nalezy przedstawi¢ do odbioru technicznego koncowego.

6. Szczegdly nie objete niniejszym opisem znajdujg si¢ w czesci graficznej projektu.

7. Materiaty i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow wymiarowania i okreslenia
standardu technicznego. Stanowig one poziom odniesienia na zasadzie ,,nie gorsze niz”.
Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze
parametry techniczne.

8. Wszystkie uzyte materiaty musza posiadad atesty 1 dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Opracowal; mgr inz. Rafat Piotrowski



Kielce, 05.2020 r.

Rafatl Piotrowski

uprawnienia nr SWK/0036/POO0S/10 :
Czlonek Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nrew. SWK/IS/0182/10

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:
Przylaczy kanalizacji deszczowej dla Budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Reja 7a w Boguchwale, dz. nr ewid. 448/7 i 44972 , obreb 0001

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-41D-3CN-lIH *

Pan Rafat Pawet Piotrowski o numerze ewidencyjnym SWK/15/0182/10

) jest cztonkiem Swigtokrzyskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-25 roku przez:

Wojciach Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 por 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomaca numeru weryfikaeyinego 2awiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z hiurem wiaéciwe] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.
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' BUDOWNICTWA

O_c.mmcim wmo::&w Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0013(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. IJ z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.} i art. 12
ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca [994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt |, §
151§ 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: bm U
2 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Rafalowi Pawlowi Piotrowskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierti Srodowiska
urodzoneru dma 22 sierpnia 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0036/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje:sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

o Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej wimﬂogmrw& Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Otrzymuja: . Okregowej isji Kyvalifikacyjnej
1.Pan Rafat Pawel Piotrowski
..\\qu\«@m&?

ul. Targowa 16a/67

25-520 Kielce Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego
2.0Okregowa Rada [zby mgr inz. Andrzej Pawelec
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w!l%(j '
4.afa L ‘

onék Sktadu Orzekajacego
inz. m&mmm: Szatkowski

-
/7706
Owwonow\m_ama: Orzekajacego
mgr inz. Edmund Pieniazek




Pan Rafal Pawel Piotrowski

Szczegdlowy zakres uprawnienn budowlanych
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresic objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do: _

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objgtym wiw
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Okregowej Ketnisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pawelec



Kielce, 05.2020 1.

Marek Ziach

uprawnienia nr KL-19/89 , KL-369/94

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/IS/0809/01

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany:
Przylaczy kanalizacji deszczowej dla Budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Reja 7a w Boguchwale, dz. nr ewid. 448/7 i 449/2 , obr¢b 0001 ‘

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA (ielce, dn. 20 grudzien 2019
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ziach Marek
miejsce zamieszkania :
ul.Sadowa 7B/5
25-028 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ;. SWK/AS/0809/01
i postada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2021)
AN

Z up. Preewodnigzacego SOITH

mgr inZ, Westawa/Sobanska
EIURA

 Swistokrzyska Okregowa [zba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 84 13, tel. kom. 684 912 892, fax 41 344 63 82
www.swk.pitb.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniadziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nisczyrne
Godziny pracy czvieini: wierek - od 10:00 do 16:00
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2d. KL~ 369/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt.4 lit.a, § 2 ust.l pkt.l1,
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
¢z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U. Nr B, poz.46 - z péinieiszymi zmianami/

stwierdza sig, ze
H

PAN ZIACH MAREK

magister inZynier inzynierii Arodowiska

urodzony dnia 28 stycznia 1956r. w KIELCACH
posiada przygotowanie zawadowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funckji projektanta w specjalnosci instalacyjno~

Mﬁwmmpmwmu:muzmeﬁQmwmmwmﬂw sanitarnych - obejmuijacej sieci
. 1

wodociggowe, W&mwwwwmnmmzm. gazowe 1 cieplne uzbrojenia terenu.

i

PAN ZIACH MAREK Jest upowazniony do:

]

i .
! [

i

mvonmwammzwm projsktdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,

@mmozwny i cieplnych GNmWOHmmMm terenu.
- _
{

STRZYMUJE:

PAN MAREKX ZIACH

ukl. H. Sawickiej 2A/23 M
25-400 KIELCE -
1

£ 7godnoté = oryginatem:

ROJERTANT
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Boguchwala, 2017-0+4-20

Towarzystwo Budownictwa

Spolecznego

w Boguchwale Spilka 7z o.0.

ul. Przemy slowa 3731, 26-040 Bopuchwata

W oodpowicdzt na ptsmo z daia 07.11.2016 1., podzjy ponize] warunki na odorowadzenie
wid opadowych ¢ cugsed terenu de e ew. 44873 144972 w Boguchwale:
1. Wody opadowe 2 dachu projektowanych budvnkow przy ul. Reja 5A 1 Reja 7A.
pezvicgapacych de nich parkingdw orasz terenow utwardzonych kicrewad do studai
D3a Aokalizowanet na de ar ew. 446/4 w Boguchwale, wybudowane) na padstawie
sgtosvenia e ARB.G7I3.19.7.2016.

2. Kanalizacig deszezowa nalezy wybudowad Panstwa kosztem i starantent.
3. Jakosé  odprowadzanyeh wod  deszerowych  winna  odpowiadad  rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska ¢ dnta 23 lipea 2006 roku w sprawic warunkdw jakie nalezy
spetmc przy wprowadzeniv dciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szezegalnie  szkodlivwych  dla  Srodowisha  wodnego. (Dz U 20141800 « dnia
2004 12.16)
4. Uazglednic w projekeie vuwarunkowania wynikajace z Rozporzadrzenia Nr 672013
Dyrektora Reglonalnego Zarsadu Gospodarki Wodnei w Krakowie 2 dnia 10 maja
2413 1w sprawic ustanowienia suety ochwonne) dia ujecia wody powierrchniowe)
WIwieczvea” zorzeki Wislok w o km 67+730 1 68300 w Rzeszowic na powrzeby
Migjskiego Przedsichiorstaa Wodoriggdw 1 Kanalizach Sp. = ooa0 w Rezeszowic
Dokumenlaciy nalesy opracowad:
zgodnic z ohowigzujgcymi preeptsami | normany;
- na aktualnych mapach syinacvino-wysokosciowyeh z potwierdzeniam w terente
istnicjaceno uzbrojemnia;
- 2 przedstawieniom planu zagespodarowania ierenu z naniesicnymi kolarami obszargw
zlewni o réznveh wspdlczynnikach:
Ponadio w projekeie nalezy przedstawid:
- ohliczenia hvdraulicene:
- bilans wod deszezowyceh.
Po otrzymaniun pozytvwnep opimi ZUDP projekt podlega uzgodnieniu branzowemu
w Urzedzie Miejskim w Boguchwale. Jeden epzemplarz uzgednionej dekumentac)i pozostaje
w tutejszyin Urzedzie.
O przystgpientu do robat budowlano-momazowyceh nalezy poinformowae Urzad Miciski
w Boguchwale ce najmniej 3 dm przed ich rozpoezg¢ciem. Roboty nalery prowadzic na
yasadach okrestonveh wustaw ie Prawo Budowdlane i Prow Wodne.




(inina Bogachwala drzalajac na podstawie arl, 22 ust 2 ustawy z doja 18 fipea 2007 r.
Prawo wodne (1w L. 2015.469 110z dnia 2015.04.01) zastrzega sobie mozliwasé wystapienia
do organu whagciwego da wydania pozwolenia wodno-prawnego o ustalenie w dradze decyz

podzialu koszadw utrzymania wod,

17

Niv)sze warunki

wa waen- oo uplvwie dwéceh lat od ich wydania

rachwaty
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ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 201 7-09-07
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYINE) 1 KARTOGRAFICZNE]
33-064 RZESZOW._ UL TARGOW A}
TEL. 17861 48 16. FAX 17 86266 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.553.2017

Opis przedmioiu narady:PB- przylacza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dwdch
budynkéw mieszkalnych wieloredzinnych.

Wnioskodavwca: Pracownia Projektowa Danuta Jaroszynska-Ziach
25-028 KIELCE ul. Sadowa 7B/

Wniosek z dnia: 2017-09-04

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
36-040 BOGUCHWALA ul. Przemyslowa 3/31

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina BOGUCHWALA m.. cbreb Boguchwala m..

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2017-09-06

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.,

2. Usvtuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wyvtyezeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powvkonawczej
(przed zasypaniem) przez jednosiki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozyé mape z wynikami pomiarow powykonawezych wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

3. Istnieje obowiazek ochrony znakdw geadezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyvjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz.1629, art.13) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 kwiemia 1999 1. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrveznveh i magnetveznveh (Dz.U. Nr 45, poz. 454). a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetyeznych
(Dz. L. Nr 11 z2001r. poz.89).
4. Przy skrzviowaniach i zblizeniach projektowanveh sieci z istniejacym uzbrojeniem. prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
5. Rezultat narady Kkoordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogdéw zawartych
w braniowych normach i warunkach technicznych.
6. Projekt zagospodarowania dziatki w bezposrednim sasiedziwie gazociagu w/c DN 150 uzgodni¢ w Dziale
Technicznym OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

IMIE | NAZWISKO  PODPIS

Lp. NAZWA INSTYTUC]]
L .. . _PRZEDSTAWICIELA _

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A, Tur nieczyvt.

2. Starostwo Powiztowe w Rzeszowie J. Czech "

3. Zarzad Drdg Powiatowych w Rzeszowie  S. Konfeczkowska "

4, PINB w Rzeszowie M. Barteczko "

3. PZMIUW Razeszow M. Porebski "

6. PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle S. Kuras "

7. PGNIG SA, O/Sanok ). Gurak "

8. PGE-RE-Rzeszow T.Moskwa "

9. GOKOM Sp. z 0.0. Boguchwala Z. Woznicki "
10. GDDKIA Rzeszow S. Siek "
1. GAZ-SYSTEM Tarnéw T.Glod o

\\\'!f../.,
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GMINA BOGUCHWALA
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwala

RE%HEH8PE %0

Boguchwala, 08.06.2020 r.

S$z.P. Danuta Jaroszyniska-Ziach
Pracownia Projektowa
ul. Sadowa 7 B/S  25-028 Kielce

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 29.05.2020 r. (data wplywu) w sprawie
uzgodnienia projektu przylacza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Reja 7 a na dziatkach nr 448/7 i 449/2 w Boguchwale informuje, 2e
dokonano analizy proponowanych rozwiazan.

Biorac pod uwage rozwigzania techniczne zastosowane w zalagczonym projekcie
dotyczacym przytacza kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku przy ul. Reja 7a
w zakresie od studni D3 do D 4

uzgadniam projekt budowlany przytacza kanalizacji deszczowej dla projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Boguchwale, ul. Reja 7a dz. nr ewid. 448/7,
W tvm :

- odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku;

- odprowadzenie woéd opadowych z odwodnienia liniowego (OL1, OL2) na
parkingach.

H.N%B.Mww“ : Ochrony Srodowis
gz. -Adresa

egz. - a/a



@ PRACOWNIA PROJEKTOWA |
Danuta Joroszynska—Ziach m_,.mm_mm%n 76/5

Trtut Nr rysunias;
peojeicu:

S P.B. PRZYLACZY KAN. DESZCZOWEJ DO BUD. MIESZK, WIELORODZ.
ULREJA 70, 0S."GAJ" w BOGUCHWALE, M
dziolke nr ewid. 448/7 i 449/2 obrgb 0001,

bt vk PROFIL_PODLUZNY _PRZYTACZA KAN. DESZCZOWES  |s== 1:100/500

Sedum: PROJEKT  BUDOWLANY |aeanss:  sanitorna ') 2020 R
Pojstowst: | mgr in2. Rafol Piotrowski SWK/0036/P00S/10 :
/7t

i s

Opracowat: jw.
UWAGA ! seemiais | Tor 2. Warek Ziach KL—369/3% (=7
Ninigjaza dokumeniocia ani 2odna jej creasc nie moze byt powielana ani -\
razpowszechniona za pomocq urzqdzen elsktronicznych, mechanicznych, kopiujg yoh,

1. Po wytyczeniu trasy orzylaczy nolezy wykonad sprzeiem
; ; ; st NP : nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody whoacicielo praw outorskich: Pracowni
rECEZNYM przedopy kontroine  celem doklodnego zlokalzoworio Projaxtowa; Donuta Jaroszynaka-zioch o " P

istnie Jateno uzbrojenic  podzlemnege terend  oraz poiwierdzenlo
geodezy jrego jego rrednych posodowienia,

i

2, Wszysikie rcohoty ziemne w obeshle isinie juocego uwzbrojenia
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SPOSOB ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

SKALA 1:10

GRUNT RODZIMY

BSYPKA PIASKOWA

RA PRZEWODOWA

UWAGA

1. Grunt i podsypke zagesci¢ do 95% w skali Proctora.
2. Wymiary podano w cm.

@200mm

PR ROSKRIS
.B A_. ”6_
Yoo4 4, o
. 4 : A B.b/ﬁ
.B@ P 4 M‘
< A4 .
e 4’ 0
£ e
RU
100
PODSYPKA PIASKOWA
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Danuta Jaroszynska—Ziach Kielce

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul.Sadowa 7b/5

Tytut Nr rysunicu:
projeitu:
P.B. PRZYLACZY KAN. DESZCZOWES DO BUD. MIESZK. WIELORODZ.

ULREJA 7a, 0S."GAJ" w BOGUCHWALE,

dziatka nr ewid. 448/7 i 449/2 obreb 0001. w
Trtul rysunku: Sposdh utozenia rur kanalizocyjnych w wykopie. sk 1:1Q
Stodium: PROJEKT BUDOWLANY [ Branzs:  SANITARNA [ w2020 Padpla:
Projekiowat: | mgr in2. Rafal Piotrowski SWK/0036/P00S/10
Opracowat: . Vs
Sprawdzlt: | mgr in2. Marek Ziach KL-369/94 [ ¢
Uwagao: Ninigjsza dokumentacja ani zadna jej czest nie moze by¢ _uosmn_nwm ani

rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqeych,

nagrywajqcych | innych bez pisemnej zgody wiosciciela prow autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynsko—Ziach
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Nietypowe rozwiazania konstrukcyjne na za
Mon standard solutions on request.

Fpyrvie CoefiMHEHUs M pasMepsl NO 3aKasy,

Zwienczenie: Wiaz staly

Stopnie zfazowe: montowane
standardowo.

Krécce moga byé wyposazone w kielichy -
Wysokosé H oraz katy podiaczenia
kroéoow zgodnie z formularzem

Q_....><_._.< m<m._.m_s
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MPABUTALIUOHHASA CUCTEMA

KONOHAEL WEHO
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H komora dociaZajaca Ui t
H heavy bottomn T
[IOHHER YECTh — n

|
I :

C
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_ B
bez komory dociazajacej " komera docigzajaca
X (grunty suche) (gnumty mokre)
ytanie.
P . without heavy bottorn {dry soif) heavy bottom {wet soi)
6a3 QOHHON MaeTH DCHHAA YacTh
(Cyxoin rpym) (Mokpiiid rpyHT)

Top: concrete slab and cast iron cover
solid type
. Steps: standard
Sockets can be supplied with sockets
© and “o"-rings
M “H" and angles of the manhoie bottom

Bepx: HenogsimwxHuIR Niok
B crangapte — MOHTax cTyreHel
NaTpy6kn MOFYT BBIT OCHALEHD
MybTamMu 1 NPoKNagKamu

- Butcota H o yImibt nOAKNIIOMEHHs
. narpybkos cornacHo Briamky 3akasa

zamdwienia i are according to order form @ - MNMocne 3anonHeHus SOHHOK YacTh
@ - Po docigzeniu komory betonem, x_.oo. @ - After filling the bottorn with concrete :  HeTOHOM, CriedyeT 3aKpLITh BAYCKHOA
ce wylotowa zaslepi¢ w o.Omm the inlet wu_moﬁ _._m._.t<mo= uma._«Exo:
WEHO 01000 . WEHO 91200, - - - “WEHO 81400 -
dns. [dn i ht- | h2 [ lo ] Is dns | dnihi-|[h2| lo | Is dns | dn. {0l | h2| lo | s |
mm- | mm|mm mm mm| mm || . mm mm nmimmimm| mm.|]| mm_ mm|mm]mm!mm| mm | o
1000 | 110 | 350 | 360 | 350 ] 1800 | [ 1200 | 110 | 350 | 300 | 350 | 2030 | | 1400 | 110 | 350 | 300 | 350 | 2240 |
1000 | 160 | 350 | 300 | 350 | 1800 || 1200 [ 160 { 350 | 300 ;] 350 | 2030 | | 1400 | 160 | 350 ; 300 | 350 | 2240
1000 | 200 | 350 | 300 | 350 | 1800 | | 1200 | 260 | 350 ) 300 | 350 | 2030 § | 1400 | 200 | 350 | 300 | 350 | 2240 | 57¢- orr
1000 [ 250 | 350 | 300 [ 350 | 1800 | | 1200 | 250 | 350 | 300 | 350 | 2030 | | 1400 | 250 | 350 | 300 { 350 | 2240
1000 | 300 | 350 | 300 | 350 | 1800 | | 1200 | 300 | 350 | 300 | 350 | 2030 | | 1400 | 300 | 350 | 300 | 350 | 2240
1000 | 400 { 350 { 300 | 350 | 1800 | | 1200 | 400 | 350 | 300 | 350 | 2030 | | 1400 | 400 | 350 | 300 | 350 | 2240
1000 | 500 | 350 | 300 | 500 | 2100 j | 1200 | 500 | 350 | 300 | 500 | 2330 ] [ 1400 | 500 | 350 | 300 | 500 | 2540 ,.Anuf
100Q | 600 | 350 | 300 | 500 | 2100 | | 1200 | 600 [ 350 | 300 | 500 2330 | { 1400 | 600 { 350 | 300 ! 500 | 2540
1400 | 700 ) 350 | 300 | 500 | 2540
1400 | 800 | 350 | 300 | 500§ 2540

60 www.lwh.pl

KWH Pipe Poland; fel: +48 22 864 52 25;

“tax: +48 22 835 00 59



