2x papa termozgrzewalna C<<mm_“

) - . . modyfkovona SBS 1.Projekt rozpatrywaé tacznie z projektem konstrukcyjnym
1. Grubos¢ izolacji termicznej kl.schodowych, wnek, wykuszy f5om | wefna mineraio twardo 0,058 i odpowiednimi projektami branzowymi oraz warunkami

5,5cm | blacha trapezowa . .. .. .
wg wykazu w proj. instalacyjnym. porozdlacio 7 foli 2 0%83. ppoZ. cmn.u_mQB_ _:mea_:m czgscia projektu.
sem Mgw;g 2 3,, gk %Q%ﬁ ) 2. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o zatgczone
weina mineraina pomiedzy stelozem H -
projekty branzowe.

— 3.Prace budowlane wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
==3 W przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie
[Eep—

|

|

|

2. lzolacjge pionowg przeciwwodnq scian

wyprowadzi¢ 50cm powyze] poziomu terenu.

pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

4. Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologia
danego materiatu.

5. W trakcie wykonywania wykopow nalezy wezwac
uprawnionego geologa oraz projektanta konstrukcji w

- celu stwierdzenia zgodnosci warunkéw geologicznych i

N—kratko wentylacji klatki schodowe] przyjetego sposobu posadowienia.

+13,29 6.Nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru wykopéw
fundamentowych w obecnosci uprawnionego geologa
oraz projektanta konstrukcji. W razie pojawienia sie
wody gruntowej wykonac drenaz oraz wezwac nadzor
autorski.

7.Przyjety rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych

— +j 2,12 dostosowa¢ do udokumentowanych warunkow

gruntowo-wodnych.

N 8.Lokalizacje igabaryty przebi¢ przez stropy i sciany dla

poszczegolnych instalacji rozpatrywac wraz z

N e e e e e e e e G O g o odpowiednimi, wykonawczymi opracowaniami

T N A A branzowymi.

R 7 9.Nalezy przyjac¢ rozwigzania kompleksowe z gwarancjg
dostawcy materiatéw i technologii co do zywotnosci i
szczelnosci catego systemu pokrycia.

10. Wszystkie izolacje poziome i pionowe $cian
fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny by¢
potgczone miedzy sobg, zapewniajac szczelnosé
wszystkich ptaszczyzn pionowych i poziomych.

11. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy

N 5 wykonac pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi

% dostawcow wszystkich technologii, zgodnie z normami i

warunkami technicznymi wykonawstwa oaz zasadami

% sztuki budowlane;j.

7 12. Opis skrzydta drzwi rzutach 90/202 oznacza wymiar w

Swietle oscieznicy (wymiary otworéw dostosowac do

7 wytycznych producenta stolarki). Skrzydta drzwi,

% = ,mw_\ | % / ¢f% % stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna powinny

otwierac sie tak aby po catkowitym otwarciu nie
zawezaty wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej.

5. lzolacje pionowqg 1 poziomg — przeciwwodng Jiase

obrobka blacharska

pofqgczy¢ w sposdb szczelny w celu wytworzenia szczelnej wanny S ,

4. Poziom posadowienia, wymiary fundamentow wg proj. konstr. >~ y

- T wg rysunkéw konstrukej /
G I telat piyt g-k %

5. lzolacja przeciwwodna w systemie KOESTER kratka wentylacji Klatki schodowe] 2
lub zamiennie w systemie ROWNOWAZNYM +13,29
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—plyty polistyrenu XPS gr. 12cm (np.: Styrofoam)

(h=100cm od poziomu proj. terenu)
—izolacja przeciwwodna, pionowa

np. BITUMENEMULSION GRUNT 1:5 Z WODA
+ BIKUTHAN 2K 4mm po wyschnieciu

—sciana zelbetowa gr. 24cm (beton W8)
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SCIANY FUNDAMENTOWE ZEW.

—izolacja przeciwwodna, pionowda
np. BITUMENEMULSION GRUNT 1:5 7 WODA
g + BIKUTHAN 2K 4mm po wyschnigciu

~ UV
~ —sciana zelbetowa gr. 24cm  (beton W8)
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SCIANY ZEWNETRZNE 1

—tynk cienkowarstwowy na siatce—silikonowy
—styropian EPS /0 gr. 18cm

—sciana z bloczkow silikatowych gr. Z24cm
—tynk gipsowy
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123930 &oiany ZEWNETRZNE 2

—tynk cienkowarstwowy na siatce—silikonowy
—styropian EPS 70 gr. 12cm

—sciana z bloczkow silikatowych gr. 24cm
Z —tynk gipsowy

SCIANY ZEWNETRZNE 3 — COKOL

— tynk mozaikowy

—pfyty polistyrenu XPS gr. 18cm

—izolacja przeciwwodna, pionowa
np. BITUMENEMULSION GRUNT 1:5 7 WODA
+ BIKUTHAN 2K 4mm po wyschnieciu

0 i —3Sciana zelbetowa \moajg murowana gr. Z24cm
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SCIANY ZEWNETRZNE (strefa cokotowa)

—tynk cienkowarstwowy na siatce—silikonowy
—piyty polistyrenu XPS gr. 18cm

—sciana z bloczkow silikatowych gr. 24cm
—tynk gipsowy

STROP NAD PIWNICAMI STROP NAD PIWNICAMI

BIEG SCHODOW
PLYTA FUNDAMENTOWA —posadzka wg rzutu mwbomogNrQ wg rzutu ki Ko
—plytki gresowe na kleju
—warstwa wyrownawcza 0,5¢cm
—pfyta zelbetowa wg. proj. konstrukcji
—tynk cienkowarstwowy

—wylewka cem. gr. 5cm (zbrojona —wylewka cem. gr. 5cm (zbrojona
—Plyta fundamentowa Zelbetowa siatkg lub widknem rozproszonym w miejscu siatkq lub wtbknem rozproszonym w miejscu
gr. WG projektu konstrukeji przewodow prowadzonych nad wylewkq) przewodéw prowadzonych nad wylewkq)
— izolacja przeciwwodna, pozioma —folia izol. 2xPCV z wywinieciem na $ciany —folia izol. 2xPCV z wywinieciem na sciany
np. : BITUMENEMULSION GRUNT 1:5 Z WODA —styropian akustyczny gr. 5,3cm —styropian akustyczny gr. 5,5cm
+BIKUTHAN 2K 4mm po wyschnigciu —strop zelbetowy gr. 2Z2cm —strop zelbetowy gr. 15cm
—Chudy beton €8 /10 gr.10cm zatarty na gtadko —lamele z welny mineralnej gr.10cm (lub inny materiat —lamele z wefny mineralnej gr.10cm (lub inny materiaf

zgodny z Dz.U.75, po0z.690§) zgodny z Dz.U.75, poz.690 ) _BALKONY

—natrysk —tynk mineralny —natrysk —tynk mineralny N \.@wa.@ﬁmwo%@ SJNoo%oSm na kleju — gr.2em
—1Z0olacja wodaoszczeina

STROP MIEDZYKONDYGNACYJUNY —wylewka cem. gr. Scm p
—posadzka wg rzutu STROPODACH —  spadek 3% —2 x PCV UmNm—AmOr_ >l>

—wylewka cem. gr. 5em (zbrojona —papa nawierzchniowa NRO np.TEGOLA MERCURY V —styropian EPS 100 gr. Sem ]
siatkg lub wloknem rozproszonym w miejscu —papa podktadowa NRO MERCURY P mocowana —izolacja wodoszczelna skala 1:50
orzewoddw prowadzonych nad Eﬁmirav mechanicznie —plyta zelbetowa min.gr.22cm zatarta na gladko ze spadkiem 1% (wg proj. konstrukcji)

—folia izol. 2xPCV 7z wywinieciem na sciany —s$rodek gruntujgcy \mgo%j EPS 100 gr. moa
—styropian akustyczny gr.5,3cm —wylewka ze spadkiem 3% min 6cm ~tynk cienkowarstwowy na siatce PRACOWNIA PROJEKTOWA

) , ) na obrzezu plyty zelbetowej systemowa obrébka blacharska np.firmy Renoplast -7 Kielce
—strop zelbetowy gr. 22cm lub 24cm wg. proj. konstr. —paroizolacja tworzaca kapinos | ochraniojgca styropian) Danuta_Jaroszynska—Ziach _uiSadowa 75/5

—tynk gipsowy —pliyty styropicnowe dachowe ze spadkiem 3% — vose: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY N ek
— min.gr.20cm lambda=0,033 A08

—paroizolacja — GEMINI VAPOR ul. Reja 7a w Boguchwale

—srodek gruntujqgcy PRIMER vt eunk: PRZEKROJ A—A s 1:50

. . .. swodum:_Projekt WYKONAWCZY] 8anzo._ ARCHITEKTURA | MAJ 2020 Pogpie: | ooter
—pfyta zelbetowa gr. 20cm wg. proj. konstrukeji

. Projektowata: | mgr inz. arch. Danuta Jaroszynska—Ziach KL-127/89 05.2020
—tynk gipsowy

mgr inz. Zaneta Stokowiec Zvhelaod5:2020
mgr inz. arch. Ewa Szczudiowska KL—149/93 77 ]05.2020

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze byé powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych,
nagrywajqcych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach




