CZESC RYSUNKOWA

NUMER RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU SKALA
E-01 RZUT PIWNIC - INST. ELEKTRYCZNE 1:100
E-02 RZUT PARTERU - INST. ELEKTRYCZNE 1:100
E-03 RZUT 1 PIETRA - INST. ELEKTRYCZNE 1:100
E-04 RZUT 2 PIETRA - INST. ELEKTRYCZNE 1:100
E-05 RZUT 3 PIETRA - INST. ELEKTRYCZNE 1:100
E-06 RZUT DACHU - INST. ELEKTRYCZNE 1:100
E-07 RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA 1:100
E-08 RZUT FUNDAMENTOW - INST. UZIEMIAJACA 1:100
E-09 SCHEMAT DYSTRYBUCII ENERGII T
E-10 WIDOK TABLICY LICZNIKOWE] TL T
E-11 WIDOK ELEWACII ZtACZA ZK-3 ORAZ PWP T
E-12 SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWE] TM T
E-13 SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWE] TA T
E-14 SCHEMAT ZASILANIA WENTYLATOROW DACHOWYCH T
E-15 SCHEMAT TABLICY KOTLOWNI TK T
E-16 SCHEMAT TELEKOM. TABLICY MIESZKANIOWE] TT T
E-17 SCHEMAT SIECI LAN T
E-18 SCHEMAT INSTALACII TV-LAN T
E-19 SCHEMAT SZAFY TELETECHNICZNE] RTT T
E-20 SCHEMAT SYSTEMU DMOFONOWEGO T

E-21

PRZEJSCIA INSTALACII PRZEZ ROZNE STREFY P.POZ
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEO

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora,
— Rzuty architektoniczne budynku,
— Wytyczne i uzgodnienia branzowe,

— Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunki przytaczenia obiektu
budowlanego do sieci dystrybucyjnej nr 20-F1/WP/02287.

— Obowigzujace prawo w tym przepisy, normy oraz wiedza techniczna.
2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z
instalacjami zewnetrznymi dla inwestycji: ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny (budynek 7a), ul.
Reja 7a w Boguchwale ”

3. Zakres opracowania.

Zakres rzeczowy obejmuje:
— Bilans mocy.
— Ochrona przeciwpozarowa:
— Przeciwpozarowe wytaczniki pradu PWP.
— Przejscia tras kablowych przez strefy pozarowe
— Tablice licznikowe
— Tablica odbioréw administracyjnych TA.
— Tablica licznikowa odbioréw administracyjnych TL:TA.
— Tablice licznikowe mieszkan TL:TM...
— Tablice mieszkaniowe TM....
— Zasilanie urzadzen systemow teletechnicznych.
— Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ.
— Instalacje elektryczne wewnetrzne mieszkan.
— Instalacje elektryczne wewnetrzne odbioréw administracyjnych.
— Instalacja oswietlenia.
— Instalacja oswietlenia administracyjnego.
— Oéswietlenie drogi ewakuacyjnej
— Oswietlenie kierunkowe
— Instalacja potaczen wyréwnawczych.
— Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej.
— Instalacja uziemienia.
— Ochrona przeciwporazeniowa.
— Instalacja antenowa do odbioru sygnatu cyfrowej telewizji naziemnej DVBT.
— Instalacja telewizji kablowej.
— Instalacja $wiattowodowa.
— Instalacja okablowania symetrycznego .
— Wewnetrzna instalacja teleinformatyczna
— Maszt antenowy.
— Instalacja domofonowa.
— Pomieszczenie przytacza telekomunikacyjnego.
— Trasy kablowe umozliwiajgce prowadzenie instalacji teletechnicznych w obiekcie.
— Uszczelnienia pozarowe.

4. Parametry sieci zasilajacej.
— Zasilanie podstawowe:

Moc przytaczeniowa 78 kW
Un=400/230V;

f=50Hz;

uktad sieci zasilajacej: TN-C;
uktad sieci odbiorczej: TN-S;



5. Bilans mocy, zestawienie mocy przytaczeniowych.

Bilans dla ztacza kablowego ZK-3.

. . Zab.
. . Uktad Moc jed. kj z Pp
Tablica| Nazwa obiektu pomiarowy | odbiorcédw | mocy | SEP-E-002 | [kW] I_Drzed.
Licz. [A]

01 TLTM 3-fazowy 11,0 KW 20
mieszkanie

02 TLTM 3-fazowy 11,0 kW 20
mieszkanie

03 TLTM 3-fazowy 11,0 kw 20
mieszkanie

04 TLTM 3-fazowy 11,0 KW 20
mieszkanie

05 TLTM 3-fazowy 11,0 KW 20
mieszkanie

06 TLTM 3-fazowy 11,0 kW 20
mieszkanie

07 TLTM 3-fazowy 11,0 kW 20
mieszkanie

08 TLTM 3-fazowy 11,0 KW 20
mieszkanie

09 TLTM 3-fazowy 11,0 KW 20
mieszkanie

10 TLTM 3-fazowy 11,0 kw | 0,276 61 20
mieszkanie

11 TLTM 3-fazowy 11,0 kW 20
mieszkanie

12 TLTM 3-fazowy 11,0 kw 20
mieszkanie

13 TLTM 3-fazowy 11,0 KW 20
mieszkanie

14 TLTM 3-fazowy 11,0 KW 20
mieszkanie

15 TLTM 3-fazowy 11,0 kW 20
mieszkanie

16 TLTM 3-fazowy 11,0 kW 20
mieszkanie

TL:TM

17 mieszkanie 3-fazowy 11,0 kw 20

18 TLTM 3-fazowy 11,0 kW 20
mieszkanie

19 TLTM 3-fazowy 11,0 KW 20
mieszkanie




20 TLTM 3-fazowy 11,0 KW 20
mieszkanie
TA TL:TA 3-fazowy 17,0 kw 1 17 32
RAZEM ZK-3 78

6.

8.

Przylacz elektroenergetyczny budynku

Wiasciwym Przedsiebiorstwem Energetycznym ze wzgledu na miejsce planowanej inwestycji
jest PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow.

Zgodnie z warunki przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej nr 20-
F1/WP/02287, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszow zapewnia
dostawe energii elektrycznej dla planowanej inwestycji po spetnieniu wymagan okreslonych
w czesci technicznej warunkdw przylaczenia oraz po podpisaniu przez Inwestora
z Przedsiebiorstwem Energetycznym umowy przytaczeniowej.

Do budynku zostang doprowadzone linie zasilania elektrycznego.

SzczegOtowy zakres prac wraz z podziatem kompetencji zawarty bedzie w umowie
przytaczeniowej wraz z zatgcznikami.

Ztacza kablowe ZK-3

W celu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej projektuje sie wybudowanie ztgcza
kablowego ZK-3 przy klatce, bedacym miejscem dostarczenia energii elektrycznej przez
Przedsiebiorstwo Energetyczne. Lokalizacja ztacza kablowego ZK-3 wedlug projektu
wykonawczego.

Ztacze kablowe zaleca sie wykonaé w oparciu o obudowe typu OS 80x60 firmy Emiter, ktorg
wyposazy¢ w komplet listwowych podstaw bezpiecznikowych oraz szyne PEN.

Wymiary ztgcza — 795x620x245 mm. Schemat i budowe ztgcza kablowego pokazano w czesci
rysunkowej dokumentacji.

Przy ztaczu kablowym zabudowa¢ roztacznik, ktory bedzie petnit funkcje przeciwpozarowego
wytacznika pradu PWP, bedzie on réwniez petnit funkcje gtdwnego wytacznika pradu GWP,
tablice z ochronnikami oraz szyny z rozdziatem punktu PEN.

Tablice ochronnikdéw przeciwprzepieciowych i przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP
wykona¢ w oparciu o obudowe typu OS 40x40 prod. Emiter. Wymiary obudowy 396x420x245.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu ztacz kablowych zZK-3.
Ochrona przeciwpozarowa
Przeciwpozarowe wytaczniki prgdu PWP.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- z pdzniejszymi zmianami) projektowany budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pragdu PWP.

Wytacznik PWP zamontowany przy ziqczu kablowym ZK-3, wytacza prad dla catego
budynku.

Przejscia przez strefy pozarowe.

Przejscie kabli i przewoddw przez Sciany i stropy dzielgce rézne strefy pozarowe nalezy
uszczelnia¢ materiatami ogniochronnymi o stopniu wytrzymatosci ogniowej réwnej co
najmniej stopniu strefy przez ktérg przechodzg. Przejscia przewoddw i kabli poprzez
przepusty o $rednicy powyzej 4cm przez Sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest
okreslona klasa odpornosci zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi
rownej klasy.

Przejécia przewodéw i kabli instalacji elektrycznych przez pozostate przegrody i
elementy budowlane uszczelni¢ materiatem niepalnym.

Pozostate systemy i instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowa:
- o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne,

- instalacja ochrony odgromowej



9. Ukiady pomiarowe

W budynku zaprojektowano ukfady pomiarowe w oddzielnych szafkach dla mieszkan oraz
obwoddéw administracyjnych, zlokalizowane w czesci ogélnodostepnej na poziomie piwnic.

10. Tablica licznikowa odbioréw administracyjnych TL:TA.

W skitad tablic licznikowych wchodzi tablica licznikowa administracji TL:TA. Liczniki projektuje
sie w oddzielnej szafce w drugiej klasie izolacji. Tablice wykona¢ w oparciu o obudowe typu
OS 40x40 prod. Emiter. Wymiary obudowy 396x420x245. Wewnatrz tej samej szafki
projektuje sie zainstalowane zabezpieczenia przedlicznikowego o wartoéci zabezpieczenia
wynikajacej z mocy przytaczeniowej.

Tablice projektuje sie w oparciu o obudowe termoutwardzalng drugiej klasy izolacji o stopniu
ochrony IP co najmniej 40.

W tablicy zostang zainstalowane:

o licznik energii elektrycznej,
. zabezpieczenia przedlicznikowe,
. listwa zaciskowa.

Obudowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy przystosowa¢ do zatozenia plomb
stosowanych w PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszéw RE Rzeszow.

11. Tablice licznikowe mieszkan TL:TM...

Wewnatrz budynku, w czesci ogdlnodostepnej na poziome piwnic, projektuje sie budowe
tablic licznikowych dla mieszkan danej kondygnaciji. Liczniki projektuje sie w oddzielnych
szafkach w drugiej klasie izolacji. Tablice wykona¢ w oparciu o obudowe typu OS 40x40 prod.
Emiter. Wymiary obudowy 396x420x245. Wewnatrz tej samej szafki projektuje sie
zainstalowanie zabezpieczenia przedlicznikowego o wartosci zabezpieczenia wynikajacej z
mocy przytaczeniowej.

Tablice projektuje sie w wykonaniu natynkowym drugiej klasy izolacji o stopniu ochrony IP co
najmniej 40.

W tablicy zostang zainstalowane:

. licznik energii elektrycznej,
. zabezpieczenia przedlicznikowe,
. listwa zaciskowa.

Obudowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy przystosowa¢ do zatozenia plomb
stosowanych w PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszéw RE Rzeszow.

12. Tablica administracyjna TA.

Na poziomie piwnic w miejscu pokazanym na rzutach projektu branzy elektrycznej,
projektuje sie budowe tablicy administracyjnej. Tablice wykona¢ w oparciu o obudowe typu
OS 80x40 prod. Emiter. Wymiary obudowy 795x420x245.

Z tablic TA projektuje sie wyprowadzi¢ obwody zasilajace:

. os$wietlenie ogdlne klatek schodowych,
. os$wietlenie komunikacji do komérek lokatorskich,
. os$wietlenie komunikacji,

. gniazda ogdlne 230VAC,

. urzadzenia instalacji teleinformatycznych,
. urzadzen technicznych,

. tablice kottowni TK

. tablice wentylatorow TW

o pozostate.

Tablice projektuje sie w oparciu o obudowe termoutwardzalng drugiej klasy izolacji o stopniu
ochrony IP co najmniej 40.



13.

14.

15.

16.

W tablicy zostang zainstalowane:

. roztacznik izolacyjny,

. lampki kontroli napiecia,

. wyltaczniki réznicowo pradowe,

. zabezpieczenia nadprgdowe obwodow,

o styczniki, przekazniki i inne aparaty elektryczne niezbedne dla prawidtowego

funkcjonowania tablicy TA oraz obwoddéw z niej zasilanych,

Tablice mieszkaniowe TM....

W kazdym mieszkaniu projektuje sie tablice mieszkaniowa TM, z w/w tablicy nalezy zasili¢
instalacje elektryczne wewnetrzne mieszkania.

W mieszkaniach zaprojektowano tablice odbiorcze podtynkowe w II klasie izolacji o stopniu
ochrony IP 40, Legrand typu RWN 3x18 o wymiarach: 330x555x87 mm (szer/wys/gt).

Tablice mieszkaniowe umieszczaé na $cianie w poblizu drzwi wejsciowych i montowaé we
wnekach na takiej wysokosci aby gorna krawedz drzwi i tablicy mieszkaniowej byty w jednej
linii. Tablice te nalezy wykonac¢ jako piecioszynowe L1-L2-L3-N-PE i wyposazy¢ w aparaty
modutowe.

Budowe i wyposazenie wszystkich tablic podano na schemacie, natomiast miejsce ich
montazu pokazano na planach instalacji.

W tablicy zostang zainstalowane:
e lampki kontroli napiecia,
e rozigcznik izolacyjny,
e wylaczniki réznicowo pradowe,
e zabezpieczenia nadprgdowe obwodow.
Tablica kottowni TK

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie tablice TK z ktdrej zostang zasilone urzadzenia
technologiczne kottowni oraz oswietlenie i gniazda ogdlne. Z tablicy zasilony zostanie zespot
urzadzen aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki AKPiA do sterowania i nadzorowania
procesami kottowni.

Projektuje sie tablice w wykonaniu natynkowym II klasy izolacji o stopniu ochrony IP 65, typu
RN65 o wymiarach 432x622x161 (szer/wys/gt)..

Dodatkowo dla kottowni projektuje sie system detekcji gazu z zaworem odcinajacym MAG-3
montowanym nad ztaczem przytaczeniowym gazu.

Zasilanie komoérek lokatorskich.

Komorki lokatorskie zostang zasilone poprzez listwy zaciskowe zainstalowane za licznikiem
mieszkaniowym. Zabezpieczenie rdznicowo-nadpragdowe obwoddéw komoérek umieszczone
zostanie w tablicy komoérek lokatorskich TKL wchodzacej w sktad tablic licznikowych. Zasilanie
do komorek doprowadzi¢ przewodami 3x2,5 w rurkach RL. Do komorek lokatorskich
doprowadzié¢ jeden wspdlny obwdd na gniazdo i oswietlenie.

Nalezy pozostawi¢ zapas co najmniej 1,5m przewodu pomiedzy listwg zaciskowa,
a zabezpieczeniem dla umozliwienia przepiecia komorki pod inny licznik.

Ogrzewanie pomieszczen technicznych oraz klatki schodowej.

Na poziomie piwnicy w pomieszczeniach technicznych oraz klatkach schodowych
zaprojektowano grzejniki elektryczne w celu zabezpieczenia pomieszczen przed spadkiem
temperatury ponizej wymaganej. Zasilanie do grzejnikow doprowadzi¢ z tablicy
administracyjnej zgodnie z dotaczonymi rzutami.



17. Odwodnienie posadzek

W pomieszczeniu wodomierz oraz w pom. gospodarczym, projektuje sie studzienki
odwodnieniowe wyposazone jest w pompe z wytacznikiem ptywakowym z zaworem
zwrotnym. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z tablicy administracyjnej.

18. Podgrzewane wpusty dachowe oraz przewody grzejne

Na kondygnacji dachu projektuje sie podgrzewane podcisnieniowe wpusty dachowe oraz
przewody grzejne na rurach odwodnienia dachu. Dodatkowo w piwnicy na rurze instalacji
wodnej projektuje sie przewody grzejne. Do przewoddw grzejnych oraz podgrzewanych
wpustoéw dachowych zasilanie doprowadzi¢ z tablicy administracyjnej. Sposob zasilania,
zatagczania oraz sterowania systemem podgrzewania wpustéw dachowych oraz przewoddéw
grzejnych wedtug projektu branzy sanitarnej oraz DTR producentéw urzadzen.

19. Zasilanie windy osobowe]j

Z tablicy administracyjnej projektuje sie wyprowadzenie dwéch obwodoéw zasilajacych
doprowadzonych do szafy sterowniczej windy na najwyzszej kondygnacji. Jeden obwdd
stuzacy do zasilania dzwigu, drugi obwdd do zasilania o$wietlenia szybu windy oraz gniada
serwisowego. W miejscu montazu szafy sterowniczej windy pozostawi¢ okoto 2m zapasu
kabla. Do nadszybia nalezy doprowadzi¢ dedykowana linie telefoniczng w celu podfgczenia
urzadzen umozliwiajacych facznosé ze stuzbami ratunkowymi w przypadku awarii. Istnieje
mozliwos$¢ zapewnienia tacznosci poprzez modut GSM zainstalowany w szafie w szafie
sterowniczej. Doktadne wytyczne zasalania dzwigu, oswietlenia szybu windy oraz gniazda
serwisowego wedtug dostawcy urzadzen.

20. Wentylacja budynku
a) Mieszkania i czes¢ ogdina

Dla przewodow wentylacyjnych prowadzonych na dach zastosowano system
wentylatoréw firmy Aerco.

Zasilanie wentylatoréw doprowadzono z tablicy administracyjnej poprzez tablice zasilajacg TW
zlokalizowang na ostatniej kondygnacji klatki.

Wentylacja lokali mieszkalnych:
- zasilanie 230V~ wentylatorow wyciggowych HAT.125.1B.HD: 230V, 19W, praca ciagta - 24
h/dobe,
- zasilanie 230V~ wentylatorow wyciggowych HAT.160.1B.HD: 230V, 50W, praca ciagta - 24
h/dobe.

Wentylacja komorek lokatorskich i pomieszczen technicznych:

- zasilanie 230V~ wentylatoréw wyciggowych HAT.100.1B.PD: 230V, 15W, praca ciggta - 24
h/dobe,

- zasilanie 230V~ wentylatoréw wyciggowych HAT.125.1B.PD: 230V, 21W, praca ciagta - 24
h/dobe,

- zasilanie 230V~ wentylatorow wyciagowych HAT.160.1C.PD: 230V, 50W, praca ciagta - 24
h/dobe.

Sposob zasilania, zataczania oraz sterowania systemem wentylacyjnym wedtug projektu
branzy sanitarnej oraz DTR producentéw urzadzen.

21. Wewnetrzne linie zasilajace wiz't

Z projektowanych tablic licznikowych, zostang wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajgce wlz't
do poszczegdlnych tablic odbiorczych budynku.
Linie wlz't projektuje sie wykona¢ kablami miedzianymi uktadanymi na drabinach kablowych
lub rurach na uchwytach. W punktach przejscia wlz't pomiedzy kondygnacjami
zaprojektowano  szacht elektryczny. Lokalizacja  szachtéw zgodnie z  rzutami
architektury/konstrukcji. Odejscia do tablic mieszkaniowych TM... projektuje sie w rurach RS
pod tynkiem lub w podtodze w rurach o zwiekszonej wytrzymatosci.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258. 2 "Na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzacych celom ewakuacji,



22,

stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione." Zat. nr 3:
"Stosowanym w rozporzadzeniu

okresleniom (...) odpowiadajq klasy reakcji na ogien zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1".

Dopuszczalne jest zatozenie, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowig materiatu
fatwozapalnego (wskaznik LIO>24).

Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli spetniajgcych norme N SEP-E-007:2017-09, niepowotang
obecnie w WT, odwotujacq sie

do klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzje o doborze klasy
kabli i przewoddw powinien podja¢ inwestor po konsultacji z rzeczoznawcag pozarowym.

Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodéw w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych:

-na drogach ewakuacji B2ca-slb,d1,al, np.: przewody typu N2XH-]
-poza drogami ewakuacji, m.in. w mieszkaniach Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX
-w pom. tech. i garazach stanowigcych odrebne strefy pozarowe Eca, np. YDY, YKXS

Przed ztozeniem zamoéwienia nalezy uzyskal zapewnienie od producenta, ze zamawiany
produkt spetnia wymagang klase w zaleznosci od strefy w ktérej zostanie zastosowany.

Dobor przekroju kabla zostat dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Nalezy upewnic sie, ze
w przypadku zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie posiada nizszych parametréow
obcigzalnosci znamionowej Idd (dotyczy w szczegdlnosci gtéwnych linii zasilajacych)

Instalacje elektryczne wewnetrzne mieszkan.
— Instalacja gniazd wtykowych

Dla projektowanego budynku przyjmuje sie minimalne wymogi dla instalacji elektrycznej
w mieszkaniach wynikajgce z normy N-SEP-E 002.

Mieszkania zostang wyposazone w instalacje elektryczna oswietlenia, gniazd wtyczkowych
230VAC w uktadzie L+N+PE i 230/400VAC w ukfadzie L1,L2,L3+N+PE. Przewiduje sie
oddzielne obwody do zasilenia o$wietlenia, gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
gniazd wtyczkowych w fazience, gniazd wtyczkowych do urzadzen odbiorczych w kuchni oraz
obwody do odbiornikdw wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.

Projektuje sie zbudowanie instalacji w oparciu o przewody z zytami miedzianymi o przekroju
dla obwoddéw jednofazowych 3x2,5 mm?2 oraz dla obwoddéw trojfazowych 5x2,5 mm?2.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢ w posadce w rurach elektroinstalacyjnych typu
RKLS. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem
pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi
Rozdziat 8 § 187). Przekroje przewoddéw instalacyjnych zostaty dobrane z uwzglednieniem
norm dotyczacych dopuszczalnej diugotrwatej obcigzalnosci pradowej i wytrzymatosci
zwarciowej, dopuszczalnego spadku napiecia i ochrony od porazen, grupa norm PN-IEC60364.
Osprzet elektryczny standardowy podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych osprzet
instalacyjny o stopniu szczelnosci IP44.

Zgodnie z ochrong od porazen pradem elektrycznym (grupa norm PN-EN 61140 oraz PN IEC
60364), zaprojektowano w instalacjach odbiorczych wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
zadziatania 30 mA.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.

— Instalacja oswietleniowa.

W mieszkaniach zaprojektowano wypusty os$wietleniowe sufitowe i $cienne. Dobdr i montaz
opraw w lokalach mieszkalnych wykonajg ich uzytkownicy. Przy wypustach oswietleniowych
pozostawi¢ zapas przewoddw oraz zakonczy¢ je kostkg zaciskowg. Obwody oswietleniowe
zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowopradowymi.

Instalacje oswietlenia nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych typu RKLS w tynku.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia
ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi
Rozdziat 8 § 187).

Typ zabezpieczen obwoddéw oswietleniowych oraz ilo$¢ przewoddéw podano na schematach
instalacji. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ nalezy przewdd ochronny PE koloru zétto-
zielonego.



Wysoko$¢ montazu osprzetu ( od posadzki ) :
- tgczniki - 1,2m.
- wypusty oswietleniowe Scienne - 2,1m
- wypusty os$wietleniowe $cienne w odlegtosci mniejszej niz 60cm od krawedzi wanny lub
prysznica - 2,25m
Rozmieszczenie opraw, wypustow i fgcznikdw oswietleniowych, pokazano na planach
instalacji.
23. Instalacje elektryczne wewnetrzne odbioréw administracyjnych

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje zasilajacq odbiory administracyjne
m.in.:

e oSwietlenie podstawowe i awaryjne czesci wspdlnych tj. klatek schodowych,
korytarzy itp.,

e gniazda ogdlne pom. technicznych,

e instalacje niskopradowe,

e system domofonowy

e zasilanie kottowni,

¢ wentylatory kanatowe

e pozostate.

Projektuje sie zbudowanie instalacji w oparciu o kable z zylami miedzianymi w rurach
izolacyjnych RKLS dla instalacji uktadanych wewnatrz budynku w tynku. Dopuszcza sie
prowadzenie przewoddéw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg
tynku o grubosci co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 8 § 187).
Przekroje przewoddéw instalacyjnych zostaty dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych
dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej i wytrzymatosci zwarciowej,
dopuszczalnego spadku napiecia i ochrony od porazen, grupa norm PN-IEC60364. Osprzet
elektryczny standardowy, w pomieszczeniach wilgotnych osprzet instalacyjny o stopniu
szczelnosci IP44.

24. Instalacja oswietlenia
— Instalacja o$wietlenia administracyjnego.

Instalacje obwodoéw os$wietlenia administracyjnego beda zasilane z tablic
administracyjnych TA... Natezenia oswietlenia w poszczegdélnych pomieszczeniach
zgodnie z norma PN-EN12464-1 oraz Z wytycznymi inwestora.
Instalacja podtynkowa, osprzet elektryczny typowy, w pomieszczeniach wilgotnych IP44.
Lokalizacja zgodnie z warunkami PN i wymaganiami inwestora.

— Przyktadowe natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczen zgodne z PN-EN12464-1

wynosza:
wejscia do budynku 150 Ix
klatki schodowe 150 Ix
komunikacja 100 Ix
pomieszczenia techniczne 200 Ix

— Instalacja oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego i bezpieczenstwa

W budynku projektuje sie o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. W przyjetym systemie
przewidziano minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na 1h, co jest zgodne z PN.
Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Na poziomie podtogi strefy otwartej natezenie oswietlenia
musi wynosi¢ min. 0,5 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny one byc¢ o$wietlone w taki sposdb, aby natezenie o$wietlenia na podtodze
w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone:

e przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

e w poblizu schodoéw i na klatce schodowej,
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e przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,
e w poblizu kazdego wyjscia kornicowego,
e w poblizu kazdego hydrantu,

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s
a petny poziom natezenia w ciqgu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku
napiecia w instalacji) wynosi 1 godzine.

— Znaki bezpieczenstwa (oswietlenie kierunkowe)

W czesciach komunikacyjnych budynku, a takze na drogach ewakuacyjnych z budynku
zamontowac nalezy znaki bezpieczenstwa podswietlane wewnetrznie.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Jako w/w znaki bezpieczenstwa zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne wbudowane
w sufit, nascienne oraz zwieszane.

Zastosowano oprawy atestowane matej mocy o stopniu ochrony minimum IP40. Zaleznie od
lokalnych warunkéw montazu opraw, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania opraw na
$cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowac nalezy fabryczne
uchwyty montazowe, wsporniki $cienne i zwieszaki.

Czas Swiecenia opraw ewakuacyjnych wynosi jedng godzine.

Instalacja potaczen wyrownawczych

Zgodnie z postanowieniami normy dotyczacej ochrony od porazen nalezy w budynku wykonad
instalacje potaczen wyréwnawczych.

Ochronie podlega¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone
w przewodzace czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic elektrycznych,
korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodow instalacji
wewnetrznych oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych w catym obiekcie. Dodatkowo na
kondygnacji piwnic przy tablicach TL, wykonane bedg gtdwne szyny wyréownawcze
(uziemiajgce) w postaci ptaskownika Fe/Zn 30x4, do ktdorego przytaczone bedg w sposob
mechanicznie trwaty, wszystkie metalowe (przewodzace) rury, kanaty instalacji sanitarnych
i wentylacji. Szyna ta bedzie potaczona z zaciskami ochronnymi wszystkich tablic obiektu.
Wsporcze konstrukcje elektryczne, obudowy urzadzen nalezy podtaczy¢é do szyny
wyréwnawczej przy pomocy przewodow LgYzo 6mm?2. W pomieszczeniach technologicznych
(kottowniach, pom. z wodomierzem), kuchniach i fazienkach instalowac¢ lokalne szyny
wyréwnawcze (uziemiajace) do ktorych taczy¢é przewodem LgY 2,5mm? wszystkie elementy
metalowe. Miejscowe szyny wyrownawcze przytaczy¢ przewodami LgY 4/6mm? do gtdwnej
szyny wyréwnawczej.

Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej

Budynek zgodnie z przepisami, wymaga ochrony odgromowej. Ze wzgledu na typ obiektu
zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej zapewniajacej minimum IV poziom ochrony
odgromowej (IV klasa LPS). Instalacja piorunochronna bedzie zbudowana w oparciu
0 ponizsze urzadzenia zgodnie z grupg norm PN-EN 62305.

Zwody.

Ochrone przed wyfadowaniami atmosferycznymi  projektuje sie  zrealizowac
z wykorzystaniem drutu FezZn fi 8mm oraz dodatkowych masztéw odgromowych. Do
ochrony dopuszcza sie wykorzysta¢ metalowe obroébki attyki pod warunkiem zachowania
ciggtosci galwanicznej arkuszy blachy pokrycia attyki. Minimalna grubos¢ metalowych
blach, rur wykorzystywanych jako naturalne elementy zwoddéw wedtug normy PN-EN
62305:
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Grubosé ? Grubosé

Klasa LPS Materiat f t
mm mm

Olow — 2,0

Stal (nierdzewna, ocynkowana) 4 0.5

Tytan 4 0.5

| do IV

Miedz 5 0,5
Aluminium T 0,65

Cynk — 0,7

® ¢ zapobiega przebiciu, punktowemu przegrzaniu lub zaplonowi.
b ¢ tylko dla warstwy metalowej, gdy nie sa istotne problemy przebicia, punktowego
przegrzania lub zaplonu.

Wszystkie elementy wykorzystywane do ochrony odgromowej muszg by¢ trwale
i galwanicznie potaczone ze sobg tak aby stanowity rozlegtq metalowg strukture.

Wszystkie urzadzenia i elementy budynku powinny znalez¢ sie w strefie chronionej
instalacjg odgromowa.

- Przewody odprowadzajace.

Ilos¢ przewoddw odprowadzajacych wynika z maksymalnej odlegtosci pomiedzy
poszczegollnymi przewodami zgodnie z IV klasg LPS. (I<20m). Przewody odprowadzajace
wykonane z dFe/Zn @ 8 nalezy ukfada¢ w rurach RL-22 pod warstwg elewacji budynku.
Wiot rurki u goéry uszczelni¢, a drut stalowy uformowac tak aby zapobiec $ciekaniu wody
po $cianie budynku. Przewody odprowadzajace uziemié poprzez ztgcza kontrolne
montowane w puszkach PCV na elewacji budynku.

Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomem nalezy wykonaé stosujac zaciski
kontrolne w puszkach PCV zabudowanych pod tynkiem i zlicowanych z elewacjq budynku.

— Ochrona przeciwprzepieciowa.

Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajq zastosowania ochrony
przeciwprzepieciowej. Odgromniki i ograniczniki przepie¢ muszg by¢ tak skoordynowane,
aby skutecznie zredukowac zagrozenie przepieciowe do poziomu wytrzymatosci udarowej
urzadzen chronionych. Przy zlaczu kablowym w tablicy T-ochr, nalezy zainstalowac
ochronniki typu 1+2 , a w tablicy na parterze ochronnik typu 2.

Instalacja uziemienia

Dla projektowanego budynku nalezy wykonac¢ uziemienie dla instalacji piorunochronnej
i wewnetrznej instalacji elektrycznej (uziemienie robocze i ochronne). Projektuje sie
wykonanie uziomu w oparciu o bednarke Fe/Zn30x4mm utozong w fundamencie betonowym.
W odpowiednich miejscach nalezy wyprowadzi¢ bednarke do ztgcz kontrolnych montowanych
w skrzynkach probierczych na elewacji, tablicy TL oraz w miejscach rozdziatu punktu sieci
(PEN na PE+N) i zostawi¢ zapas ok. 1,5-2m nad poziomem posadzki.

Dodatkowo na poziomie dachu nalezy dokonac uziemienia wszystkich metalowych czesci.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci okreslonych w wymaganiach
ochrony przeciwporazeniowej. Wynikowa wartos¢ rezystancji uziemienia powinna wynosic¢
Ru<10Q. W przypadku niespetnienia wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykonac
dodatkowe uziemienia pretowe.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej zapewniona bedzie przez srodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach
pojedynczego uszkodzenia zapewniona bedzie przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.
Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, zrealizowana bedzie poprzez:

-Izolowanie czesci czynnych niebezpiecznych

- Zastosowanie obudow urzadzen ze stopniem ochrony co najmniej IP4X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez:

- Samoczynne wyfaczenie zasilania

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca zrealizowana bedzie poprzez:

+ wytgcznik réznicowopradowy o znamionowym pradzie réznicowopragdowym nie
przekraczajagcym 30 mA (IAN<30 mA), bedacy

Uzupetnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu



- dodatkowe potaczenia wyrownawcze ochronne

29. Wewnetrzna instalacja teleinformatyczna w mieszkaniach

W mieszkaniach projektuje sie rozprowadzi¢ instalacje telewizyjng, telefoniczng, domofonowg
i sieci komputerowej. Zakonczenie okablowania od punktéw koncowych/abonenckich
projektuje sie w tablicy multimedialnej zlokalizowanej w poblizu drzwi wejsciowych.

W tablicy teleinformatycznej mieszkaniowej TT przewiduje sie zapewnienie miejsca dla
instalacji urzadzen aktywnych instalowanych przez wtasciciela/abonenta w celu dystrybucji
mediow w mieszkaniu. Tablice teleinformatyczng TT nalezy montowaé¢ we wnekach powyzej
tablicy elektrycznej mieszkaniowej TM.

Z tablicy TT wyprowadzi¢ obwody sieci komputerowej skretkg UTP kat.6 w rurkach RKLS pod
tynkiem i zakonczy¢ gniazdem RJ-45 instalowanym na wysokosci 30cm nad poziomem
posadzki. W tablicy TT przewody nalezy zakonczy¢ wtykiem R31-45,

Z tablicy TT wyprowadzi¢ przewody koncentryczne w rurkach RKLS pod tynkiem do
projektowanych gniazd TV-SAT oraz TV-SAT-SAT instalowanych na wysokosci 30cm nad
poziomem posadzki.

Szczegoty lokalizacji gniazd logicznych i telewizyjnych pokazano na planach instalacji.
Instalacja teleinformatyczna zostanie przystosowana do obstugi elementéw inteligentnego
zarzadzania mieszkaniem.

30. Instalacja antenowa do odbioru sygnatu cyfrowej telewizji DVBT naziemnej i
satelitarnej

Do mieszkan projektuje sie doprowadzenie instalacji antenowej zbiorczej stuzaca do odbioru
cyfrowych programow telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposdb
rozsiewczy naziemny i satelitarny.

Przytacze abonenckie do instalacji projektuje sie w tablicy teletechnicznej zlokalizowanej w
piwnicy.

Okablowanie antenowe nalezy rozprowadzi¢ kablem wspdétosiowym kategorii RG-6 w klasie A.
31. Instalacja telewizji kablowej

Do mieszkan projektuje sie doprowadzenie przewodu koncentrycznego umozliwiajac
podtaczenia abonenta do dostawcy ustug telewizji kablowej.

Przytacze abonenckiej do instalacji projektuje sie w tablicy teletechnicznej zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.

Okablowanie projektuje sie doprowadzi¢ do pomieszczenia przylacza z publiczng siecig
telekomunikacyjna.

W pomieszczeniu przytaczy zlokalizowanym w wydzielonej czesci piwnicy przewiduje sie
umieszczenie szafy.

32. Instalacja $wiatlowodowa
Do mieszkan projektuje sie doprowadzenie dwuwtéknowego s$wiattowodu jednomodowego.

Swiattowdd projektuje sie zakorczy¢é w rozdzielni teletechnicznej zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.

Okablowanie projektuje sie doprowadzi¢ do pomieszczenia przylacza z publiczng siecig
telekomunikacyjna.
W pomieszczeniu przytaczy zlokalizowanym w wydzielonej czesci piwnicy przewiduje sie
umieszczenie szafy.

33. Instalacja okablowania symetrycznego.

Do mieszkan projektuje sie doprowadzenie po 3 przewody parowe symetryczne. Projektuje
sie wykonanie okablowanie UTP w kategorii 6e.

Przewody projektuje sie z przeznaczeniem dla zrealizowania instalacji telefonicznej,
domofonowej oraz potrzeby $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug
szerokopasmowego dostepu do Internetu.



Przewody projektuje sie zakonczy¢ w tablicy teletechnicznej mieszkaniowej zlokalizowanej w
poblizu drzwi wejsciowych. Zakonczenie przewodow projektuje sie na odpowiednim osprzecie
potaczeniowym tak, aby zapewnic¢ dla tacza charakterystyke klasy EA.

Okablowanie projektuje sie doprowadzi¢ do pomieszczenia przylacza z publiczng siecig
telekomunikacyjna.

W pomieszczeniu przylaczy zlokalizowanym w wydzielonej czesci piwnicy przewiduje sie
umieszczenie szafy.

34. Maszt antenowy

35.

36

37.

Na budynku projektuje sie zespdt anten w celu umozliwienia odbioru programoéw
telewizyjnych i radiowych rozpowszechnianych w sposdb rozsiewczy naziemny i satelitarny.

Projektuje sie zestaw anten zapewniajacy pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174
do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz przy odpowiednio réwnomiernych charakterystykach
czestotliwosciowych, zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230
MHz oraz od 470 do 862 MHz i impedancje wyjsciowg 75 Q.

Od czaszy antenowej do punktu potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng projektuje
sie wykonanie okablowania z wykorzystaniem przewodow koncentrycznych.

Przy projektowanej czaszy antenowej w miejscu wprowadzenia przewodow do obiektu
projektuje sie wykonanie przepustow kablowych umozliwiajacych wprowadzenie okablowania
do budynku.

Zestaw anten nalezy objac ochrong instalacji odgromowej tak aby znalazt sie w kacie ochrony
instalacji (poprzez zamontowanie obok zestawu anten masztu odgromowego Ilub
zamontowanie na zestawie iglicy na izolatorze i przewodu odprowadzajacego na uchwytach
izolujacych).

Instalacja domofonowa.

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji domofonowej, cyfrowy system 2Voice
(instalacja bez polaryzacji):

- jeden panel z klawiaturg alfanumeryczng, wyswietlaczem LCD, elektronicznym spisem
lokatoréw, modutem informacyjnym, czytnikiem KD oraz kamerg video kolor, panele w wersji
podtynkowej z daszkiem (jedno wejscie do klatki schodowej)

- 20 x Unifon z przyciskiem otwierania drzwi i 3 przyciskami funkcyjnymi.

¢ Unifon dla systemu 2Voice

e Montaz nascienny natynkowy (opcjonalnie mozliwos¢ montazu z ramka maskujaca
natynkowg 1150/51)

e W kolorze biatym

e Mozliwo$¢ wyboru dzwonka dla potaczenia zewnetrznego i rozmowy wewnetrznej
(interkomowej)

e Funkcja wytaczenia dzwonka wywotania

* Na obudowie przycisk otwarcia drzwi i 3 przyciski funkcyjne (potaczenie centrala portierska,
otwarcie bramy itp.)

e Dioda LED sygnalizujgca potaczenie

e Mozliwos¢ podjecia 3 interkomowych rozméw

e Programowanie poprzez konfiguracje przetacznikéw typu DIP SWITCH

- klucz zblizeniowy
Domofony zasilone poprzez zasilacz systemu z tablicy administracyjnej TA .

. Trasy kablowe umozliwiajace prowadzenie instalacji w obiekcie

Dla prowadzenia obwodéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych projektuje sie utozenie w
obiekcie rur oraz drabinek kablowych. Trasy kablowe elektryczne i teletechniczne nalezy
oddzieli¢ przegrodg metalowa z blachy grubosci 1,5mm dla zneutralizowania zaktdcen
elektromagnetycznych od kabli zasilajacych lub zapewniajgac zgodny z normg PN-EN 50174-
2:2018-08 odstep separacyjny.

Uszczelnienie pozarowe

Przy wykonywaniu przej$¢ koryt i przewoddw przez strefy pozarowe i/lub pomieszczenia
wydzielone pozarowo projektuje sie wykonanie przepustéw ognioodpornych w sposéb
gwarantujacy odpornos¢ ogniowg, ktéra jest wymagana dla danego typu przegrody,
posiadajacej odpowiednig aprobate techniczna.

Do uszczelnien stosowac¢ masy posiadajgce odpowiednie dopuszczenia CNBOP.


https://www.miwiurmet.pl/katalog-produkt%C3%B3w-domofony/item/325-obudowy/1288-1150-51.html

38. Uwagi

Catos¢ prac nalezy wykonac z obowigzujgcymi normami i przepisami

Wszelkie zmiany Iub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
i Projektantem

Stosowac sie do przepisow BHP, roboty elektryczne nalezy wykonac¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych

Prace wykonawcze nalezy realizowaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym z obowigzujacymi
i zalecanymi nhormami oraz przepisami oraz opracowaniami SEP

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadzacé wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy

W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezaco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegétowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego

Wykonawca w trakcie robdt powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy do ktérego
powinny zosta¢ dotgczone protokoty pomiarow

Projektant:

mgr inz. Tomasz Siwiec
upr. bud. Nr. PDK/0252/PWOE/18



BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. REJA 7a w BOGUCHWALE

Obliczenia doboru kabli / przewodow i zabezpieczen, oraz obliczenia przetezeniowe - PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-HD 60364-4-43:2012
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