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OPIS TECHNICZNY
do P.B. PRZYLACZY WOD.-KAN.
dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Reja 7a, 0s.”GAJ” w Boguchwale,
dzialka nr ewid. 448/7 i 449/2 , obreb 0001.

L. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

3.Warunki przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

4. P.B. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej 0s.”GAJ” w Boguchwale.

5. P.W. inst.wod.-kan. w proj. bud. mieszk. w Boguchwale-opracowanie rownolegle.

. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy wody zimnej i kanalizacji sanitame;j
dla proj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7a w Boguchwale.

Zakres opracowania obejmuje:

- doprowadzenie wody zimnej do projekt. budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowanym
przytaczem ¢90mmPE z projektowanego (wedlug oddzielnego opracowania — dia bud. nr 5a)
przylacza wodociggowego o90mm PE

- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do projektowanej (wedlug oddzielnego opracowania) studni
kanalizacyjnej.

IH. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7a zlokalizowany jest w Boguchwale

na dziatkach nr 448/7 1 449/2.

Pod wzgledem geomorfologicznym dziatka polozona jest w obrgbie Podgorza Rzeszowskiego
wchodzacych w sklad Kotliny Sandomierskiej. Podgorze przylega do brzegu Karpat pomigdzy doling
Wistoka i Sanu.

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono oceng warunkéw gruntowych.
Whnioski z badan.

1. Omawiany rejon pod wzgl¢gdem geologicznym zlokalizowany jest w péinocnej czgsci Karpat
Fliszowych. Starsze podloze buduja utwory fliszowe, czyli piaskowce, tupki oraz podrzgdnie margle

i rogowce, ktore osadzaly si¢ w okresie od kredy do miocenu. Tzw. zatoka rzeszowska to obszar, na
ktérym na sfatdowanych i zerodowanych utworach fliszowych zalegaja niezgodnie miocenskie ity, mutki
i piaski o migzszoséci do 1000 m. Na wierzchowinach w okresie zlodowacen pétnocnopolskich utworzyta
si¢ pokrywa glin zwietrzelinowych, lessopodobnych i lesséw o migzszosei do kilkunastu metréw. Lessy

i mutki lessopodobne tworzg zwartg pokrywe o miazszosci 6-15 m pokrywajaca wszystkie starsze osady.
Na zboczach dolin wystepujg osady deluwialne i koluwialne. Deluwia wyksztalcone sa jako mulki, mutki
piaszczyste i gliny. Material budujacy pokrywe deluwialng pochodzi ze sptukiwania utworéw
tessopodobnych pokrywajacych stoki. Akumulacja osadéw odbywala si¢ od schytku zlodowacen
potnocnopolskich po wspélczesnosdé (wiek plejstocenisko-holoceriski).

2. W wykonanych otworach badawczych do gigbokosci 6,0 m nie nawiercono cigglego poziom wod
gruntowych, natomiast odnotowano sgczenia w obrgbie pylow na réznych glgbokosciach. Warunki wodne
uznano za dobre.

3. W trakcie prowadzenia robét ziemnych nie nalezy dopusci¢ do rozmakania gruntow drobnoziarnistych
(pyiow). Kontakt tych gruntéw z woda moze doprowadzi¢ do pogorszenia ich parametréw, a tym samym
ostabienia no$nosci badanego podtoza.

4. Grunty pylaste to grunty tiksotropowe, w przypadku zmiany ich naturalnej wilgotnosci moga
uplastyczniaé sig pod wplywem drgan lub gwattownie narastajgcych obcigzen.

5. Wykonanymi otworami, w podlozu inwestycji stwierdzono obecnos¢ mineralnych gruntéw
drobnoziarnistych pochodzenia eolicznego (pyloéw) oraz aluwialnych glin pylastych, pytow i namulow
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organicznych. Budowe geologiczna uznano za mato zréznicowans, warunki gruntowe za zloZone.
6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463) projektowany obickt nalezy do drugiej kategorii_
geotechniczne;.
7. Glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1.00 m.

IV. PRZYLACZE WODY.

1. Przylacze wody do budynku.

Wilaczenie projektowanego przylacza wody do rurociagu @90mm PE wykonaé w weZle

ozn. ,Z1”.

W miejscu zaprojektowanego wedlug odrebnego opracowania zatamania trasy ,,Z1” nalezy wstawi¢
trojnik z zeliwa sferoidalnego 580/80/80 mm.

Na projektowanym przylaczu wody w odleglosci do 1,0 m projektuje si¢ zasuwe odcinajaca
kolnierzows 280mm z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowy
i skrzynkg uliczng do zasuw duza, z zeliwa szarego. Taka samg zasuwe projektuje si¢ przy trdjniku
»2.1’* od strony budynku nr 5a.

Do polgczen kolnierzowych nalezy stosowaé $ruby ze stali nierdzewne;j.

Lokalizacje zasuwy nalezy oznakowaé trwale za pomocs tabliczki orientacyjnej. Opis wykona¢

w sposéb trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowac na stupku
betonowym lub na trwatym elemencie budynku lub ogrodzenia.

Pod zasuwg wykonaé blok podporowy z betonu B15. Blok powinien opieraé si¢ 0 nienaruszony grunt.
Przylacze wody zaprojektowano z rur polietylenowych #90x8,2mm, PE100, SDR11, PN16,
zgodnych z normg PN-EN 12201, zgrzewanych, polaczenie z armaturg kolnierzowe.

Tras¢ przylacza wody nalezy oznaczyé tasmga lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego,

z zatopiong wkladka metalowg, o szerokosci 40cm. Tasme nalezy uktadaé 40cm od poziomu gruntu,
z wyprowadzeniem koficowek tasmy do skrzynki zasuwy celu zapewnienia trwalej przewodnosci
elektryczne).

2. Instalacja wewnetrzna.

Zimna woda wprowadzona bedzie do pomieszczenia wodomierza zlokalizowanego w piwnicach
budynku, sgsiadujacego ze Sciang zewnetrzng. Pomieszczenie ma by¢ zabezpieczone przed dostgpem
0s6b postronnych. Zaraz za wejsciem wody do budynku zaprojektowano pomiar zuzycia wody zimnej
za pomocg wodomierza wielostrumieniowego dn 40mm wraz z zaworami odcinajgcymi, zaworem
zwrotnym antyskazeniowym typ EA29INF dn 40mm oraz filtrem siatkowym typ Y222P dn 50mm.
Zaraz za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawdr spustowy wody umozliwiajgcy
spuszczenie wody z calej instalacji w budynku nad kratke sciekowa.

Kratka sciekowa podlaczona do studzienki wodomierzowej, skad wody spustowe zostang
przepompowane do instalacji kanalizacji sanitarnej za pomoca pompy zatapialnej.

Przejscie rury wodociagowej przez $ciang budynku uszczelni¢ przy pomocy laficuchow
uszczelniajacych. Nie stosowaé rury ochronnej.

Dobér lancucha uszezelniajacego.
- wewngtrzna srednica otworu przepustowego: Dw=140mm.

- Zewnetrzna $rednica rury przewodowej 990x8.2mm: Dz=90mm

- wielkosé do uszczelnienia W=Dw-Dz=140-90-=50 mm

Dobrano model tancucha: £U-3 (o przedziale 40-51 mm, dt.ogniwa L=40mm, grub.ogniwa G=20mm,
szer.ogniwa s=63mm, sruby M8x90).

- catkowita diugos$¢ uszczelnienia: (140+90)/2 x 3.14=361,1 mm

- ilos¢ ogniw: 361,1 : 40 = 9,02 szt. Przyj¢to 9 ogniw.

my o nastgpujacych

dnicy 40 mm,
n.st.w.
1 za wodomierzem.

'N-B-10725

ystkie ztgcza

5-krotnej

€ 30min. nalezy
min. spadek
proby przeciekow

ekeje nalezy
1dm3 wody (czas
:nsywnemu

ly w laboratorium
nagania

1 powinna
Séniejszymi
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V. PRZYLACZA KANALIZACJ SANITARNEJ.

1. Roboty montazowe.

Rury - przylacze zaprojektowano z rur o $rednicy 8200mm z PVC-U ze scianka litg jednorodna,
o sztywnosci obwodowej SN8, lgczone na uszczelki wargowe stosowane jako standardowe
wyposazenie rur.

Zaprojektowano wlgczenie przylacza kanalizacji sanitarmej do studni rewizyjnej ozn., ,,53”
projektowanej wedlug odrebnego opracowania (studnia wlazowa o srednicy g1000mm).

2. Préba szczelnoSci.

Po zmontowaniu a przed ich zasypaniem rury i studnie kanalizacyjne poddac¢ probie szczelnosci

na infiltracj¢ oraz na eksfiltracj¢ zgodnie z PN-EN-1610:2002 , Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” i dokona¢ odbiorn technicznego.

Szczelno$é przewod6w i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30minut cisnienia probnego, wywolanego wypemieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury. d,@Emmgm dotyczace szczelnosci sg speinione, jezeli uzupelnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0.2 I/m? dla przewodéw wraz
ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

Po przeprowadzonej pozytywnie probie nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczs.
3. Obliczenie $ciekdw sanitarnych (wedlug PN 92/B - 01707).

Okreslenie sumy wartosci rownowaznikow odpltywu AWs z poszczegdlnych urzadzen oraz
przeptywu obliczeniowego q; (wg inst.wod.-kan. ):

- zlewozmywaki szt. 21 x 1,00= 21,00
- umywalki szt. 37x 0,50= 18,50
- wanny szt. 20x 1,60= 20,00
-WC szt. 24 x2,50= 60,00
- pralki szt. 20x 1,00= 20,00
- zmywarki szt. 20x 1,00= 20,00

AW, = 159,50

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze;j:
q.= K x VEAW,=0,50 x ¥159,5 = 0,50 x 12,63 = 6,32 I/s

V1. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane przylacza wykonaé jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych. Umocnienie pionowych $cian wykopéw pelne. Rozstaw podp6r w planie winien
umozliwia¢ wsuwanie rur pomiedzy rozporami na dno wykopu. Szalowanie $cian wykopdw powinno
byé usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu.

Rury ukladaé w wykopie na podsypce z piasku o grubosci warstwy 20cm, z zaggszezeniem do 95%
w skali Proctora. Przestrzeit wokol przewodu oraz nad przewodem obsypal piaskiem do wysokosci
20cm ponad rure, a nastepnie zasypac gruntem BQN.E%B bez bryl i kamieni, ubijajac go warstwami
co 20cm. Podczas wykonywania zasypki nalezy zwréci¢ uwage na staranne zaggszczenie gruntu

w tzw. pachwinach rur i dotkach montazowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom projektowym wedlug PN-B-03020. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Glebokosé ulozenia rur oraz spadek wedhug profilu.

Ze wzgledu na niewystarczajgce przykrycie na calej dlugosci przylacza rury nalezy ociepli¢ poprzez
ulozenie nad nimi 20 cm warstwy z keramzytu w workach z folii PEHD gr. 1,5 mm.

W celu zabezpieczenia przylacza przed obciazeniami dynamicznymi od pojazdow, rury przewodowe
nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej stalowej dn 300 mm.
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Zasypke wykopéw wykonywaé po przeprowadzeniu prob szczelnodci, dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc

i dostosowa¢ si¢ do obowiagzujgcych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

VIL. UWAGI KONCOWE.

1. Catos$c robot wykonad zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL” w sierpniu 2003 roku, zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury,

- Normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Normg PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych,

- Norma PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprzgtem recznym wykonaé przekopy

kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.

W przypadku innego posadowienia istniejgcych przewodéw nalezy powiadomi¢ projektanta
i dokonaé korekty w projekcie.

3. Badania szczelnosci powinno byé zgodne z normg PN-EN 1610 (dla kanalizacji grawitacyjne;j).

4, Poszczegblne etapy realizacji robot zanikajacych budowy przylaczy wody i kan. sanitarnej nalezy

zgtaszaé do odbioréw technicznych czesciowych w obecnosci przedstawiciela ,, GOKOM Sp. z 0.0.”.

5. Po zakoniczeniu robét, przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny koficowy

w obecnosci przedstawiciela ,, GOKOM Sp. z 0.0.”.

6. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg, ki6rg

nalezy przedstawi¢ do odbioru technicznego koricowego.

7. Szczegdly nie objete niniejszym opisem znajduja si¢ w czgsci graficznej projektu.

8. Materialy i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania i okreslenia
standardu technicznego. Stanowig one poziom odniesienia na zasadzie ,,nie gorsze niz”.
Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze
parametry techniczne.

9. Wszystkie uzyte materialy muszg by¢ zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych, producent jest

obowiazany posiadaé certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzadzania jakoscia.

Materialy muszg gwarantowaé pelng szczelno$¢ i niezawodnosc dziatania.

Opracowal: mgr inz. Rafal Piotrowski



Kielce, 05.2020 r.

Rafal Piotrowski

uprawnienia nr SWK/0036/PO0OS/10

Czlonek Swictokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/IS/0182/10

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:
Przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej dla Budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Reja 7a w Boguchwale, dz. nr ewid. 448/7 i 449/2, obr¢b 0001 ‘

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant ..........cccoovoemvrnemriere e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-41D-3CN-UH *

Pan Rafat Pawet Piotrowski o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0182/10

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-10-01 dc 2020-09-30.
Zaswiadczenie

zostato  wygenerowane elektronicznie

i
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-25 roku przez:

opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

freonreny

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskie] 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] |zby Intynierdw Budownictwa.
Podpis el prowidiowy



= SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 r.
OKREGOWA
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P INZYNIEROW

=1 | BUDOWNICTWA

O_c.wmoiw Wo::&» Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0013(2)/10

DECYZJA

Na vo%ﬁﬁmo art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o mm_:oﬂﬁmn: zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkoji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Rafalowi Pawlowi Piotrowskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 22 sierpnia 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0036/POOS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci N&_w:_m mﬂo&r na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Wonzm% Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Otrzymuja; Okregowej isji Kyvalifikacyjnej
1.Pan Rafal Pawet Piotrowski

ul. Targowa 16a/67 Tl s

25-520 Kielce wﬂgoaaoﬁow mﬁma: Orzekajacego
2.0krggowa Rada Izby z. Apdrzej Pawelec
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego § \..Wr!
4.a/a rACRY)

Sktadu Orzekajacego
inz. mﬁmms Szatkowski

iz

Omwcamwmm_m&: Orzekajacego
mgr inz. Edmund Pienigzek




Pan Rafal Pawel Piotrowski

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeiniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

IL. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objgtym w/w
specjalnos$cia, ‘

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych wrzadzenn w projekceie
budowlanym.

Okregowej

‘ FZ AL
mgr inz. Andrzej Pawelec



Kielce, 05.2020 .

Marek Ziach

uprawnienia nr KL-19/89 , KL-369/94

Crlonek Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/IS/0809/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:
Przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej dla Budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Reja 7a w Boguchwale, dz. nr ewid. 448/7 i 449/2 , obre¢b 0001

zostal sporzagdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant




—1 | SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 20 grudzien 2019
Iz B A
TINZYNIEROW
IBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Ziach Marek
miejsce zamieszkania
ul.Sadowa 7B/5
25-028 Kielce
Jest czlonkiem %S.w%?.muaﬁ& Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AS/0809/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od Q&uqﬁ.mmﬁm?a& cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Z up. Prrewodnidzackgo SOIIB

ILIRA

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.pith.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pi
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 88 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, §roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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ﬁ%ﬁﬂ&i;m&ﬁf;riu Kielce 1994 \ﬁQ\MWU

r ewid. K1 - 369/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH L MCUﬁZZHOHEHW

Na podstawie § 13 ust.l pkt.4 lit.a, § 2 ust.l pkt.l,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony w&O&Otwmwm
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.46 - z pdiniejszymi zmianami/

stwierdza sie, ze

1

PAN ZIACH MAREK |

)  magister inzynier inzynierii #rodowiska

urcdzony dnia 28 stycznia 1956r. w KIELCACH

posiada przygotowanie Nmsoaoim. upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funckji prdjektanta w specjalnodci instalacyjno-
inzynieryjnej w Nmrﬂwmwm siecl sanitarnych - obejmujgcej sieci
somoawmmosm. xmnmwwwwn%%nm~ gazowe 1 cieplne uzbrojenia terenu.

i

PAN ZIACH MAREK mmmn upowazniony do:

mwo&wmawwawm projektdw mvmnp wodociggowych, WmanHNmn%uawns
@mwosunw i nwmvwnwnw :NwHOumnwm terenu.’

) OTRZYMUJE:

PAN MAREK ZIACH :

ul. H. Sawickiej 2a/23
25-400 KIELCE

Za 7godnosé z oryginatem:
"Kisles . 5$0LﬂXﬂPZ4
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ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszédw, dnia 2017-09-07
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI]

GEODEZYINE] | KARTOGRAFICZNE]
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.553.2017

Opis przedmiotu narady:PB- przyilacza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dwéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Wnioskodawca: Pracownia Projektowa Danuta Jaroszynska-Ziach
25-028 KIELCE ul. Sadowa 7B/5

Wniosek z dnia: 2017-09-04

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
36-040 BOGUCHWALA ul. Przemyslowa 3/31

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:
gmina BOGUCHWALA m., obreb Boguchwala m.,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2017-09-06

Uwagi - zalecenia:

[

Integralnyg czesdcia protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.
2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczef
{przed zasypaniem} przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedlozvé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiladciwemu organowi administracii
architektoniczno-budowlanej.
[stnicje obowigzek ochrony znakéw geodezyinych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2 2016 r. poz.1629, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych
(Dz. U.Nr 11 22001r. poz.89).
4, Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne

wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z Kkoniecznosci spelnienia wymogéw zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.
6. Projekt zagospodarowania dziafki w bezposrednim sasiedztwie gazociggu w/¢ DN 150 uzgodni¢ w Dziale
Technicznym OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie.

L



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJINEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCH IMIE INAZWISKO | PODPIS !
B PRZEDSTAWICIELA |
1, {Starostwo Powiatowse w Rzeszowie ‘A, Tur nieczyl.
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech : "
3./Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie S, Konieczkowska : "
4.;PINB w Rzeszowie M. Barteczko . "
5. PZMiUW Rzeszow M. Porgbski " i
6.-PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle S. Kuras v
7..PGNIG SA, O/Sanok . Gurak : N
8.!PGE-RE-Rzeszow T.Moskwa "
8./.GOKOM Sp. z 0.0. Boguchwala Z. Woznicki "
10.:GDDKIA Rzeszow S. Siek ” "
11.]JGAZ-SYSTEM Tamow T.Gled : N

mm\ﬂwwvo STY

Z ou 4
mgr gl te Chmiel
Dyrekicr FPowintowegs Osrodka

Dokumentacjl Gepdesyjne}
i} Rartogralicence] w Hzeszowie
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@ PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska—Ziach  Kieleg 7b/5

Tyt Nr rysunior
[

P.B. PRIYLACZY WOD.-KAN. DO BUD. MIESZK. WIELORODZ|
ULREJA 7a, 0S."GAJ" w BOGUCHWALE, M

dziolka nr ewid. 448/7 i 449/2 obreb 0001.

Tt k= PROFIL_PODLUZNY PRZYLACZA WODY

s 1:100/500

Sodur: PROJEKT _ BUDOWLANY [eree=_ sanitoma ] MAI 2020 Padpte
prajudowet: | mgr inz. Rafal Piotrowski SWK/0036/P00S/10

Oprycowel: .h.i. nd . O
Soowish:_ | Mmgr_inz._Morek_Zioch KL-369/94 Uza X

e
_.ONUDQD\N

Niniejsza dokumentacjo ani 2adna jej czes¢ nie moze byc uos.._M_Ma ani
schniana zo pomocq urzqdzen elskironicznych, mechanicznych, kepiujgcych,

nagrywojacych i innych bez pisermnsj 2qody wlascicielo prow autorskich: Pracowni
Projektows] Donuta Jorpazynake—Ziach




PROFIL PODLUZNY

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

s

] 236,73
2.77=

UWAGA !

wykonywac

E E
Poziom poréwnawczy 230,00 m n.p.m. E g
Rzedna terenu istniejacego
. b
Rzedna terenu projektowanego oz
o

Rzedna dna kanatu

238,25 | 239,26 | 236,87 |Proj. kanat deszczowy @300 - rz. dna 237,68

238,17 1239.32 | 237.05 [Pro . wg odreknego gpracowania

238,34 | 239,16 | 236,49 |Pro). kanat deszczowy #200 - rz. dna 237,91

Zagtebienie

1,15
1,01

0,82

0,87 [23843]239,30] 236,44 |Proj. budynek mieszkalny

Spadek

Odlegtosci

i
L= 257m

Srednice, materiat

2200 PVC-U

Ditugos¢ trasy [m]

0,00
7,50

17,20
19.30

£9,70

Oznaczenie

S3

Bud. nr 7a

SKALA 1:100/500

1. Po wytyczeniu trasy przytaczy nalezy wykonaé sprzetem
recznym przekopy kontrolne celem doktodnego zlokaolizawania
istnie jocego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia
geodezy jnego jego rzednych posodowienia,

2. Wszystkie rokoty ziemne w obrebie istnie jacego uzbro jenia

recznie z zachowaniem szczegdlnej astrozmoscl

®

Kielce

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Danuta Jaroszynska—Ziach  [Sadowa 7b/5

Tyt
projekac

P.B. PRZYLACZY WOD.-KAN. DO BUD. MIESZK. WIELORODZ.
ULREJA 7a, 0S."GAJ" w BOGUCHWALE,
dziotka nr ewid. 448/7 i 443/2 obreb 0001

Hr rysunkis

3

Tstot ymnis DROFIL_PODEUZ

NY PRZYTACZA KAN. SANITARNEJ

s 1:100,/500

Proder:  PROJEKT  BUDOWLANY

Brea:  gqnitorna | MAJ 2020

Podples

Projekiowal:

mqgr _in2. Rafol Pi

otrowski SWK /0036 /PO0S/10

Oprocowak;

jw.

Sprowdat:

mgr_in2. Marek Ziach KL-369/94

Fa PN
LSS

Uwaga:

Ninfejsza dokurnentacjo ani 2adna jej czest nie mo2e byt powielana ani

rozpowszechniona 2a pomocq wzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych,
nogrywajqeych i innych bez pisemnej zgody whasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Donuta Jaroszynsko—Ziach
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! |
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i o e mponco, || || —— g | §
i o i Zestaw wodomierzowy rZytacze wody @90 PE
| 720 w v _ 4,29 1| Lestaw wocomierzowy . Przytacze wody
i N !
_ revearweveral I
| b r |
_ m H:-rnl.ﬁ._nﬂ:g:b..__.
i ._E_H:E.:m - 408 [WODOMERZ L,
m 42 m 18 a b i
]

L >

-.%WB:E.E 4
8,67 a!|mim

1122 [POMLOKCIS
9,79 o |boton

Przytgcze kanalizacji deszczowe]

e

Przylacze kanalizacjl sanitamej

RZUT PIWNIC

skala 1:100

@

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Danute Jaroszynska—Ziach — Kiesg 7b/5
Tytul Nr rysunku:
projektu:

F.B. PRZYLACZY WOD.—KAN. DO BUD. MIESZK. WIELORODZ.

UL.REJA 7a, 0S."GAJ” w BOGUCHWALE,

dziatka nr ewid. 448/7 i 449/2 obreb 0001. L.
Tytut nymunku: RZUT PIWNIC — INST. WOD.—KAN. skale: 1:1()
Stodium:  PROJEKT  BUDOWLANY | Branin:  SANITARNA [ war 2020 Podpix
Projeidowat: | mgr in2. Rafal Piotrowski SWK/0036/P00S,/10
Oprocomal: jw. ~
Sprawdzil | mgr inz. Marek Ziach KL—369/94 L A~

Uwaga:

Niniejsza dokurmentacja ani 2adna jej cze$t nie mole byt powielana oni
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych,
nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody wlascicielo praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Joroszynske—Ziach




PODSYPKA PIASKOWA

SPOSOB ULOZENIA RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE
SKALA 1:10

Hzm

\ja_L\
by

B

NS

RAPSRES,

GRUNT RODZIMY

OBSYPKA PIASKOWA

RURA PRZEWQDOWA

100

UWAGA

1. Grunt i podsypke zagesci¢ do 95% w skali Proctora.

2. Wymiary podano w cm.

_.._ Danuta Jaroszynska—Ziach  K%%% .0 76/5
._.S_.: N Nr rysunicc
projektu; .
P.B. PRZYLACZY WOD.—KAN. DO BUD. MIESZK. WIELORODZ.
ULREJA 7a, 0S."GAJ" w BOGUCHWALE, m
dziatka nr ewid. 448/7 i 449/2 obrgb 0001.
Tyl rymuni Sposéb uloZenia rur wodociggowych w wykopie. swoia: 1:1()
Stadium:  PROJEKT  BUDOWLANY _uaaa" SANITARNA MAJ 2020 : Podpls:
Projektowat: | mgr in2. Rofat Piotrowski SWK /0036/P005/10
Oprocawat: . A e
Sprowdzt | mgr inz. Marek diach KL-369/94 LA
Uwoga: Niniejsza dokumentacja ani 2adna jej czest¢ nie moze by¢ powielana ani '
rozpowszechniana za pomocg urzqdzer elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych,
nagrywajqcych i inmych bez pisemne] zgody wtosciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowe] Donuta Jaroszynska—Ziach




SPOSOB UtOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

SKALA 1:10

Hzm

N e

[N
Ba

b4

RTKRS

GRUNT RODZIMY

OBSYPKA PIASKOWA

___RURA PR/ZEWODOWA
$200mm

PODSYPKA PIASKOWA

UWAGA

1. Grunt i podsypke zagesci¢ do 95% w skali Proctora.

100

2. Wymiary podano w cm.

Kielce

@ PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszyhnska—Ziach

projeitu:
P.B. PRZYTACZY WOD.—KAN. DO BUD. MIESZK. WIELORODZ.

ULREJA 70, 0S."GAJ”™ w BOGUCHWALE,
dziatka nr ewid. 448/7 i 449/2 obreb 0001.

ul.Sadowa 7b/5
Tytul :

Nr rysunio:

6

Tyt rysunkaur Sposdb ufozenia rur kandlizacyjnych w wykopie.  [s<= 1:10
Stodum: PROJEKT BUDOWLANY  [Bronzc  SANTARNA [ s 2020 Podp:
Projektowat: | mgr inz. Rofal Piotrowski SWK/0036/P00S/10

Opracawst: jw. o~

Sprawdzit: | mgr inz. Marek Zioch KL-369/94 A2~
Uwaga: Niniejsza dokumentacjo ani zadna jej czest nie moze byt powielan

ani
rozpawszechniana za pomocq urzqdzen elekironicznych, mechanicznych, kopiujgcych,

nagrywajgeych i innych bez pisemnej zgody wlascicielo praw cutorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jareszynska—Ziach -




