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SCHEMAT DYSTRYBUCJI ENERGII

DACH

UWAGA:
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdział 5 § 258. 2 "Na drogach komunikacji ogólnej, służących
celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione." Zał. nr
3: "Stosowanym w rozporządzeniu określeniom (...) odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską
Normą PN-EN 13501-1".

Dopuszczalne jest założenie, że przewody w izolacji polwinitowej nie stanowią materiału łatwozapalnego
(wskaźnik LIO>24).

Należy rozważyć stosowanie kabli spełniających normę N SEP-E-007:2017-09, niepowołaną  obecnie w
WT, odwołującą się do klasyfikacji kabli wg Rozporządzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzję o
doborze klasy kabli i przewodów powinien podjąć inwestor po konsultacji z rzeczoznawcą pożarowym.

Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodów w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych:
-na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,a1, np.: przewody typu N2XH-J
-poza drogami ewakuacji, m.in. w mieszkaniach Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX
-w pom. tech. i garażach stanowiących odrębne strefy pożarowe Eca, np. YDY, YKXS
Przed złożeniem zamówienia należy uzyskać zapewnienie od producenta, że zamawiany produkt spełnia
wymaganą klasę w zależności od strefy w której zostanie zastosowany.

Dobór przekroju kabla został dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43
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GRANICA STRON

 Część PGE S.A.
Nie wchodzi w zakres opracowania

Część Odbiorcy

Elewacja budynku

na zaciskach prądowych

Zasilanie budynku wg
odręgnego opracowania
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ZK-3

PEN

ZK:
20 tablic mieszkaniowych
1 obwód administracyjny

współczynnik jednoczesności ki = 0,276 dla 20
mieszkań według N-SEP 002

Współczynnik jednoczesności dla obwodów:
administracyjnych kia=1

garażowych kig=1
Suma mocy zainstalowanej:

Pobl=   0,276·(20·11kW) +17kW ≈ 78kW
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