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Zwody poziome w postaci drutu Fe/Zn @ 8mm, montowane na attyce
————— Zwody poziome w postaci drutu Fe/Zn @ 8mm, montowane na dachu Uziom fundamentowy
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Przewody odprowadzajace w postaci drutu Fe/Zn & 8mm, w rurce —
"\ e RSO 22/14 w warstwach izolacji ciepinej
n Potaczenie przewodem dFe/Zn @ 8mm instalacji odgromowej na
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:;g;z Skrzynka probiercza na elewacji budynku E’
@ Maszt odgromowy na jednej podstawie betonowej h=3,5m
@ Iglica odgromowa - kominowa h=1m
Maszt odgromowy h=3,5m
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Instalacje wykona¢ zgodnie z norma; GD
-PN-EN 62305, Iglica kominowa h=1m

-Instalacje odgromowg wykonac w postaci zwodéw niskich nieizolowanych, drutem stalowym
ocynkowanym @8mm.

Przewody odprowadzajace wykonac z drutu stalowego ocynkowanego @8mm i prowadzi¢ w rurach
sztywnych odgromowych RSO 20/14 pod zewnetrzng okfadzing elewacji, dopuszcza sie

wykorzystanie elementow konstrukcji jako zwody naturalne. r
Wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, anteny TV-SAT, na dachu jak réwniez kominy Uziom fundamentowy | | s
chroni¢ masztami i iglicami odgromowymi metoda kata ochronnego. Fezn 30x4 mm

Zapewnic trwalq ciaglos¢ potaczen pomiedzy poszczegdlinymi czgsciami instalacji odgromowej.
Zlacza kontrolne ZK montowac na elewacji budynku na wysokoéci 0,5m nad gruntem w skrzynce

probierczej, skrzynke licowac z elewacjg budynku. q } ________________________
Skrzynke probierczg izolowac od $ciany za pomocq warstwy styroduru. ¢ Ea— _{\

FeZn 30x4 mm

| | Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy wykonac z plaskownika FeZn30x4mm ufozonego w fundamencie betonowym.
W miejscach pokazanych na rysunku ptaskownik wyprowadzi¢ 1m ponad rzgdna terenu.
Rezystancja uziemienia <10Q, w przypadku przekroczenia wartosci wykona¢ dodatkowe uziemienia
pretowe.

Wszystkie pofaczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

Maszt odgromowy h=3,5m
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