LEGENDA:

Nr obwodu
ilos¢ gniazd {

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, podtynkowe, 16 A; 250V~; IP20

N
r obwodu _ﬁ

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem,bryzgoszczelne, podtynkowe, 16 A;
250V~; IP44, ozn: L-lodéwka, OK-okap, ZM - zmywarka, P - pralka,

ilo$¢ gniazd KG - kociof gazowy, PO1 - pompa kottow gazowych,
P02/3 - pompa obiegowa
Nr obwodu .
-E Gniazdo tvisat

Nr obwodu
X2

Gniazdo tv/sat/sat

Nr obwodu
—Etel

Gniazdo telefoniczne

Nr obwodu

Do -‘E Gniazdo logiczne 1xRJ45

ilos¢ gniazd

RJ45_® Dedykowana linia telefoniczna dla windy (jezeli w ofercie nie wybrano opgji
GSM)
Nrobwodu  1-3f ) .
) Puszka pofaczeniowa, ozn.: KE - kuchenka ele., GE - grzejnik ele.

oznaczenie

Nrobwodu , ¢
oznaczenie " "

Wypust elektryczny 230V~, WN - zas. osw. szybu windy oraz gniazda
serwisowego 230V~, PZ - pompa zatapialna, PG - przewdd grzejny,
WP - wpust podgrzewany, WD - wentylator dachowy,

PC - pompa cyrkulacyjna, PO - pompa odwodnieniowa, SU - stacja
uzdatniania wody, UN - urzadzenie do automatycznego napetniania instalacji,
UO - urzadzenie do odgazowywania instalacji c.o.

Nr obwodu 2

oznaczenie " ><"

Wypust elektryczny 400V~, WN - zasilanie windy

16A/400V

2230V

Gniazdo z wyfgcznikiem 0-1, 3P+N+PE 16A/400V~ + 2 x gniazdo 230V~,
1P44,

gr. faczeniowa

Przycisk pojedynczy zwierny, 10 A; 250V~; IP20, z symbolem "dzwonek"

gr. faczeniowa
o1

Dzwonek elektryczny 230V~

gr. faczeniowa

o

tacznik oswietleniowy, jednobiegunowy, 10 A; 250V~; IP20

gr. faczeniowa

tacznik oswietleniowy, jednobiegunowy, 10 A; 250V~; hermetyczny IP44

gr. faczeniowa

tacznik oswietleniowy, dwubiegunowy (Swiecznikowy), 10 A; 250V~; IP20

tacznik oswietleniowy, schodowy, 10 A; 250V~; IP20

gr. faczeniowa,

‘o
%
gr. faczeniowa 403
&

tacznik oswietleniowy, krzyzowy, 10 A; 250V~; IP20

Y
0
CR180 CR360

Czujnik ruchu 180st/360st

Wypust oéwietlenia sufitowego

Nr obwodu
gr. faczeniowa

Nr obwodu >€‘
gr. faczeniowa

Wypust oswietlenia $ciennego

Panel zewnetrzny systemu domofonowego, wg schematu

Domofon - plafon, wg schematu

UWAGI:

1. INSTALACJE W LAZIENKACH WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-HD-60364-7-701.
2. LACZNIKI | GNIAZDA PRZY WEJSCIACH DO POMIESZCZEN MONTOWAC W JEDNEJ
PIONOWE. LINII

3. TRASY KABLOWE ELEKTRYCZNE IE | TELETECHNICZNE IT NALEZY ODDZIELIC
PRZEGRODA METALOWA Z BLACHY O GRUBOSCI MIN. 1,5 mm LUB STOSUJAC
KORYTO METALOWE PELNE LUB ZAPEWNIAJAC ZGODNIE Z NORMA PN-EN 50174-2
ODSTEP SEPARUJACY DLA ZNEUTRALIZOWANIA ZAKLOCEN
ELEKTROMAGNETYCZNYCH OD KABLI ZASILAJACYCH.

4,0STATECZNA WYSOKOSC | SPOSOB PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH
ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE BUDOWY PO ZLOKALIZOWANIU OTWOROW

W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH

5. PRZY PRZEJSCIACH INSTALACJI PRZEZ STROPY | SCIANY STANOWIACE
ODDZIELENIA POZAROWE ZASTOSOWAC PRZEJSCIA/USZCZELNIENIA P.POZ
ZAPEWNIAJACE ODPORNOSC OGNIOWA MIN. ROWNA ODPORNOSCI PRZEGRODY.
6. W MIEJSCACH PRZEJSC INSTALACJI PRZEZ PRZEDSIONKI POZAROWE NALEZY
ZASTOSOWAC OSLONY, OBUDOWY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO
NAJMNIEJ EI60

Tablice licznikowe TL - w skfad, ktérych wchodzi tab. administracyjna TA,

TK - tab. kotlowni, TW - tab. wentylacyjna, TM - tablica mieszkaniowa ey LUXIONA TROLL LOTOS OVAL 800LW IP/54 840 8W
. " . . . . P1
RTT/TT R,?,f::f};’g;ﬁ J;;ekomumkacyma RTT/Tablica telekomunikacyjna TT PIR % O)rir | LUXIONATROLL AMETYST NEW LED 3000LM 840 IPE5 19W, 2 czia PIR
GSULSU i

Gléwna szyna uziemiajaca/Lokalna szyna uziemiajaca

LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED'2500LM PLX 840 14W, z czujka PIR

DP\R
R2

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 3000LM PLX 840 21W, z czujka PIR

LUXIONA TROLL LOTOS LED 2400LM IP54 840 26W

LUXIONA TROLL NEPTUN COMPACT LED 4000LM IP65 840 33W

Pion prowadzenia instalacji - korytko kablowe np. BAKS KGJ RS
dla teletechniki IT 200x50mm, dia elektryki IE drabinka DSCH200 H200; Cer LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 4000LM PLX 840 29,z czijka PIR
Korytko kablowe np. BAKS KGJ dla teletechniki 200x50mm, w1 LUXIONA TROLL KUBIK WALL ECO LED IP 54 2 x RETROFIT 12W
dla elekiryki 200x50 mi; UXIONA TROLL KU COLED P54 2xRETRO e
Modut alarmowy MD-2.2 ol LUXIONA TROLL LVNO LED 3W 1h SE AT CNBOP
ﬁ Progowy detektor gazéw DEX/12N AW2 LUXIONA TROLL LVNO LED 3W 1h SE AT CNBOP
) ) . . AW3
=4 Zawor MAG-3 w szafce gazowej na elewacji budynku & LUXIONA TROLL AXNO LED 3W 1h IP65 SE AT CNBOP
K] Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 % LUXIONA TROLL EXIT OUTDOOR LED 3W 1h IP65 SE AT CNBOP
I:Li

LUXIONA TROLL EXIT LED 1W 1h IP65 SE AT CNBOP
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Pompa odwodnieniowa zlokalizowana
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Danuta Jaroszynska—Ziach

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Kielce
ul.Sadowa 7b/5

Tytat
projektu:

ul. Reja 7a w Boguchwale

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr rysunku:

E-01

Tyt ysunke: RZUT PIWNIC —

INST. ELEKTRYCZNE

Skala: :100

Stadium:  Projekt WYKONAWCZYlBrﬂ"w ELEKTRYCZNA

[ czERWIEC 2020

Pty | Doto:

Projektowata: | Mgr inz. Tomasz_Siwiec

PDK/0252/PWOE/18

(£ 9:ec|06.2020

opracowat: [ mgr inz. Dawid Penar

06.2020

Uwaga:

Projektowej Danuta Jaroszynska—Ziach

Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych,
nagrywajqceych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni




