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SCHEMAT TABLICY KOTLtOWNI TK

Zasilanie WLZ z tablicy administracyjnej TA

5x6mm?

Uwagi:

' MAG-3 '|

)

Nr obwodu:

TK/12

TK/11

TK/10

TK/09

TK/08

TK/07

TK/06

TK/05

TK/04

TK/03

TK/02

TK/01

DEX/12N

Rodzaj obwodu:

- Zasilanie urzadzenia do odgazowywania
instalacji c.o

- Zasilanie urzadzenia do auto. napetniania
instalacji

- Zasilanie stacji uzdatniania wody

- Zasilanie pompy cyrkulacyjnej

- Zasilanie pompy obiegowej

- Zasilanie pompy kottow

- Zasilanie kottow CO

- Zasilanie kottow CO

- Zasilanie kottow CO

- Zestaw gniazd 230V i 400V, 16A, z
wyfacznikiem

- O$wietlenie kotlowni

- Detekcja gazu ziemnego

- Dokfadna lokalzacja zaworu
MAG-3 wg proj. br. sanitarnej

1. Maksymalna dlugos¢ przewodu 2x2,5 mm?faczacego moduf alarmowy MD-2.Z2
z zaworem MAG-3 - 22 m.
2. Maksymalna dlugos¢ przewodu 4x2,5 mm?tgczacego modut alarmowy MD-2.2
z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkowq puszkg Pz2).
3. Dostepne srednice zaworéw MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN'100.

4. Maksymalna ilos¢ detektorow - 2.

5. Mozna stosowaé przewody innych producentéw, bedace odpowiednikami ww.

UWAGA:

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258. 2 "Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych
celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione." Zat. nr
3: "Stosowanym w rozporzadzeniu okre$leniom (...) odpowiadajq klasy reakcji na ogieri zgodnie z Polskq
Normg PN-EN 13501-1".

Dopuszczalne jest zatozenie, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowig materiatu fatwozapalnego
(wskaznik L10>24).

Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli spefniajacych norme N SEP-E-007:2017-09, niepowotang obecnie w
WT, odwotujaca sig do klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzje o
doborze klasy kabli i przewodéw powinien podja¢ inwestor po konsultacji z rzeczoznawcg pozarowym.

Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodéw w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych:

-na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,a1, np.: przewody typu N2XH-J

-poza drogami ewakuacji, m.in. w mieszkaniach Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX

-w pom. tech. i garazach stanowigcych odrebne strefy pozarowe Eca, np. YDY, YKXS

Przed ztozeniem zamdwienia nalezy uzyskac zapewnienie od producenta, ze zamawiany produkt speia
wymagana klase w zalezno$ci od strefy w ktdrej zostanie zastosowany.

WIDOK TABLICY: Dobér przekroju kabla zostaf dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43

ROZDZIELNICA RN65
IP65 IZOLACYJNA

O WYM. : 432 x 622 x 161
(wys. x szer. X gleb.)
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