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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami instalacji
sanitarnych.
2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczyé
tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé bezposrednio
na budowie.
4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykona¢
odpowietrzenia, w najnizszych zamontowaé zawory umozliwiajgce spust
czynnika grzewczego.
5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez
pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowad izolacjg.
] 6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce grzejniki
Zaden produkt nie spetnia kryteriow. _ konwekcyjne prowadzié w bruzdach $ciennych.
N:2 7. Przewody grzewcze montowac na zawiesiach systemowych i obejmach
ﬁ z wibroizolacja.
8. Niniejszy rysunek stanowi integralng czesé projektu wykonawczego
i nalezy rozpatrywaé go tgcznie z opisem technicznym.
9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowad i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.
iz 5 ; ; Y 10. Nie nalezy domierza¢ domiardw na rysunku.
Kryteriow. ﬁag en produkt nie speinia kryteriow. 11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.

— 12. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej
dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
13. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi wiasno$¢ inwestora
i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.

14. Rzedne prowadzenia przewoddw "H", podawane do osi wzgledem
poziomu "0" budynku.

LEGENDA:

_— Zasilanie CO-czynnik grzewczy woda 70°C
_— Powrét CO-czynnik grzewczy woda 50 C
gaz

o wym. 0,2x1,3x0,11
i-mocy 1,4 kW
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- Grzejnik konwekceyjny ptytowy

—— Grzejnik elektryczny
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Pion projektowanej instalacji CO

@ Pion projektowanej instalacji gazu
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Schemat podigczenia cieptomierzy mieszkaniowych
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M13/05 20 °C
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M13/02 24 °C
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M14/03 20°C
Qn: 716 W

M12/03 20 °C
Qn: 1556 W

Legenda

1 - licznik ciepta 0 q,0,6m7h DN15

2 - zawér kulowy odcinajacy: DN15, DN20

M12/04 24 °C 3 - kréciec gwintowany do podigczenia tulei termostatycznej wraz z czujnikiem temperatury

Qn: 194 W

M14/02 20 °C
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Legenda

1 - Zawor kulowy odcinajgcy DN15, DN20

Schemat podiaczenia grzejnika
ptytowego

N

Grzejnik plytow
podtaczen

Zestaw przytgczeniowy grzejnika - katowy

Przewody zasilajgce prowadzonewotulinig/
poliuretanowej o gr. Bmm w warstwach
podtogowych
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