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SCHEMAT:
SCHEMAT TABLICY ADMINISTRACYJNEJ TA
UWAGA:
L1L2L3 N PE Symbol: Pi [kW]: Nr obwodu: Rodzaj obwodu: Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258. 2 "Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych
S$301B10 celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione." Zat. nr
O};x/ 3x1,5mm? 3: "Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom (...) odpowiadaja klasy reakcji na ogieri zgodnie z Polskg
(g - %) '%' 0,1 kW TA/23 - Oswietlenie awaryjne i ewakuacyne Norma PN-EN 13501-1".
S301B10 (kierunkowe), piwnica
3x1,5mm? i senie, 2 izolacji polwinitowe ni i i
. 0}3/ L @ X 0.1 kW TA22 - Oéwietlenie awaryjne | ewakuacyne (Dmgi(uaszzntjiaLITg i;jt) zafozenie, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowiq materiafu fatwozapalnego
S301B10 (kierunkowe), komunikacja ’
2
[ °}§/ 7 S0, 5mm 0] '%' 0,1 kW TA/21 - Oswietlenie awaryjne i ewakuacyne Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli spefniajacych norme N SEP-E-007:2017-09, niepowofang obecnie w
3301 B10 (kierunkowe) klatka schodowa, kottownia WT, odwolujac sie do klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzje o
3x1,5mm? LED doborze klasy kabli i przewodéw powinien podjac inwestor po konsultacji z rzeczoznawcq pozarowym.
033’ — ) : ) 0,2 kW TA/19 - O$wietlenie pom. techniczne
Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodéw w budynkach mieszkalnych
530:17 B10 7. 5mm? LED wielorodzinnych:
g : 0] ! ! 0,39 kW TA/18 - Odwietlenie komunikacja piwnica -na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,a1, np.: przewody typu N2XH-J
-poza drogami ewakuacji, m.in. w mieszkaniach Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX
$301810 1 Bmm? LED -w pom. tech. i garazach stanowigcych odrebne strefy pozarowe Eca, np. YDY, YKXS
— i, omim 0] ; , 0,28 kW TAM7 - O$wietlenie komunikacja parter - pietro 3 Przed ztozeniem zamdwienia nalezy uzyskac¢ zapewnienie od producenta, ze zamawiany produkt spetnia
wymagana klase w zaleznosci od strefy w ktdrej zostanie zastosowany.
P304 25A 30mA 5301810
2 LED . . )
I b L 3x1,5mm @ === 03kW  TA6 - Oswietlenie Kiatki schodowej Dobor przekroju kabla zostat dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43
S301 B6 »
3x 1,6mm? -
= xT.omm B ~_amB WP 0,03kW TA/15 - Zasilanie wpustu podgrzewanego WIDOK TABLICY:
Termostat x1.5mm? :
S301C16 ’ Czujnik temp. | - Czujnik temperatury montowany na rurze pod izolacjq w migjscu najbardziej narazonym na wychlodzenie
3x2,5mm? 1-f
—oﬁ}—@ & xe.omn @ ~—=BPG 04kW TA/14a - Zasilanie przewodu grzewczego dach 795 ‘}
Termostat 3x1.5mm? ‘
P302 25A 30mA | S301 C16 : Czujnik temp. | - Czujnik temperatury montowany na rurze pod izolacjq w miejscu najbardziej narazonym na wychtodzenie
2 2 1-f
3 ‘G‘U 0;}/ E 3 342, 5mm B ~_aB PG 021kW TA/14 - Zasilanie przewodu grzewczego piwnica 5TS
e oo
$301C10 iy § S
2 -]
| 3x2,5mm ¢ ~_E. PO 048 kW TA/13a - Zasilanie pompy odwodnieniowej , teren zewnetrzny 8
$301C10 <
3x2,5mm? 1-f I T .
£ @B ~—amPz 048kwW TA/13 - Zasilanie pompy zatapialnej pom. wodomierz
3x2,5mm? 1-f
= ‘G‘U A = B ~_mBPZ 048kwW TA/12 - Zasilanie pompy zatapialnej pom. gospodarcze ‘
S301B16
2
—0}} i S 5mm & el ce 1,5 kW TA/11 - Grzejniki elektryczne pom. techniczne,
pom. gospodarcze
S301B16
2
L 34z mm & BIGE  14kW  TAMO - Grzejnik elektryczny pom. 02/01
P304 25A 30mA S301B16
2
g Bt - 31 5mm %) {ElGE  14kW TA/09 - Grzejnik elektryczny pom. -1/01
S301B16
2
S 3 3z, mim @ o}f 1kW TA/08 - Zasilanie gniazd pom. gospodarcze
P302 25A 30mA S301B16
2
3 ‘G‘U oj}/ 3 32, 5mm 1) o} 1 kW TA/07 - Zasilanie gniazd pom. techniczne
S301B16
3x 1,6mm?
—0}}/ 3 XT,omm @ o} 0,2 kW TA/06 - Zasilanie systemu domofonowego
P302 25A 30mA S301B16
2
3 \mu S 3 942 Smm 7 oF 0,2 kW TA/05 - Panel z gniazdami w szafie RTT
S301 B16 202 5mm? - Zasilanie o$wietlenia szybu windy, gniazdo serwisowe
] el @ OF i 05kW  TAD4
Ny! bx6mm? 3-f Lo
=4 E @ ><mmWN  8kW TA/03 - Zasilanie windy
w PRACOWNIA PROJEKTOWA
A - Z — 0,7 kW TA/02 - Zasilanie tablicy wentylacyjnej TW D ta J ka—Ziach Kielce
[ & g anuta OrOSthS a 1ac ul.Sadowa 7b/5
R323 20A
s Sx6mm? K e BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Ne rysunlas
& e %) — 6,64 kW TAO1 - Zasilanie tablicy kottowni TK E 1 3
3¢ 301 B6 ul. Reja 7a w Boguchwale
LS it ysunk: SCHEMAT TABLICY ADMINISTRACYJNEJ TA Skala:  —1—
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) wyréwnawczego N A n
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L Lg¥-6mm - moc zainstalowana Pi = 24,1 kW
laczy¢ do obuddw urzadzer . =
Qirurstalowych moc szczytowa Ps= 153 kW Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
@l FeZn - prad szczytowy ~ Is = 23,75A rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych,
g 25x4 _| uziom R<100) nagrywajqeych i innych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich: Pracowni
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