SCHEMAT DYSTRYBUCJI ENERGII
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20 tabl Ic m’eS?Kan’OWY ch Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258. 2 "Na drogach komunikacji oginej, stuzacych
komb. typu 1+2 1 obwdd administracyjny celom ewakuaji stosowanie materialow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.” Zal. nr
DPX-IS- wspotczynnik jednoczesnosci ki = 0,276 dla 20 3: "Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom (...) odpowiadajq klasy reakcji na ogieri zgodnie z Polskg
160A-4P mieszkar wedtug N-SEP 002 Norma PN-EN 13501-1".
Czes6 Odbiorcy Wspotczynnik jednoczesnosci dla obwodow: ) ) L ) )
GRANICA STRON administracyjnych kia=1 Dopuszczalne jest zatozenie, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowig materiatu fatwozapalnego
} ; . wskaznik LI0>24).
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e wchodw zskes apconai _ ~' Nalezy rozwazyc¢ stosowanie kabli spetniajacych norme N SEP-E-007:2017-09, niepowotang obecnie w . Kiel
T * il Pobl=0,276(20-11kW) +17kW = 78kW WT, odwolujaca sie o Klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz nomy EN:50575, Decyzjg 0 Danuta Jaroszynska—Ziach  {S5Gowa 7b/5
2 =  RB<10Q doborze klasy kabli i przewodéw powinien podja¢ inwestor po konsultacji z rzeczoznawcg pozarowym. T
:‘: UZIOM BUDYNKU p)::;ektu: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Nr_rysunku:
g § FeZn 30x4 Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodéw w budynkach mieszkalnych . E _ O 9
T | pey wielorodzinnych: ul. Reja 7a w Boguchwale
-na dr(:jgach ewakuiq/ Qgca-§1b,d1:a1, :p.{prrz]eDwvody 2tyZl1l NéXH—J VokXS. HDX Tt yeunks SCHEMAT DYSTRYBUCJI ENERGII Skaler ——
o -poza drogami ewakuacj, m.in. w mieszkaniach Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, Stadum:_Projekt WYKONAWGZY|Branze: ELEKTRYCZNA | CZERWIEC 2020 [ Dot
| Zasilanie budynku wg -w pom. tech. i garazach stanowigcych odrebne strefy pozarowe Eca, np. YDY, YKXS " N — -
- S P ; . e ; > ) Projektowata: | mgr inz. Tomasz Siwiec PDK/0252/PWOE /18 (£ 9ec|06.2020
odregnego opracowania Przed ztozeniem zamowienia nalezy uzyska¢ zapewnienie od producenta, ze zamawiany produkt spefnia 5 " “nz._Dawid P 06.2020
wymagana klase w zaleznosci od strefy w ktdrej zostanie zastosowany. procowal: | MT_INZ. Uawid Fenar -
Dobor przekroju kabla zostaf dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani
rozpowszechniana za pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych,
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