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I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania sg instalacje sanitarne tj. instalacja wody zimnej, c.w.u, instalacja
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania oraz gazu dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce dz. nr 448/7 1 449/2. przy ulicy Reja 7a
w Boguchwale.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Przepisy Prawa Budowlanego,

o Wymagania techniczne,

 Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne,
e Uzgodnienia z Zamawiajacym,

o Normy 1 wytyczne projektowania oraz literatura branzowa wizja lokalna,

o Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego na dziatce dz. nr 448/7 1449/2. przy ulicy Reja 7a w Boguchwale. Sg to nastepujace
instalacje:

e Instalacja wody zimnej,

e Instalacja wody cieplej,

e Instalacja wody cyrkulacyjnej,

e Instalacja kanalizacji sanitarnej,

e Instalacja kanalizacji deszczowej,
e Instalacja centralnego ogrzewania,
e Instalacja gazu

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wykonawca:

Pracowania Projektowa Danuta Jaroszynska - Ziach
Siedziba: 25-028 Kielce, ul. Sadowa 7b/5
Pracownia: 25-900 Kielce, ul. Warszawska 30/22

Podwykonawca:
BMGPROJEKT Sp. Z o. o.

ul. Zagnanska 71A, 25-558 Kielce
tel. 41 /362-32-16

e-mail: biuro@bmgprojekt.eu



4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I P.POZ

4.1. ZALOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wodociggowej dla budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego, w ktorej sktad wchodzg instalacje wewnetrzne takie jak:

- instalacja wody zimne;j,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja wody cyrkulacyjne;,

Obiekt zasilany bedzie w wode z zewngtrznej sieci wodociggowej. Projekt zewnetrznej sieci
wodociggowe] wedtug odrebnego opracowania.

Na potrzeby budynku zaprojektowano instalacje¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;.

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe. Woda ciepta
doprowadzona zostanie do wszystkich punktow czerpalnych, ktére wymagaja zasilenia w wode
ciepta. W celu poprawy komfortu uzytkowania wody cieptej projektuje si¢ instalacje wody
cyrkulacyjnej. Instalacja wodna poddawana bedzie okresowej dezynfekceji termicznej w temperaturze
wody 70-80°C.

4.2. ZRODLO ZASILANIA

Zrédlem zasilania instalacji wodociagowej jest zewnetrzna sie¢ wodociagowa. Woda dostarczana
bedzie do projektowanego budynku zewnetrznym przytaczem wody. Projekt przytacza wody wedtug
odrebnego opracowania.

Wejscie przytacza wodociggowego do budynku zaprojektowano na kondygnacji piwnicy w
pomieszczeniu wodomierza nr. -1/06.

Projekt instalacji wody zimnej 1 cieplej zaktada doprowadzenie wody do wszystkich punktéw poboru
zlokalizowanych w poszczegolnych lokalach mieszkalnych budynku. Gtoéwne przewody poziome
rozprowadzajagce wode zimng, cieptg 1 cyrkulacyjng na najnizszej kondygnacji piwnicy, przewody
wody cieptej 1 cyrkulacyjnej w pomieszczeniu kotlowni oraz odcinki pionowe prowadzone w
szachtach instalacyjnych projektuje si¢ z rur stalowych nierdzewnych przeznaczonych do wody
pitnej. Pozostale przewody wody zimnej 1 cieplej prowadzone do poszczegolnych lokali
mieszkaniowych projektuje si¢ z rur tworzywowych przeznaczonych do wody pitne;.

4.3. ZRODLO ZASILANIA
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe catego budynku obliczono w oparciu o wyposazenie
budynku w urzadzenia techniczno — sanitarne zgodnie z normg PN-92/B-01706:

WYPLYWY NORMATYWNE OGOLNY
L Punkt woda zimna woda ciepta
p- czerpalny qn sumaqn| qn | sumaqn
] ] alo| 234 [ sl | s | s
1 Umywalka 019191919 |1 37 0,07 2,59 0,07 2,59
2 Zlewozmywak | 1 515515160 21 0,07 1,47 0,07 1,47
3 Pralka O1555]5(|60 20 0,15 3 - -
4 Zmywarka O[5]5]|5]51]0 20 0,07 1,4 - -
5 Miska 1 o 6l gl6l6|o] 24 | 013 3,12 : :
ustepowa
8 Wanna O1555]51|60 20 0,15 3 0,15 3
9 Zaczkado |\ gl g g fo] 1] 2 0,3 0,6 : ]
weza
10 Wpust 3
SUMA 15,18 |SUMA 7,06




Przeptyw obliczeniowy na cele socjalno- bytowe wyniesie:
qobl = 2,56 1/s = 9,22 m3/h

Przeplyw obliczeniowy dla przytagcza wodnego wynosi: 9,22 [m3/h].

4.4. WODOMIERZ GELOWNY
Na przewodzie gléwnym wody zimnej, bezposrednio po wejsciu przewodu do budynku, nalezy
zamontowac¢ zestaw wodomierzowy dla celu pomiaru informacyjno-rozliczeniowego, w sktadzie:
- zawory odcinajace,
- filtr z osadnikiem i1 zaworem spustowym ,
- wodomierz wody zimnej do pomiaru informacyjnego (montowany w pozycji poziomej)
- zawor antyskazeniowy.

Dobor zestawu wodomierza gtownego wg PW przytacza wody.

4.5. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie w kottowni zlokalizowanej na
kondygnacji IV (pomieszczenie Kottowni nr 04/01) projektowanego budynku. Ciepta woda uzytkowa
bedzie przygotowywana w projektowanym pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o parametrach:

- pojemnos$¢ catkowita: 15001,
- wysokos¢: 2250mm;
- Srednica: 1200m;

- waga bez i1zolacji: 460kg.

4.6. POMPA CYRKULACYJNA
Do prawidlowego obiegu ciepte] wody uzytkowej projektuje si¢ pompe cyrkulacyjng PC.

Podstawowe parametry techniczne pompy :
-Q=0,12 m*/h,
- H= 2,42 mH20

- moc elektryczna: 0,045 kW,

- napi¢cie nominalne: 230 V,

- czynnik tloczny: ciepta woda uzytkowa,
- czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz,

- materiat: stal nierdzewna,

- max cisnienie pracy: 10 bar,

- przytacze rurowe G 1 72 7,

- masa: 3,1 kg.



4.7. OPOMIAROWANIE LOKALI

Przed wejsciem przewodow wody zimnej 1 cieptej do poszczegdlnych lokali mieszkaniowych nalezy
zamontowac zestawy wodomierzowe dla celu pomiaru informacyjno-rozliczeniowego lokatoréw.
Niniejsze zestawy zamontowac na poszczegdlnych kondygnacjach na klatkach schodowych.

Kazdy zestaw wodomierzowy montowa¢ w szafce wodomierzowej. Lokalizacja zestawow
wodomierzowych, szafek wodomierzowych oraz pionéw wodociggowych na poszczegdlnych
kondygnacjach pokazano w czgs$ci graficznej niniejszego opracowania projektowego.

Dla pomiaru informacyjno — rozliczeniowego kazdego z mieszkan dla wody zimnej projektuje si¢:
- 2 Zawory odcinajace 0 srednicy rownej Srednicy przewodu,
na ktérym zawory te zostalty zamontowane - zaprojektowano zawory odcinajace o Srednicy DN25.
- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN20 o Qn=4,0 m3/h do pomiaru informacyjnego.

Dla pomiaru informacyjno — rozliczeniowego z mieszkan M0O1, M06, M11, M16 dla wody cieplej
projektuje si¢:

- 2 Zawory odcinajace 0 srednicy rownej Srednicy przewodu,
na ktérym zawory te zostalty zamontowane - zaprojektowano zawory odcinajace o Srednicy DN15.

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 o Qn=1,6 m3/h do pomiaru informacyjnego.

Dla pomiaru informacyjno — rozliczeniowego mieszkan nr: M02, M03, M04, M05, M07, M08, M09,
M10, M12, M13, M14, M15, M17, M18, M19, M20 dla wody cieptej projektuje sig:

- 2 Zawory odcinajace 0 srednicy rownej Srednicy przewodu,
na ktérym zawory te zostalty zamontowane - zaprojektowano zawory odcinajace o Srednicy DN15.

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15 o Qn=2,5 m3/h do pomiaru informacyjnego.

UWAGA: Wodomierze w szafkach nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
umozliwiajgc przy tym odczyt stanu liczydet wodomierzy przez szybe szafki. Projektuje sig
wodomierze z mozliwoscig odczytu pomiaru w trybie zdalnym np. radiowym.

4.8.ZAWORY REGULUJACE CISNIENIE

Ze wzgledu na wysokie cisnienie panujagce w zewnetrznej sieci wodociggowe] projektuje si¢ montaz
zaworéw regulujacych ci$nienie. Zawory zaprojektowano na instalacji wody zimnej kazdego
mieszkania na kondygnacji parteru oraz I pigtra. Zawor zaprojektowano réwniez na odej$ciu wody
zimne] do umywalki oraz ztaczki w pomieszczeniu gospodarczym -1/28. Lokalizacja zawordéw
regulujacych zgodnie z czeScig graficzng opracowania.

4.9. PROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Glowne przewody rozprowadzajace wode¢ zimng, ciepta 1 cyrkulacyjng oraz piony wykonac
z rur ze stali nierdzewnej przeznaczonych do wody pitnej. Od glownych przewodow
rozprowadzajacych projektuje si¢ odejscia poszczegdlnych piondw wodociggowych, ktore nalezy
traktowac jako odgatezienia.

Na podejsciach do poszczegdlnych piondw nalezy zamontowac zawory odcinajgce w celu utatwienia
konserwacji kazdego z piondw, bez koniecznos$ci naruszenia pracy pozostatych pionow
wodociggowych.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia
wodomierza gtdbwnego ponad instalacjg kanalizacji sanitarne;.

Piony wodociggowe na poszczegdlnych komunikacjach nalezy prowadzi¢ w wydzielonych szachtach
instalacyjnych.

Od gtoéwnych pionow wodociggowych nalezy doprowadzi¢ wode zimng do poszczegolnych lokali
mieszkaniowych.

Prowadzenie instalacji zimnej wody za zestawem wodomierzowym do konkretnego lokalu 1
podejscia do urzadzenia oraz przyborow sanitarnych w lokalu, projektuje si¢ w posadzce oraz w
bruzdach $ciennych zgodnie z cz¢$cig rysunkowa niniejszej dokumentacji. Dodatkowo przewody

9




prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody w lokalach nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku przyborow.

UWAGA: Instalacji wodociggowej nie nalezy prowadzi¢ nad urzadzeniami 1 przewodami
elektrycznymi.

4.10. ARMATURA I URZADZENIA

Kazdy lokal (mieszkanie) nalezy wyposazy¢ w:

- bateri¢ czerpalng wannowg, z ruchomg wylewkg 1 r¢gcznym natryskiem DN15,

- bateri¢ czerpalng stojacg umywalkowa DN15 oraz zawory kulowe ¢wier¢obrotowe DN 15

na podej$ciu zimnej 1 ciepte] wody do umywalki,

- bateri¢ czerpalng stojacg zlewozmywakowg DN 15 oraz zawory kulowe ¢wieréobrotowe DN 15 na
podejsciu zimnej 1 ciepte] wody do umywalki,

- zawOr kulowy ¢wierc¢obrotowy DN 15 na podejsciu zimnej wody do miski ustgpowe;,

- zawor kulowy ¢wier¢obrotowy DN 20 na podej$ciu zimnej wody do pralki,

- zawor kulowy ¢wier¢obrotowy DN 15 na podej$ciu zimnej wody do zmywarki.

Na kondygnacji IV, pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w:

- zawOr czerpalny ze ztaczkg do weza DN 15

- bateri¢ czerpalng stojacg umywalkowa DN 15 oraz zawor kulowy ¢wier¢obrotowy DN 15
na podej$ciu zimnej i cieptej wody do umywalki,

Na kondygnacji piwnicy pomieszczenie gospodarcze nalezy wyposazy¢ w:

- zawOr czerpalny ze ztaczka do weza DN 15

- bateri¢ czerpalng stojacg umywalkowa DN 15 oraz zawory kulowe ¢wier¢obrotowe DN 15
na podejSciu zimnej i cieptej wody do umywalki.

4.10.1 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi 1 konserwac;i.

Na kazdym odgate¢zieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta oraz na przewodach
doprowadzajacych wode do punktow czerpalnych, w miejscu tatwo dostepnym, nalezy zainstalowac
armatur¢ odcinajacg. Na instalacji projektuje si¢ armatur¢ odcinajgcg o potaczeniach gwintowanych
dla wielkos$ci $rednic do DN50, powyzej DN50 armatura kotnierzowa. Nalezy zapewni¢ dostep do
armatury umieszczonej pod stropem oraz w sufitach podwieszanych (jezeli wystepuja).

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Powinna by¢ ona zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), w celu umozliwienia
oprozniania poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposob
umozliwiajacy kierowanie usuwanej] wody do kanalizacji. Z kolei w armaturze mieszajacej 1
czerpalnej przewod ciepte] wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.
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Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z danymi przedstawionymi
w tabeli:

Wysokos¢ gornej
Wysokos$¢ ustawienia yso c?sc gorng‘ .,
; krawedzi przedniej Wysokos¢
armatury czerpalnejnad | , . * . e
Nazwa przyboru podioga $cianki przyboru ustawienia
nad podtoga
m m m
Zlew 0,75 do 0,95 0,5 do 0,6
Zlewozmywak do pracy armatura czerpalna
stojace 1,10 do 1,25 0,85 do 0,9 na gorng krawedzia
przedniej Scianki
Zlewozmywak do pracy 100 do 1,10 0.75 przyboru 0,25 do
siedzacej 0,35
Umywalka 1,00 do 1,15 0,75 do 0,8
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej
Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia [m]
Wanna armatura czerpalna nad gorng krawedzig wanny 0,10 do 0,18

armatura czerpalna nad posadzka brodzika natrysku 1,0 do 1,50

Natrysk gtowki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika natrysku

liczac od sitka giowki 1,80 do 2,00

Ci$nieniowy zawOr

. o$ wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10
sptukujacy

4.10.2 ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zaprojektowano rozwigzanie regulacji obiegéw cyrkulacyjnych cieptej wody uzytkowej, polegajace
na zastosowaniu termostatycznych zawordow cyrkulacyjnych DNI5.

Zawor termostatyczny w sposob automatyczny bedzie utrzymywal minimalny przeptyw wody w
przewodzie cyrkulacji, przy jednoczesnym utrzymaniu projektowanej temperatury. Regulacja
parametréw instalacji poprzez nastawy zgdanych temperatur w miejscu montazu zaworu.

Montaz termostatycznych zawordw regulacyjnych zapewnia przeprowadzenie okresowe] dezynfekcji
termicznej przy temperaturze nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C, co ogranicza rozwoj bakterii
Legionella.

Przed 1 za zaworem termostatycznym nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce umozliwiajace
demontaz zaworu regulacyjnego.

Parametry techniczne zaworow termostatycznych:

- automatyczna dezynfekcja realizowana w statej temperaturze >65°C
- zakres regulacji: 35°C - 60°C,

- obejscie do dezynfekeji,

- termometr,
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- uszczelka Cu.

4.11. PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Odcinek wody zimnej z zestawem wodomierzowym, gtowne przewody poziome rozprowadzajace
wode zimng na kondygnacji piwnicy, przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniu
kottowni oraz odcinki pionowe prowadzone w szachtach instalacyjnych projektuje si¢ z rur stalowych
nierdzewnych przeznaczonych do wody pitnej. Pozostate przewody wody zimnej i cieptej
prowadzone w posadzkach do poszczegdlnych lokali mieszkaniowych projektuje si¢ z rur
tworzywowych laczonych przez ztaczki zaprasowywane.

Prowadzenie instalacji wodociggowej do pomieszczen i1 przyboréw sanitarnych projektuje si¢ w
posadzce lub w bruzdach $ciennych. Podtgczenia do przyboréw wykonywaé w bruzdach $ciennych.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowe;.

Przewody prowadzone w poblizu §cian zelbetowych prowadzi¢ po ich wierzchu.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zalaman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przyborow lub pionu.

Przejs$cia przewodoéw przez Sciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o
dwie dymensje od $rednicy przewodu w izolacji.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej,
osadzonej w sposob trwaly w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrzne] wiekszej od Srednicy zewngtrznej
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej
tynku na stropie.

W przypadku rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowanie tulei ochronnych z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym, niedziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym jej wzdluznej przemieszczanie si¢
1 utrudniajgcym powstanie naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne
potaczenie przewodu. Przejscie rury przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, pod stropami, powinny spoczywac¢ na podporach
stalych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach itp.), usytuowanych
w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy 1 trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor przesuwnych — zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Rozstaw
podpor 1 punktow statych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta przewodow.

W przypadku zastosowania innego producenta rur nalezy montowac je zgodnie z wytycznymi tego
producenta lub zastosowa¢ minimalne odstepy miedzy podporami przewodow.

Maksymalny projektowany odstep miedzy podporami przewoddéw z rur stalowych w instalacji
wodociggowej:
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Srednica Przew6d montowany w
Material rury | nominalna instalacji
rury Pionowo! inaczej
1 2 1.4 1.1
DN 10 do
DN 20 2 L5
Stal niestopowa DN 25 2,9 2,2
(stal weglowa DN 32 3,4 2,6
zwykla); stal DN 40 3,9 3
odporna na DN 50 4,6 3,5
korozje DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4
DN 100 5.9 4,5
YLecz nie mniej niz 1 podpora na kazdg kondygnacje

4.11.1. OZNACZENIE PRZEWODOW

Przewody, armature 1 urzadzenia po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjne;j
oraz izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy
wykona¢ na przewodach, armaturze 1 urzadzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
niebedacych lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach w mieszkaniach 1 lokalach
uzytkowych, a takze w pomieszczeniach technicznych i1 gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu armatury i1 urzadzen zwigzanych z
uzytkowaniem 1 obstuga tych elementow instalacji.

4.12. 1ZOLACJA

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej 1 zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste 1 nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarem itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powtoka
antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. [zolacja powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢
ognia.

Grubos¢ 1zolacji dla poszczegolnych Srednic rurociggéw powinna odpowiada¢ Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035W/(m ¢ K)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r.
poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami:

- §rednica wewngtrzna do 22 mm - 20mm,

- §rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm - 30mm,

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - rowna $rednicy wewnetrznej rury,

- przewody 1 armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow — 50%
wymagan z powyzszych,

- przewody o $rednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm.

Przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowac izolacjg antyroszeniowa o grubosci 13 mm.
Przewody instalacji zimnej wody prowadzonej w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowac izolacja
antyroszeniowg o grubosci 13 mm.

4.13. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Przewody instalacji wodociggowej przy przej$ciach przez przegrody poziome i pionowe nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych niz prowadzony przewod instalacji
wodociggowe;.

4.14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przejscia przewodow przez przegrody p.poz uszczelni¢ materiatem ogniochronnym. Nalezy
zamontowa¢ na zaizolowanym przewodzie instalacji opaske ogniochronng z atestem. Klasa
odpornosci opaski ogniochronnej EI 120 min. Przy przejSciu przez Sciang nalezy zamontowac po 1
opasce z kazdej strony Sciany, przy przej$ciu przez strop nalezy zamontowac¢ 1 opaske od spodu.
Przejscia przewodow przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé wicksza od $rednicy zewnetrznej
rury w izolacji (w przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ 2 wymaganej grubosci
1zolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

Parametry projektowanych opasek ogniochronnych:

-zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C,

-zakres odpornos$ci na temperature: -20 - 100 °C,

-temperatura przechowywania i transportu: -5 - 50 °C,

-temperatura rozprezania: ok. 210°C,

-wspodlczynnik rozszerzalnosci: 1:19,

-gestos$¢ przyblizona: 1350 kg/m3,

-§rednica rur palnych: 32-160 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody nie bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé wicksza od érednicy zewnetrznej
rury w izolacji (w przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac 2 wymaganej grubosci
izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

4.15. PUNKTY PRZESUWNE I STALE

Na kazdym z pionow wodociggowych projektuje si¢ po 2 systemowe punkty state zlokalizowane w
przestrzeni pomiedzy posadzka komunikacji danej kondygnacji, a spodem skrzynki wodomierzowe;.
Punkty state realizowa¢ za pomocg obejm systemowych.

4.16. PROBY

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i1 kanatow, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robot budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktéorych zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed
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catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej cze¢sci w ramach odbioréw czesciowych.

Przed przystagpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cz¢$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewngtrznej, a budynek, w ktorym znajduje si¢ instalacja, nie moze by¢ przemarznigty.
Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego.

Po napehieniu instalacji woda zimng 1 odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji (szczegolnie potaczen 1 dtawi¢), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub
roszenie 1 czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréow cze¢sciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym
powietrzem. Podczas badania zabrania si¢ nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cisnienia probnego.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podigczy¢ rgczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o
50% wigkszym od cis$nienia probnego i1 dziatce elementarne;:

- 0,1 bara przy zakresie do 10 barow,

- 0,2 bara przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po minigciu co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania 1 niewystgpieniu w tym czasie przeciekoéw wody lub

roszenia.

Po potwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienia w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci pottorakrotnego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi odpowiednio w tabelach:

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng instalacji ogrzewcze] wodociggowej wykonanej z
przewodow metalowych (ze stali wegglowej ocynkowanej, stali odpornej na korozj¢ lub miedzi):

Przebieg badania

Warunki uznania

Potaczenie przewodow , . . badania za zakonczone
Nazwa czynnosci Czas trwania o
z wynikiem
pozytywnym
podniesienie ci$nienia brak przeciekow 1
Spawane, lutowane, i .. . 1
. w instalacji do roszenia, szczegllnie na
zaciskane (przez s e - . .
. wartosci cisnienia polaczeniach 1
dokrecania lub , .
; probnego dlawnicach, ponadto
zaprasowywanie), o ni KU
) . . ) manometr nie azuje
kotierzowe obserwacja instalacji 1/2 godziny wykazi

spadku cis$nienia
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podniesienie ci$nienia
w instalacji do
wartos$ci cisnienia

brak przeciekow 1
roszenia, szczeg6lnie na
potaczeniach i

Gwintowane probnego dtawnicach, ponadto
ci$nienie na
obserwacja instalacji 1/2 godziny manometrze nie spada

wiecej niz 2%

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama

(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3K), a instalacja nie moze by¢ narazona na

bezposrednie promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng powinien by¢ sporzadzony protokot badania
okreslajacy procedure badania 1 cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz

stwierdzajacy, czy badanie zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelnosci.
Jezeli wynik badania byt negatywny, to w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja

wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng instalacji ogrzewczej wodnej, wykonanej z przewodow

z tworzywa sztucznego:

Nazwa czynnos$ci Czas trwania

Warunki uznania badania za
zakonczone z wynikiem

pozytywnym

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
napetnienia instalacji woda, stwierdzenia gotowosci do takiego badania i niewystgpienia w tym
czasie przeciekow wody 1 roszenia

Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottorakrotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow

Badanie wstepne

podniesienia ci$nienia w instalacji
do warto$ci ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienia ci$nienia w instalacji
do wartoSci ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienia ci$nienia w instalacji
do warto$ci ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienia ci$nienia w instalacji
do warto$ci ci$nienia probnego

brak przeciekdw 1 roszenia, spadek
cisnienia spowodowany jest
wylacznie elastycznoscia
przewodow z tworzywa
sztucznego

obserwacja instalacji 1/2 godziny

brak przeciekdw 1 roszenia, spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara
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Uwaga: w przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wst¢pnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim
przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego 1 ponownie wykona¢ badanie
wstepne

Badanie gléwne
(do bania glownego nalezy przystqpic¢ bezposrednio po badaniu wstepnym, zakonczonym
wynikiem pozytywnym)

podniesienia ci$nienia w instalacji

e e - brak przeciekdw 1 roszenia, spadek
do warto$ci ci$nienia probnego

— ” - cis$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara
obserwacja instalacji 2 godziny eszy

Uwaga 1: w przypadku niespelnienia chociaz jednego warunku uznania badania gléwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim
przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego 1 ponownie wykonac cale badanie,
poczynajac od poczatku badania wstepnego
Uwaga 2: badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze

szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazywanych w WTWiORB badaniami
uzupetniajgcymi

Badanie uzupelniajace (do badania uzupetniajqgcego, jezeli takie badanie jest wymagane
przez producenta przewodow z tworzywa sztucznego, nalezy przystgpic¢ bezposrednio po
badaniu gtownym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci 1 czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta

przewodow z tworzywa sztucznego

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem niezawierajacym oleju.
Warto$¢ ci$nienia podczas tego badania nie powinna przekracza¢ 3 barow. Podczas badania powinien
by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50%

wickszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bara. Sprezarka uzywana podczas
omawianego badania powinna by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastgpi
przy przekroczeniu warto$ci ci$nienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10%.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig wypchniecia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako zaslepek wciskanych
korkow z tworzywa sztucznego). W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie
co najmniej pol godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3K), a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest stwierdzenie szczelnos$ci instalacji 1
niewykazanie przez manometr spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnos$ci sprgzonym powietrzem powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, czas trwania badania
oraz stwierdzenie, czy badania zakonczono z wynikiem pozytywnym lub negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelnosci.
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Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.17. WYTYCZNE DLA BRANZ

1. Wytyczne dla branzy architektoniczno — budowlane;:

a) wykona¢ obrobki blacharskie (zapewni¢ uszczelnienie) na instalacji wodociagowej przechodzace;j
przez przegrody poziomie 1 pionowe,

b) przy przejsciu instalacji wodociggowej przez Sciany zewnetrzne budynku zamontowac tuleje
ochronne ze stali czarnej, kolnierzem uszczelniajacym 1 tancuchem uszczelniajacym w trakcie
wykonywania tych elementow. Montaz uszczelnien wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
uszczelnien.

c) Wykona¢ obudowy estetyczne pionow wodociggowych prowadzonych w komunikacjach.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1. ZALOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej 1
kanalizacji deszczowe;.

W sklad opracowania instalacji kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej dla projektowanych budynku
wielorodzinnego wchodzg:

- odprowadzenie $ciekOw z przyborow sanitarnych (prowadzenie pionéw w szachtach instalacyjnych,
wyprowadzenie wentylacji glowne; pionéw ponad dach, rozprowadzenie przewodow
kanalizacyjnych zbiorczych pod stropem kondygnacji piwnicy)

- odwodnienie posadzki pomieszczenia wodomierza, pomieszczenia gospodarczego 1 kotlowni

- odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku za pomocg wpustéw odwodnieniowych

- odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia kottowni zlokalizowanej na dachu za pomocg wpustu
podiogowego oraz wanny schiadzajace;j

5.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW

5.2.1 KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego wielorodzinnego odprowadzone beda wewnetrzng
instalacja kanalizacji
1 przylaczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt przylacza kanalizacji sanitarne; wedlug
odrebnego opracowania projektowego.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie kanalizacji sanitarnej wewnegtrznej od Sciany
zewngetrznej budynku do przyboréw sanitarnych. Gtowne przewody poziome kanalizacji sanitarnej
poprowadzono pod stropem piwnicy ze spadkiem minimum 1,5% dla przewodow o S$rednicy
29160mm.

5.2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA PODCISNIENIOWA

Projektuje si¢ podcisnieniowe odprowadzenie wody opadowej z dachu przedmiotowego budynku
wielorodzinnego. Lokalizacja wpustow zgodnie z czg$cig graficzng niniejszego opracowania. Na
kondygnacji dachu projektuje si¢ dodatkowo ocieplenie przewoddéw kanalizacji deszczowe;
podci$nieniowe] kablem grzewczym samoregulujacym sterowanym czujnikiem temperatury
zZewngetrzne;.

Piony 1 poziomy kanalizacji deszczowe] podcisnieniowej nalezy wykona¢ z rur polietylenowych
wysokiej gestosci zgodnych z PN-EN 1519-1, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.
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Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, a material powinien by¢ zabezpieczony
przed starzeniem (wzrostem kruchosci), np. poprzez 2% dodatek sadzy.

Proces odpuszczania likwiduje wewngetrzne naprezenia termiczne powstajagce zawsze przy produkce;ji
rury, a tym samym zabezpiecza przed niepozadanym skurczem rury zwigkszajac bezpieczenstwo
zlacz.

Prowadzenie rurociagéw bezspadkowe. Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, §ciany nos$ne)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych materialem plastycznym.

Po ulozeniu instalacji nalezy poddac ja probie na szczelnos$¢. Badania szczelno$ci powinny by¢
wykonywane przed zakryciem stropow, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe;.
Przewody powinny wytrzymaé najwyzsze ci$nienie statyczne, pod ktérym beda pracowaé w
obiekcie.

W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe o srednicy dS6mm, spelniajgce nastepujace zatozenia:

osiggnigcie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 3,5¢cm;
mozliwos¢ szczelnego potaczenia wpustu z paroizolacja,

mozliwos¢ wykonania szczelnego polaczenia wpustu z folig dachowa,
polaczenie wpustu z instalacja rurowg wytacznie jako zgrzewane.

Ll

Whpust sktada si¢ z nastepujacych elementow:

element podstawowy;

zestaw przylaczeniowy paroizolacji;

element mocujacy zestawu przytaczeniowego do paroizolacji;

element funkcyjny wpustowy;

element mocujacy kotnierza przytaczeniowego z zatopiong folig dachowa;
kratka ostonowa z elementem wlotowym;

zolacja;

zestaw mocujacy, element ochronny.

L R R A

Dodatkowo dobrano:

— kolnierz mocujacy z blachy nierdzewnej o wymiarach 600x600mm
— kotnierz przylaczeniowy o wymiarach 500x500mm z zatopiong folia dachowg zgodng z
przyjeta w projekcie architektury warstwg wodoszczelna.

W opracowaniu przyjeto nastepujgce rozwigzania:

— rurociggi poziome mocowane na sztywno, bez kompensacji wydtuzen;
— piony z kompensacja wydtuzen, z zastosowaniem kielichow kompensacyjnych.
—)

Rurociagi poziome

W przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujace w punktach statych, sa ok. 10-krotnie
wyzsze niz w instalacji z kompensacja wydluzen. Sily te przenoszone sg na konstrukcje budynku.

Aby temu zapobiec nalezy zastosowac¢ system mocowania z profilem montazowym, gdzie sily
wzdluzne zostajg przeniesione przez punkty stale na profil przebiegajacy roéwnolegle do
zamontowanego przewodu.
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W sktad systemu mocowania wchodza:

uchwyty do rur do montowania na profilu za pomoca klina montazowego;
profil montazowy;

elementy laczace profil;

podwieszenie profilu.

A

E
o
=

Kielich kompensacyjny nalezy mocowac sztywno, w punkcie statym, maksymalnie co 6m.
Uwaga

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykonac zgodnie z zasadami projektowania 1 montazu
rur zawartymi w wytycznych producenta systemu.

Punkty state instalacji mocowanej ,,na sztywno” nalezy realizowa¢ przy pomocy 2 elektromuf lub
opaski elektrozgrzewalnej, nie nalezy stosowa¢ elementdw naruszajacych 1 ostabiajacych
powierzchni¢ przewodu.

Eksploatacja 1 konserwacja

Kazdy dach ptlaski oraz zamontowane na nim wpusty dachowe, bez wzgledu na rodzaj
zastosowanego systemu odwodnienia dachu, wymagaja konserwacji i1 czyszczenia w trakcie
eksploatacji obiektu.

Systematyczna konserwacja dachu oraz utrzymanie w nalezytym stanie przelewow bezpieczenstwa
1 wpustow dachowych gwarantujg pewne dzialanie instalacji 1 optymalne odwodnienie dachu.

Do podstawowych zalecen naleza:

— z powierzchni dachu oraz wpustow dachowych nalezy usuwa¢ wszystkie zanieczyszczenia,
jak np. liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia si¢ warstwy humusu lub zatkania odptywu;

— czestotliwo$¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowa¢ do warunkow otoczenia (pogoda,
zadrzewienie terenu itp.);

— czestotliwos¢ czyszcezenia dachu 1 wpustéw dachowych powinien ustali¢ wtasciciel budynku
1 zleci¢ osobie odpowiedzialnej za konserwacj¢ obiektu.

Zalecenia do montazu wpustow

Montaz wpustow dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych,
zalagczonych do poszczegodlnych artykutow.

Potaczenie pokrycia dachowego z kolnierzem przylaczeniowym z tego samego materiatu musi by¢
wykonane z zakladem minimum 12cm.

Po ukonczeniu montazu wpustow nalezy oczysci¢ powierzchni¢ dachu.

W przypadku konieczno$ci wykonania instalacji awaryjnej, jako wpusty instalacji awaryjnej nalezy
stosowa¢ wylacznie wpusty dachowe instalacji podcisnieniowej z elementem spigtrzajagcym o
regulowanej wysokosci.

Glowne poziomy kanalizacji deszczowej prowadzone bgda pod stropem kondygnacji piwnicy w
sposOb grawitacyjny, a dalej jako zewngtrzna instalacja deszczowa do zewngtrznej sieci kanalizacji
deszczowej. Przewody kanalizacji grawitacyjnej prowadzone pod stropem piwnicy nalezy wykonaé
z rur PP. Lokalizacja oraz trasowanie poziomych przewodow kanalizacji deszczowej zgodnie

20



z czgscig graficzng opracowania. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przylacze
kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne opracowanie projektowe.

5.3. PRZEPLYWY OBLICZENIOWE DLA PRZYT.ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Przeplyw obliczeniowy dla przyboroéw sanitarnych wyznaczono w oparciu o norme¢ PN-92/B-01707.

Bilans Sciekéw bytowo- gospodarczych

Lp. | Punkt czerpalny suma AWs S Aws
- - -1 0 +1 +2 +3 +4
Um Umywalka 0 9 9 9 9 1 37 0,5 18,5
71 Zlewozmywak 1 5 5 5 5 0 21 1 21
Pu | Miska ustgpowa 0 6 6 6 6 0 24 2,5 60
W Wanna 0 5 5 5 5 0 20 1 20
Zm Zmywarka 0 5 5 5 5 0 20 1 20
Pr Pralka 0 5 5 5 5 0 20 1,5 30
Wp poz;’g;;y 2 o] o | o 0 | 3 | 3
y 172,50

qs = 0,5-V172,50 = 6,57 dm’/s

5.4. OBLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD DESZCZOWYCH

Przeplyw obliczeniowy deszczu :
Qd=wy-F -1 [ls]
gdzie:
y — wspOtczynnik sptywu [-],
F — powierzchnia zlewni [m?],
I — miarodajne natezenie deszczu [dm®/(s-ha)].

[los$¢ wod deszczowych odprowadzanych z dachow:
lPdach = 0,90 [-]

F =397.3 [m?] = 0,0397 [hal,
I =150 [dm?/(s-ha)],
Q=0.9 - 0,0397 - 150 = 5.36 [Us].

5.5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektuje si¢ instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
z rur 1 ksztattek PP w systemie kanalizacji niskoszumowe;.

Instalacje kanalizacji deszczowej z rur PE w systemie kanalizacji podcisnieniowe;.
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Zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej o $rednicy ¢110mm oraz piony kanalizacji deszczowej
o S$rednicy ¢160mm. U podstawy pionéw montowal rewizje (czyszczaki), majgce szczelne
zamknigcie 1 ulatwiajace tatwa eksploatacj¢. Rozmieszczenie piondéw kanalizacyjnych biegnacych
przez poszczegdlne mieszkania pokazano w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Piony
kanalizacji sanitarnej obudowa¢ wg PW Architektury.

Zakonczenie piondw kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone
ponad dach pojedynczego pionu.

Poziomy odprowadzajace Scieki z poszczegolnych pionéw prowadzone beda pod stropem piwnicy.
Instalacje kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej prowadzonej pod stropem piwnic projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych z PP o polaczeniach na uszczelki gumowe.

W celu przeczyszczenia poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na
pionach.

PrzejScia przez $ciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o $rednicy
umozliwiajacej swobodne przeprowadzenie przewodu.

Trasowanie przewodoéw odplywowych oraz lokalizacje piondw kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

5.6. ODWODNIENIE POSADZEK

Zaprojektowano odwodnienie posadzki pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia wodomierza
oraz kottowni gazowej poprzez wpusty posadzkowe. Poziomy kanalizacyjne odprowadzajace Scieki
zZ pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia wodomierza wilaczy¢ do studzienek
odwodnieniowych o wys. H=1000mmm 1 §r. ®600mm. W studzienkach odwodnieniowych
zamontowac¢ pompg¢ zatapialng o parametrach:

- wys. podnoszenia min: 3,5m;

- max. przeptyw: 3,11 /s
- korpus pompy ze stali nierdzewnej;
- kréciec ttoczny: 1 1/2 ©

Pompe zatapialng nalezy wyposazy¢ w zawoOr zwrotny.

Wpusty podltogowe montowane w posadzkach nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robot
betonowych. Wolne konce rur zadeklowa¢ na czas wykonywania robot budowlanych. W trakcie
wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ wpusty przed zalaniem betonem.

5.7. OCHRONA PPOZ

Przewody kanalizacyjne wykonane z PP, przy przejsciu przez przegrody budowlane oddzielajace
strefy pozarowe, powinny mie¢ zainstalowane tuleje przeciwpozarowe ognioochronne o klasie
odpornosci ppoz. réwnej klasie przegrody budowlanej, uniemozliwiajace rozprzestrzenianie si¢ ognia
1 dymu przez przewdd kanalizacyjny. Projektuje si¢ zastosowanie obejm ognioochronnych.

5.8. PRZYBORY

Dla poszczegolnych lokali mieszkalnych zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne: umywalki,
zlewozmywaki, wanny, pralki, zmywarki, miski ustgpowe. Przybory sanitarne nalezy podtaczy¢ do
przewodoéw kanalizacyjnych za pomoca syfonow z tworzywa sztucznego. Rozmieszczenie
przyboréw pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.

Przybory sanitarne instalacji kanalizacji sanitarnej, moga by¢ mocowane bezposrednio do przegrody
budowlanej lub prefabrykowanej Scianki instalacyjnej, z uzyciem technik zalecanych przez
producenta.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposob zapewniajacy
wlasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone sitg
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statyczng rowng 500 N, przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin,
nie powinny si¢ odksztalci¢ w sposdb widoczny.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski ustegpowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.

Miski ustepowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydostaniem si¢
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna glebokos¢ zamknigcia wodnego syfonu
kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

Srednice podejéé¢ do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowaé nastepujaco:
e umywalka ¢50mm,

pralka ¢ 50mm,

zmywarka ¢ 50mm,

miska ustepowa ¢ 110mm,

wanna ¢ S0mm.

Wysokos$¢ ustawienia przyboru sanitarnego K.S. 1 armatury czerpalnej nad podtoga:

Wysokos$¢ ustawienia Wysokos$¢ gornej .
s . e e e . Wysokos¢
Nazwa przyboru | armatury czerpalnej nad |krawedzi przedniej $cianki .
ustawienia (m)
podioga (m) przyboru nad podtoga (m)
armatury
czerpalnej nad
Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 gbrng krawedzia
przedniej Scianki
przyboru 0,25-0,35
Miska ustepowa i 0.4
wiszaca ’

UWAGA!: PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE I ZESTAWIENIU PRZYBORY SANITARNE
ORAZ ARMATURA SA TYLKO PROPOZYCJA. DECYZJA O
ZAMONTOWANYCH PRZYBORACH I ARMATURZE POZOSTAJE W GESTII INWESTORA.

5.9. MATERIAL

Piony 1 poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w mieszkaniach oraz pod stropem piwnicy nalezy
wykonac z rur 1 ksztaltek z PP (kanalizacja niskoszumowa).

Instalacje kanalizacji deszczowej z rur PE w systemie kanalizacji podcisnieniowe;.

Wszystkie polaczenia nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sg z minimalnym spadkiem 2% dla srednic 110
mm, oraz 1,5% dla $rednic 160 mm.

Podpory przesuwne montowac¢ zgodnie z instrukcja montazu rur (odleglosci zalezg od $rednicy rury).
Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe montowac nalezy zgodnie z wytycznymi producenta
czyli na podporach przesuwnych 1 punktach statych systemowych.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ rury przed zniszczeniem.

Podejscia kanalizacyjne (kanalizacja niskoszumowa) do przybordw sanitarnych wykonane bedg z rur
PP. Podtaczenie przyborow do piondw kanalizacyjnych projektuje si¢ poprzez trojniki 45°.

Miejsca zamontowania, wyposazenia piondw 1 poziomow kanalizacyjnych pokazano w czesci
graficznej niniejszego opracowania projektowego.

Wolne konce rur zadekowa¢ na czas wykonywania robot budowlanych. W trakcie wykonywania
robdt budowlanych zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem.
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5.9.1. MONTAZ I PROWADZENIE RUROCIAGOW

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sg z minimalnym spadkiem 1,5% dla $rednic
160 mm, oraz 2% dla $rednic 110, 50 1 75 mm.

Podpory przesuwne montowac zgodnie z instrukcja montazu rur (odleglosci zalezg od $rednicy rury).
Potaczenia rur wewnatrz budynku nalezy taczy¢ kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny
mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow. Wszystkie potaczenia nalezy
wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowa¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Potaczenia kielichowe pomiedzy rurami i1 ksztaltkami musza przy dlugosci rury wynoszacej
maksymalnie 3 m przyjmowac¢ uwarunkowane cieplnie zmiany dlugosci wynoszace maksymalnie 10
mm. Z tego wzgledu nalezy po wykonaniu polaczenia kielichowego kazdorazowo wysung¢ rur¢ o
okoto 10 mm ze ztaczki. Potaczenia kielichowe pomig¢dzy ksztaltkami nie wymagajg uwzglednianie
zmian dlugosci. Moga by¢ wigc one catkowicie wsuniete.

W przypadku zastosowania innego producenta rur kanalizacji sanitarnej rury montowac
zgodnie z wytycznymi tego producenta lub zastosowa¢ minimalne odstepy migdzy podporami
przewodow zgodnie z tabela:

Material rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpor
PVC-U poziomy do 1,25 m
PP odplywowy do 1,25 m
PE odplywowy do 1,25 m
Pozostale
dpt do 2,0
materiaty odplywowy oM
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy 1 trwaly montaz przewodu,
a konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny by¢ odpowiednie do materiatu danej
instalacji 1 zgodne z zaleceniami producenta systemu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow, ktorych konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy 1 trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegrdéd budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasoéw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne.

Rozwigzanie 1 rozmieszczenie mocowan 1 wspornikow powinno zabezpiecza¢ polaczenia przed
roztagczeniem w wyniku dziatania sit reakcji.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zabezpieczy¢ rury przed zniszczeniem.

Podejscia 1 przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami. Podtaczenie przyboréw do
pionow kanalizacyjnych projektuje si¢ poprzez trojniki 45°. Zbiorcze poziomy kanalizacyjne
prowadzi¢ ze spadkami oraz na rzednych opisanych na rysunkach.

Wolne konce rur zadeklowac na czas wykonywania robot budowlanych. W trakcie wykonywania
robot zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem. Elementy instalacji nalezy tak
przymocowac, aby podczas betonowania nie nastgpita zmiana dlugosci przewodow.

W przypadku montazu instalacji w bruzdach 1 szczelinach w murze konieczne jest naniesienie
warstwy tynku o grubosci min. 1,5 cm. Przewody z PP ukladane w bruzdach powinny miec
zapewniong wokot siebie wolng przestrzen 1 zabezpieczenie przed tarciem o Sciang¢ bruzdy. Nie
dopuszcza si¢ bezposredniego zamurowania przewodoéw w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno
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nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem dostgpu do
rewizji.

Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje:

- na najnizszej kondygnacji,

- nad odsadzkami (stosowanymi co pi¢¢ kondygnacji).

U podstawy pionéw montowac¢ rewizje (czyszczaki) majace szczelne zamknigcie 1 umozliwiajace
tatwa eksploatacje.

Zakonczenie piondOw wyposazy¢ w rur¢ wywiewng wyprowadzong ponad dach pojedynczego pionu.
W celu przeczyszczenia poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na
pionach.

Przej$cia przewodow przez strop nalezy wykona¢é w sposdb szczelny 1 gwarantujacy izolacje
akustyczng. Uszczelnienie przejs¢ pionow przez plyte posadzki kolnierzami. W przypadku
stosowania na posadzce asfaltu lanego elementy instalacji w strefie przepustow sufitowych nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi lub poprzez owinigcie ich materiatem termoizolacyjnym.
Laczenie 1 montaz przewodow powinny zapewniac nieprzepuszczalno$¢ cieczy 1 gazéw zgodnie z
instrukcjami producentéw oraz przy uzyciu okreslonych technik uszczelnienia.

Przewodoéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej 1 cieptej wody,
instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektryczne;.

5.10. WYTYCZNE DLA BRANZ

1. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom II —,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe, rozdziat 6 —
Instalacje wody zimnej, cieptej 1 kanalizacyjne”.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur .

3. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi wynosic¢
1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego.

4. Odcinki przewodu tlocznego muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi wynosic¢
1,5-krotng wartos$¢ cisnienia roboczego nie mniejsza niz 0,9Mpa.

5. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem 1 wg wytycznych dostawcow.

6. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych (sanitarnych)
nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej 1 dostosowaé¢ do nich rzgdne
projektowanej kanalizacji wewngtrznej przy zachowaniu minimalnych spadkow

7. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

8. Ze wzgledu na duze nasycenie instalacji nalezy przestrzega¢ rzednych prowadzenia przewodow.
9. Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z
dokumentacjami dotyczacymi instalacji branzowych: c.o., w.z., c.w.u, wentylacji mechanicznej.

10. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

11. Mocowania przewodéw wod- kan wykona¢ w systemie mocowan z elementami
wibroizolacyjnymi.

12. Na gltownych przewodach nalezy zamontowal podpory przesuwne oraz punkty stale w
odlegtosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

13. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastgpione
innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA ORAZ PARAMETRY INSTALACJI
C.0.

W ramach niniejszego opracowania dokonano obliczen projektowanego obcigzenia cieplnego w
pomieszczeniach. Dobrano zrddta ciepla, okreslono lokalizacje 1 rodzaj grzejnikéw, sposob
prowadzenia przewodow centralnego ogrzewania, wykonano obliczenia hydrauliczne, dobrano typ
armatury oraz podano nastawy.
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6.2. TEMPERATURA ZEWNETRZNA
Dla zimy projektowa temperatur¢ zewnetrzng 1 $rednig roczng temperature zewnetrzng dla III strefy
klimatycznej przyjeto zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831.

ZIMA

- zima [II Strefa Klimatyczna
- projektowa temperatura zewnetrzna fe =-20°C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =100 %

- wilgotnos¢ bezwzgledna N=0,6 gkg

- §rednia roczna temperatura zewngtrzna Om,e= 7,6°C

6.3. TEMPERATURY WEWNETRZNE
Projektowe temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB2 do
normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastgpujace temperatury dla poszczegdlnych grup pomieszczen:

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]
Pokoje, kuchnie 1 WC 20
Lazienki 24

Nieogrzewane —

Komorki lokatorskie .
temperatura wynikowa

Pomieszczenie wodomierzy,
techniczne, rozdzielnia gtowna,
pom. porzadkowe, klatki 8
schodowe, Komunikacje 00/03,
01/03, 02/03, 03,03

6.4. WSPOL.CZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U’” obliczono dla rzeczywistych przegrod budowlanych
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspotczynniki te nie przekraczajg wielko$ci
podanych w zatagczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008r wraz z
pozniejszymi zmianami.

Wspélczynniki przenikania ciepla dla przegréd U (W/m?K):

Nazwa Typ U Opis
przegrody [W/(m?-K)]
SZ1 SZ 0,20 Sciana zewnetrzna
S72 SZ 3,30 Sciana zewnetrzna piwnica
SZ3 SZ 0,20 Sciana zewnetrzna kottownia
D1 SD 0,16 Dach
D2 SD 0,16 Dach nad kottownig
PG1 PG 1,20 Podloga na gruncie — nicogrzewana piwnica
Stw1 StwW 0,25 Strop migdzykondygnacyjny nad piwnica
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Stw2 StwW 0,66 Strop miedzykondygnacyjny

SW1 SW 2,0 Sciana wewnetrzna
SW2 SW 0,56 Sciana wewnetrzna (klatka schodowa)
SW3 SW 0,30 Sciana wewnetrzna (klatka schodowa, pomieszczenie

gospodarcze, pomieszczenie wodomierza — piwnica)

Dz Dz 1,50 Drzwi zewng¢trzne
DW DW 2,0 Drzwi wewnetrzne
0oz 0oz 1,10 Okno zewnetrzne
DB DB 1,10 Drzwi balkonowe

6.5. PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKOW
Calkowita projektowa strata ciepta dla budynku O - 53786 W

6.6 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng z wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego, dwururowa w systemie zamknigtym o parametrach czynnika grzewczego 70/50°C.
Instalacja c.o0. zasila¢ bedzie w ciepto grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach projektowanego
budynku.

Zrédlem ciepta dla poszczegolnych odbiornikow (grzejnikow) bedzie kaskada 3 kottéw gazowych
kondensacyjnych (2 pracujace + 1 stanowigcy czynng rezerw¢ uktadu kottowego) o nominalnej mocy
grzewcze] Qg = 85kW. Kotly gazowe zlokalizowane beda w pomieszczeniu kottowni (04/01) na
kondygnacji dachu. Projektowane kotlty beda pracowaty réwniez na potrzeby wytwarzania cieplej
wody uzytkowej. Lokalizacja kotléw zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

6.7 OPOMIAROWANIE LOKALI

Przed wejsciem przewodow zasilajacych c.o. do poszczeg6élnych lokali mieszkaniowych nalezy
zamontowac zestawy cieptomierzowe w celu pomiaru informacyjno-rozliczeniowego lokatorow.
Niniejsze zestawy zamontowac na poszczegdlnych kondygnacjach w szachtach instalacyjnych.
Lokalizacja zestawdéw cieptomierzowych, oraz piondéw c.o. na poszczegdlnych kondygnacjach
pokazano w cze¢sci graficznej niniejszego opracowania projektowego.

Dla pomiaru informacyjno — rozliczeniowego kazdego z mieszkan projektuje sig:

- 2 zawory odcinajace,

- cieplomierz

Podstawowe parametry techniczne cieptomierza kompaktowego:
-DN 15,

- min. strumien obj.: 6,0 dm*/h,

- nominalny strumien obj.: 0,6 m?/h,

- max. Strumien obj.:1,2 m/h,

- ciSnienie nominalne PN16 bar,

- masa: 0,38 kg.

6.7. GRZEJNIKI

Grzejniki plytowe:
W pomieszczeniach budynku projektuje si¢ grzejniki ptytowe stalowe jedno lub dwuptytowe z
podejsciami od dotu. Grzejniki zasilane z dotu posiadajg wbudowane wktadki zaworowe z nastawg
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wstepng. Do wktadek zaworowych nalezy zastosowac glowice termostatyczne cieczowe. Dodatkowo
projektuje sie podwdjne zawory podlaczeniowe katowe z mozliwoscig odcigcia 1 spustu wody z
grzejnika . Lokalizacja grzejnikow wg czesci rysunkowej opracowania.

Grzejniki lazienkowe:

W pomieszczeniach tazienek projektuje sie grzejniki drabinkowe lazienkowe. Grzejnik tazienkowy
wyposazy¢ w zawOr termostatyczny z nastawg wstepng oraz glowice termostatyczng cieczowa.
Dodatkowo na przewodzie powrotnym zamontowa¢ zawor podtagczeniowy z mozliwos$cig odcigcia 1
spustu wody z grzejnika.

Grzejniki montowa¢ na $cianie za pomocg zestawu montazowego (na wyposazeniu grzejnika).
Przej$cia galazek przez $ciang zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa, a otwory uszczelni¢ pianka
poliuretanowg. Odcinki gatazek dtuzsze od 2 m mocowac¢ do podtogi dodatkowymi uchwytami.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odpowietrzenie grzejnikéw. Podlaczenie
grzejnika wykona¢ za pomocg zestawu przytaczeniowego do grzejnikow zaworowych.

Grzejnik elektryczne:

W pomieszczeniu wodomierza, pomieszczeniu gospodarczym, rozdzielni oraz na klatkach
schodowych projektuje si¢ grzejniki elektryczne. Lokalizacja oraz wielko$¢ grzejnikow zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

6.8.ZRODLO CIEPLA

Na potrzeby c.o. i c.w.u. zaprojektowano kaskade trzech kotléw gazowych kondensacyjnych, w
systemie: 2 kotly pracujagce + 1 kociol stanowigcy czynng rezerwe ukladu kotlowego.
Zaprojektowano kaskade kottow gazowych o nominalnej mocy grzewczej Qg= 85 kW. Projektowane
urzadzenia bedg zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni 04/01 na kondygnacji IV. Obliczeniowe
parametry czynnika grzewczego wynosza: 70/50°C. Temperatury w pomieszczeniach uzyskiwane
powinny by¢ przy temperaturach zewnetrznych obliczeniowych. Nastawa temperatury zasilania
regulowana bedzie poprzez regulator pogodowy. Regulator pogodowy zlokalizowa¢ na pdinocne;j
scianie budynku 2 m powyzej terenu

6.9. KOTLOWNIA

Pomieszczenie kottowni nr 04/01 zlokalizowane bedzie na kondygnacji dachu. Wejscie wyposazy¢
w drzwi otwierane pod naporem na zewnatrz o szerokosci 0,9 m, metalowe, o odpornosci ogniowe;j
min. 60 minut. Powierzchnia pomieszczenia 14,44 m2. Posadzka i $ciany do wysokos$ci co najmnie;j
1,2 m wykonczy¢ glazurg. Pomieszczenie kottowni posiada naturalng wentylacje nawiewno-
wywiewng. Rozwigzanie wentylacji kottowni wg PW Architektury.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania projektuje si¢ przewodem
powietrzno — spalinowym wspotosiowym ©250/180 mm. . Przewdd nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
kotlowni 1 zakonczy¢ daszkiem ochronnym.

6.10. POMPY OBIEGOWE
Krazenie czynnika grzejnego w instalacji utrzymywac¢ beda pompy obiegowe pracujgce na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

Obieg centralnego ogrzewania: pompa obiegowa PO1 — pompa obiegu kottowego na wyposazeniu
kotta

Obieg do zasobnika c.w.u: pompa obiegowa PO2
e wydajno$é Q=5,22 m’/h

wysokosci podnoszenia H=4,03m

moc elektryczna: 116W,

napi¢cie nominalne: 230V,

korpus pompy: zeliwo szare,
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e masa: 5,27 kg,
e max. ci$nienie pracy: 10 bar

Obieg do instalacji c.o.: pompa obiegowa PO3
e wydajno$é Q=2,73 m’/h

wysokosci podnoszenia H=3,5m

moc elektryczna: 84W,

napi¢cie nominalne: 230V,

korpus pompy: zeliwo szare,

masa: 5,27 kg,

max. cisnienie pracy: 10 bar

6.11. ARMATURA, ZAWORY REGULACYJNE
W celu zapewnienia poprawno$ci pracy obiegow grzewczych przy réznym obcigzeniu
zaprojektowano nastepujace zawory trojdrogowe:

Obieg centralnego ogrzewania : ZT1
Projektuje si¢ zawor trojdrogowy z sitownikiem:

Parametry techniczne dobranego zaworu tréjdrogowego ZT1:

- DN 32,

- kvs: 12,5 m3/h,

- max. temperatura: 150C,

- min. temperatura: 0 C,

- korpus: braz,

- grzybek: mosiadz,

- trzpien: stal,

- uszczelnienie trzpienia: O-ring EPDM,

- korpus z zewnetrznym gwintem, zawiera potsrubunek z gwintem wewnetrznym.

6.12. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI

Z uwagi na zamkniety charakter instalacji, ochrong instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
spowodowanym przez przyrost objetosci wody, bedacy nastepstwem roznicy temperatur przed
rozruchem, w przerwie pracy oraz podczas dziatania instalacji projektuje si¢ (w oparciu o norm¢ PN-
EN 12828:2013-05) ci$nieniowe naczynie rozszerzalno§ciowe oraz zawory bezpieczenstwa.

Dla obiegu grzewczego wodnego zaprojektowano naczynie wzbiorcze (NW1)

Parametry techniczne dobranego naczynia wzbiorczego:
- poj. nominalna: 97 litréw,

- poj. uzytkowa max: 88 litrow,

- dop. temp. istal. zasilania 120 C,

- dop. temp. pracy membrany: 70 C,

- dop. ci$nienie pracy: 6 bar,

- ci$nienie wstepne fabryczne: 1,5 bar,
- ci$nienie wstepne ustawione: 1,0 bar,
- $rednica: 480 mm,

- wysokos¢: 644 mm,

- waga: 11,5 kg.

Projektuje si¢ 1 membranowy zawor bezpieczenstwa 72 o cisnieniu otwarcia 3,0 bar.
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W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej dodatkowo zaprojektowano:
- stacje uzdatniania wody na instalacji uzupetniania ztadu c.o.;

- automat odgazowujacy proézniowo;

- separator osadOw 1 zanieczyszczen.

6.13. RUROCIAGI

6.13.1. MATERIAL

Glowne przewody rozprowadzajgce oraz piony prowadzone w szachtach instalacyjnych projektuje
si¢ z rur ze stali weglowej. Pozostate przewody prowadzone w posadzkach do poszczegolnych lokali
mieszkaniowych projektuje si¢ z rur tworzywowych, laczonych przez ztaczki zaprasowywane.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce od rozdzielaczy
mieszkaniowych do poszczegolnych odbiornikow (grzejnikow) nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych z bariera antydyfuzyjng, taczonych poprzez zlaczki zaciskowe lub
zaprasowywane zaizolowac otuling polietylenowg z zewnetrzng folig zabezpieczajaca 1 wewnetrzng
folig poslizgowa. Potaczenia z armaturg wykona¢ przy pomocy typowych ztaczek 1 ksztattek dla
danego producenta. Proby ci$nieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Montaz przewodow instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.13.2. PROWADZENIE PRZEWODOW

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia (odpowietrznik automatyczny z
zaworem stopowym 1 odcinajagcym), a w najnizszych odwodnienia (zawor spustowy). Przewody c.o.
nalezy mocowa¢ do stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja. W przypadku zmian
prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji, a
odwodnienia w najnizszych.

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane, nie bedace wydzieleniami p.-poz. projektuje si¢ w
tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé wicksza od $rednicy zewnetrznej
rury w izolacji (w przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac 2 wymaganej grubosci
izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900).

Miejsca rurociagéw przechodzacych przez strefy p.-poz., uszczelni¢ opaska ogniochronng E1120.
Maksymalny projektowany odstep miedzy podporami przewodow z rur stalowych w
instalacji grzewczej wodnej

. Srednica Przew6d montowany w
Materiaf nominalna instalacji
rury rury Pionowo" inaczej
1 2 1.4 1,1
DN 10 do
Stal DN 20 : h
niestopowa DN 25 2.9 2.2
(stal DN 32 3,4 2,6
weglowa DN 40 3.9 3
zwykla); :
tal DN 50 4,6 3,5
odporna na DN 65 4,9 3,8
korozje DN 80 5,2 4
DN 100 5,9 4,5
DLecz nie mniej niz 1 podpora na kazda kondygnacje
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Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tulej¢ ochronng. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej o:

- 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa

- lem przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktoérych wylot ze $ciany powinien by¢
ostonigty tarczka ochronng.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym, niedzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przejscie rury w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, do ktorej jest
zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia, a nastgpnie sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dzialania. Po zainstalowaniu powinna by¢
dostepna do obstugi 1 konserwac;ji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa, montowana na podejs$ciu piondw, a takze na galeziach, powinna
by¢ zainstalowana w takim polozeniu, aby przy napelnianiu instalacji woda naptywata ,pod
grzybek”. Nie dotyczy to zawordw grzybkowych, dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w
obu kierunkach.

Armature spustowa montuje si¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na podejs$ciach pionow przed
elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu), w celu umozliwienia oprdzniania
poszczegdlnych piondow z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie
wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych), wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia wody.

W przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenia w najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienia w najnizszych

6.13.3. IZOLACJA

Grubos¢ izolacji dla poszczegdlnych sSrednic rurociggdéw powinna odpowiada¢ Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035W/(m ¢ K)
zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r.
poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami:

- §rednica wewngtrzna do 22 mm - 20mm,
- §rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm - 30mm,
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - rowna $rednicy wewnetrznej rury,
- przewody 1 armatura przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw — 50%
wymagan z powyzszych,
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- przewody o $rednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm.

6.13.4. PROBY
Po wykonaniu instalacj¢ podda¢ probie na cisnienie wg PN-64/B-10400.
Przed wykonaniem nastaw zaworow termostatycznych instalacj¢ kilkakrotnie doktadnie przeptukac
(do wyplywu czyste] wody przy predkosci wyptywu 1,5m/s).
Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych" Cz. II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe oraz obowigzujacymi
normami.
Probe ci$nieniowga wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” (tom II) na ci$nienie 0,5 MPa.

6.13.5. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przejs$cie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowac¢ za pomoca
tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

7. INSTALACJA GAZU
7.1 ZALOZENIA OGOLNE

Dla urzadzen gazowych w budynku wielorodzinnym zaprojektowano uktad instalacji gazowe;j
niskopreznej sktadajacy si¢ z:

- kurka gazowego gtéwnego,

- przewoddw pionowych i poziomych,

- gazomierza miechowego,

- rejestratora zuzycia gazu;

- reduktora cisnienia;

- odbiornikéw gazu (kottéw gazowych jednofunkcyjnych),

- zaworu odcinajacego dopltyw gazu typu ,,MAG”.

7.2 ZRODE.O ZASILANIA

Urzadzenia gazowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zasilane beda gazem ziemnym
wysokometanowym, symbol E z przylacza sieci gazowej. Projekt przytacza gazu wg odrebnego
opracowania projektowego.

7.3. DOPROWADZENIE GAZU — KUREK GEOWNY

Do budynku gaz doprowadzony bedzie przytaczem gazowym z sieci gazowej. Przylacze gazowe
zakonczone bedzie na zewngtrznej Scianie budynku kurkiem gléwnym. Kurek glowny nalezy
zamontowa¢ w szafce gazowej z metalowymi drzwiczkami na wysokos$ci min. 0,5 m nad terenem.
Szatka powinna by¢ wyposazona w zamykane drzwiczki z otworami wentylacyjnymi oraz powinny
posiada¢ napis ,,GAZ’’. W szafce gazowej zlokalizowany bedzie kurek gltowny, gazomierz
miechowy, rejestrator zuzycia gazu, reduktor ci$nienia oraz zawdr odcinajacy doptyw gazu typu
MAG-3. Szafka gazowa bedzie wtasnosciag Inwestora, ktory ponosi odpowiedzialno$¢ za jej stan
techniczny. Projekt przytacza gazu od sieci do skrzynki gazowej wedtug odrgbnego opracowania.

7.4. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ
Instalacje gazowa wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 SWW-0461 laczonych przez spawanie gazowe. Potaczenie instalacji z gazomierzem
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oraz z przyborami wykona¢ jako gwintowane. Rury powinny posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie. Kotly gazowe taczy¢ na sztywno z instalacjg gazu przy uzyciu
typowych ztaczek gwintowanych i1 dwuzlaczek ptasko uszczelniajacych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajagcy mozliwo$¢ kontroli ich stanu
technicznego oraz wymiane czesci instalacji bez potrzeby demontazu innych instalacji.

Aby zabezpieczy¢ Inwestora przed nieoczekiwanym wyciekiem gazu nalezy stosowa¢ do taczenia
instalacji gazowej z urzadzeniami uszczelki oraz taczniki skretne.

Po przeprowadzeniu prob szczelno$ci przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

- oczyszczenie rurociggdédw z brudu 1 rdzy (reczne do III stopnia czystosci),

- odtluszczenie,

- pomalowanie farbg ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng (malowanie 1-krotne) oraz pomalowanie
na kolor z6tty emalig chlorokauczukowg (malowanie 2- krotne).

Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody instalacji gazowe]
w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wodnej,
kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej ) nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegltos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ w odleglo$ci co najmniej 10 cm powyzej
innych przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 2 cm. Od urzadzen elektrycznych iskrzacych  (wylacznikow, wilacznikow,
bezpiecznikow, gniazd wtykowych ) odleglo$¢ ta winna wynosi¢ 60 cm.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odleglosci 2+3 cm od $cian ze spadkiem 4 mmna 1 mb w
kierunku doplywu gazu. Przewody gazowe mocowaé¢ uchwytami wykonanymi z materialow
niepalnych w odstepach nie wigkszych niz 1,5 [m].

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w
stalowych rurach ostonowych (tulejach ochronnych), ktére winny wystawac po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Miejsce wolne pomigdzy przewodem gazowym a rurg oslonowa nalezy uszczelni¢
szczeliwem elastycznym (niepalnym) nie powodujagcym korozji rur.

Przy przejsciach przez przegrody p.poz. przestrzenh pomiedzy przewodem a rurg ostonowg nalezy
wypehni¢ masg ogniochronng.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym w pomieszczeniu, w ktorym jest ono zainstalowane, nalezy
zamontowac kurek gazowy odcinajacy doptyw gazu (minimum 0,7 m nad podiogg).

Kurek odcinajacy moze by¢ zamontowany na pionowym lub poziomym przewodzie gazowym w
miejscu tatwo dostgpnym, w odlegltosci nie wigkszej niz 0,5 m od krdéca taczacego urzadzenie z
instalacja.

Kurki gazowe nalezy montowac rowniez przed kazdym gazomierzem.

Pod kazdym pionem gazowym nalezy zamontowa¢ odwadniacz.

7.5. POMIAR GAZU

Do pomiaru zuzycia gazu projektuje si¢ gazomierz miechowy . Gazomierz zamontowa¢ w szafce
gazowej. Do instalowania gazomierzy i1 napetniania instalacji gazem uprawniony jest wyltacznie
dostawca gazu. Projekt przytacza wedtug projektu gestora sieci.

7.6. SPRAWDZENIE WYKONANEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu oraz przedstawiciela uzytkownika (wtasciciela instalacji).
Kontrole szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza osobno przed 1 za
gazomierzem na cisnienie 0,1 MPa przez okres 30 min bez podtaczonych kottow.

Probe szczelnos$ci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego,
po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek, zamknieciu kurkdéw przed odbiornikami i1 odlgczeniu
odbiornikow gazu.

Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy podtaczony manometr rteciowy o zakresie pomiarowym
0-160 kPa, nie wykaze spadku cisnienia w czasie trwania proby. Manometr uzyty do
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przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ swiadectwo
legalizacji.

Nastepnie nalezy podtaczy¢ odbiorniki gazu 1 wykonaé probg na cisnienie 3 kPa calej instalacji
stosujac do pomiaru cisnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej probie szczelnos$ci wykonawca
winien w 3 egzemplarzach sporzadzi¢ protokot.

W przypadku gdy zaobserwuje si¢ spadek ci$nienia, po uszczelnieniu instalacji, probg nalezy
przeprowadzi¢ powtornie. Gdy trzykrotna préba da wynik negatywny, nalezy instalacje
zdemontowa¢ 1 wykona¢ na nowo.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
pomalowanie farbg podktadowa 1 nawierzchniowg olejng koloru zoltego.

Przed rozpoczgciem napelniania instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostawiono
otwartych wylotow. Wszystkie kurki przed gazomierzami i1 urzadzeniami gazowymi powinny by¢
zamknigte. W pomieszczeniach, w ktorych przeprowadza si¢ odpowietrzanie, nie mozna uzywac
otwartego ognia. Poszczegdlne odcinki odpowietrza si¢ kolejno, najpierw doplyw rozdzielczy wraz
Z pionem a nastgpnie po zamontowaniu gazomierza nalezy odpowietrzy¢ przewody mieszkaniowe.
Odpowietrzanie instalacji mieszkaniowych rozpoczynamy od gérnego pietra zasilanego z danego
pionu, przechodzac kolejno do nizszych kondygnacji.

7.7. WENTYLACJA POMIESZCZEN ORAZ ODPROWADZENIE SPALIN

Pomieszczenie, w ktorym beda zlokalizowane kotly gazowe muszg posiada¢ sprawne przewody
spalinowe 1 wentylacyjne oraz dwuscienny komin powietrzno-spalinowy. Drzwi do pomieszczen
muszg otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Kottlownia posiada¢ bedzie naturalng wentylacje nawiewno-
wywiewna.

W projektowanym budynku odprowadzenia spalin wymagaja kotly gazowe pracujace na potrzeby
centralnego ogrzewania.

W celu odprowadzenia spalin z kotlow gazowych z zamknigta komora spalania, projektuje si¢ komin
koncentryczny wspotosiowy (spaliny-powietrze dolotowe). Przewod wyprowadzi¢ ponad dach
budynku 1 zakonczy¢ koncoéwka wylotowa z daszkiem.

7.8. ZABEZPIECZENIE PRZED WYCIEKIEM GAZU

Jako zabezpieczenie przed wyciekiem gazu w kottowni projektuje si¢ aktywny system detekcji gazu.
W jego sktad wchodza:

- uktad sygnalizacyjno-sterujacy zlokalizowany na $cianie kottowni,

- detektory (czujniki) gazu montowane na $cianie kottowni w poblizu palnikow gazowych, (po jedne;j
sztuce na jeden palnik),

- kurek z glowica samozamykajacy zlokalizowany w szafce na zewnatrz budynku, sygnalizator
akustyczno-optyczny.

8. WYMAGANIA BHP I SANEPIDU

W ramach zapewnienia obstudze 1 uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw
BHP przewidziano nastepujace elementy:

Urzadzenia grzewcze oraz pompy muszg zosta¢ uziemione 1 zabezpieczone przed porazeniem.
Wszystkie urzadzenia 1 armatura muszg zosta¢ uziemione 1 zabezpieczone przed porazeniem.

Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep.

W pomieszczeniach, w ktorych wymagana jest ciggla wymiana powietrza poza czasem ich
uzytkowania, nalezy zapewni¢ wentylacje¢ stalg (dyzurng) o wydajnosci 0,5 wymiany/h.

W przypadku przerw w dziataniu wentylacji mechanicznej instalacja powinna umozliwia¢ mozliwos¢
dziatania wentylacji w pomieszczeniach w czasie 1 godziny po 1 przed ich uzytkowaniem,

Nalezy okresowo czys$ci¢ (minimum 1 raz w roku) kanaly instalacji wentylacji mechaniczne;;
Nalezy okresowo wymienia¢ (minimum 1 raz w roku) filtry w centralach wentylacyjnych instalacji
wentylacji mechanicznej.
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1. WYTYCZNE SANITARNO-HIGIENICZNE DLA INSTALACJI WODNEJ

Instalacje wody pitnej nalezy zabezpieczy¢ przed wtdérnym zanieczyszczeniem w wyniku
przeptywdw zwrotnych zgodnie z normg PN-EN1717.

W instalacji ZW 1 CWU nalezy zapewni¢ staty obieg wody.

Predkosc przeptywu wody nie powinna by¢ mniejsza w poziomach 1 pionach niz 1-1,5 m/s, na
podejsciach pod przybory maks. 4m/s.

W instalacjach ZW 1 CWU nalezy stosowa¢ materiaty gtadkie w celu zapobiezenia osadzaniu si¢
osadu (nie stosowac uszczelek z gumy 1 sznura konopnego).

Nalezy zaprojektowa¢ maksymalnie mozliwy odstep migdzy przewodami ZW 1 zrédtami ciepla.
Nalezy odpowiednio izolowac¢ przewody ZW 1 CWU.

W miar¢ mozliwos$ci nalezy zrezygnowac z naczyn przeponowych.

Nalezy rozdzieli¢ instalacj¢ p.poz od instalacji wody uzytkowej (zawory antyskazeniowe lub
oddzielna instalacja).

W miejscach, gdzie moze nastapi¢ podgrzanie przewodow wody zimnej na skutek braku przeptywu
(dlugi weekend), nalezy zapewni¢ przeptyw samoczynny np. podtaczy¢ instalacje do sptuczki WC
z zadang czestotliwoscig 1 objetosciag sptukiwania.

Instalacja CWU powinna umozliwia¢ przeprowadzenie ciagglej lub okresowej dezynfekcji metoda
chemiczng lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji. Dla przeprowadzenia dezynfekcji
termicznej nalezy zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
70°C 1 nie wyzszej niz 80°C.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zrodto cieptej wody o mozliwosci wytworzenia temperatury 80°C.
Instalacja CWU powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody
o temperaturze nie nizszej niz 55°C 1 nie wyzszej niz 60°C.

W instalacji CWU nalezy projektowac cyrkulacj¢ dla zapewnienia statego obiegu wody.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty PZH.

9. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych tom 11 — ,,/nstalacje Sanitarne i Przemystowe”,

2. Za pelne opracowanie 1 zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostalo zapisane,

narysowane lub skosztorysowane.

> W

(o)

7.

8
9

. Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekc;ji.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur
. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem pozioméw kanalizacyjnych (sanitarnych)
nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewngtrznej 1 dostosowa¢ do nich rzedne
projektowanej kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu minimalnych spadkow.

Sposdb przejscia przewodow przez dach wg PW Architektury.
. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

. Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja

dotyczaca wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad niniejszego opracowania.

10. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

1

1. Mocowania przewodow c.o. wykona¢ w systemie mocowan z elementami wibroizolacyjnymi.
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12. Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

13. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego,
zapewniajacego zatozone wymagania 1 rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i

wymaga uzgodnienia i1 akceptacji projektanta i Inwestora.

14. W przypadku kolizji z istniejagcymi instalacjami zmian¢ prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji inwestycji.
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ZALACZNIK 1
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ZESTAWIENIE ARMATURY I URZADZEN - INSTALACJA WODOCIAGOWA

Symbol

Opis

Tlo$¢

DN

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
do wody zimnej DN20:

- cigghu strumien objetosci: 4m’/h;

- maksymalny strumief objetosci: Sm’/h;

- minimalny strumien objetoéci: 80 dm?/h;

- prég rozruchu: 15dm>/h;

- ci$nienie maksymalne: 1,6 MPa.

20

20

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
do wody cieptej DN15:

- cigghu strumien objetodci: 2,5m>/h;

- maksymalny strumien objetosci: 3,125m’/h;
- minimalny strumien objetoéci: 50 dm?/h;

- prég rozruchu: 8dm>/h;

- ci$nienie maksymalne: 1,6 MPa.

16

15

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
do wody cieptej DN15:

- cigghu strumien objetodci: 1,6m>/h;

- maksymalny strumien objetosci: 2m’/h;

- minimalny strumien objetoéci: 32 dm?/h;

- prég rozruchu: 6dm>/h;

- ci$nienie maksymalne: 1,6 MPa.

15

RE

Regulator ci$nien

11

25

Z0O DN15

Zawor odcinajacy prosty z gwintem
wewnetrznym o $rednicy DN 15 mm:
- dopuszczalna temp. pracy: 120 °C,
- dopuszczalne ci$nienie: 10 bar.

46

15

70 D25

Zawor odcinajacy prosty z gwintem
wewnetrznym o $rednicy DN 25 mm:
- dopuszczalna temp. pracy: 120 °C,
- dopuszczalne ci$nienie: 10 bar.

52

25

Z0 DN40

Zawor odcinajacy prosty z gwintem
wewnetrznym o $rednicy DN 40 mm:
- dopuszczalna temp. pracy: 120 °C,
- dopuszczalne ci$nienie: 10 bar.

40

Z0 DN50

Zawor odcinajacy prosty z gwintem
wewnetrznym o $rednicy DN 50 mm:
- dopuszczalna temp. pracy: 120 °C,
- dopuszczalne ci$nienie: 10 bar.

50

ZT DNI15

Wielofunkcyjny termostatyczny zawor
cyrkulacyjny DN15

- zakres regulacji temperatury: 35-60°C;
- maksymalna temperatura 100°C;

- maksymalne ci$nienie pracy 10bar;

- korpus z brazu

- o-ring — EPDM

- mozliwo$¢ automatycznej dezynfekc;ji
termicznej oraz monitoringu temperatury

15

77 DNI15

Zawor zwrotny klapowy:
- DN 40,
- min. temp.: -20°C,

15
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- max. temp.: 200°C,

- max. cisnienie: 16 bar,

- uszczelnienie: metal/metal

- material:

Korpus, dysk, naktadka: ASTM A351 CF8M,
Trzpien: stal nierdzewna 304,

Uszczelka: PTFE.

PC Pompa cyrkulacyjna o parametrach: 1 40
- wys. podnoszenia H= 2,42 mH20;
- przeptyw: Q= 0,12 m3/h;
- Pel= 0,045 kW, 230V.
Lancuch uszczelniajacy na wyjsciu instalacji 1
wody z budynku
Rura stalowa ochronna DN80, L=0,7m 1
Kabel grzejny 12,8m

40




ZALACZNIK 2

41



ZESTAWIENIE ARMATURY I URZADZEN - INSTALACJA KANALZACJI SANITARNEJ

Symbol Opis Ilos¢ DN
77 Zawor zwrotny klapowy na rurociggu tlocznym 2 40
P Pompa zatapialna zlokalizowana w studzience 2
odwodnieniowej:

- wys. podnoszenia max: 7,5m;

- max. przeptyw: 3,11 /s

- korpus pompy ze stali nierdzewnej;
- kréciec ttoczny: 1 1/2 ©

Wywiewka dachowa DN100 10 100
ZN DN100 Zawor napowietrzajacy DN100 1 100
Czyszczak kanalizacyjny DN100 11 100
Czyszczak kanalizacyjny DN150 2 150
Rura stalowa ochronna DN250, L=0,7m 1
Lancuch uszczelniajacy na wyjsciu kanalizacji z 1
budynku
Um Umywalka owalna z otworem z przelewem — w 1
pomieszczeniu kottowni
Z1 Komora gospodarcza w pom gospodarczym 1
Wp Wpust DN50 z odptywem pionowym 2 50
Wp Wpust DN50 z odptywem poziomym 1 50
V4 Zawor grzybkowy czerpalny ze zlaczka do weza 2 15
Izolator przeptywdéw zwrotnych HA 2 15
Bateria umywalkowa stojaca 1 15
Bateria zlewozmywakowa $cienna 1

ZESTAWIENIE MATERIALOWE - INSTALACJA KANALZACJI DESZCZOWEJ
PODCISNIENIOWEJ

Wpusty dachowe
2 | szt. Whpust dachowy

2 | szt. Kotnierz przytaczeniowy do pokry¢ bitumicznych
2 | szt. Podgrzewacz wpustu d56 230V/8W

Przewody

20,8 |m Rura PE d50

13,4 |m Rura PE d56
1,0 m Rura PE d75

Ksztaltki

1 |szt. Kolano PE d50/45st.
1 |szt. Kielich kompensacyjny PE d50
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szt. Elektromufa PE d50
szt. Kolano PE d56/45st.
szt. Kolano PE d56/90st.
szt. Trojnik PE skos$ny 45st. d56/50
szt. Zwezka symetryczna PE d56/50

szt. Zwezka niesymetryczna PE d56/50
szt. Elektromufa PE d56
szt. Zwezka symetryczna PE d75/50

szt. Kielich kompensacyjny PE d75
szt. Elektromufa PE d75

—t | = = Q| = = = N B W

Elementy mocujace
5 |szt. Opaska elektrozgrzewalna PE d50

6 |szt. Regulowany uchwyt rurowy d50 1/2"

22 | szt. Regulowany uchwyt rurowy d50 M10

15 | szt. Ptytka montazowa 1/2"
37 | szt. Ptytka montazowa M10
8| szt. Opaska elektrozgrzewalna PE d56

8 | szt. Regulowany uchwyt rurowy d56 1/2"

15 | szt. Regulowany uchwyt rurowy d56 M10

1 |szt. Regulowany uchwyt rurowy d75 1/2"
Dodatkowo
23,5|m Kabel grzejny

ZESTAWIENIE ARMATURY I URZADZEN - INSTALACJA KANALZACJI DESZCZOWEJ

GRAWITACYJNEJ
Symbol Opis Hlos¢ DN
Czyszczak kanalizacyjny DN150 1 150
Rura stalowa ochronna DN250, L=0,7m 1
Lancuch uszczelniajacy na wyjsciu kanalizacji z 1
budynku
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ZESTAWIENIE ARMATURY I URZADZEN - INSTALACJA C.O.

Symbol

Opis

Tlos¢

DN

Z0O DN15

Zawor odcinajacy prosty z gwintem
wewnetrznym o $rednicy DN 15 mm:
- dopuszczalna temp. pracy: 120 °C,
- dopuszczalne ci$nienie: 10 bar.

51

15

70 DN20

Zawor odcinajacy prosty z gwintem
wewnetrznym o $rednicy DN 20 mm:
- dopuszczalna temp. pracy: 120 °C,
- dopuszczalne ci$nienie: 10 bar.

20

Cieptomierz kompaktowy:

-DN 15,

- min. strumien obj.: 6,0 dm*/h,

- nominalny strumien obj.: 0,6 m?/h,
- max. Strumien obj.:1,2 m/h,

- ciSnienie nominalne PN16 bar,

- masa: 0,38 kg.

20

15

Szatka z zaworami odcinajacymi 1
automatycznymi odpowietrznikami+
Rozdzielacz 1", Potaczen 3 x 3/4"

Szatka z zaworami odcinajacymi 1
automatycznymi odpowietrznikami+
Rozdzielacz 1", Potaczen 4 x 3/4"

12

Szatka z zaworami odcinajacymi 1
automatycznymi odpowietrznikami +
Rozdzielacz 1", Polaczen 5 x 3/4"

CV 218 600/600

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 600 mm,

- szerokos¢, nie mniejsza niz: 70 mm,
- przyltacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:

10 bar,
- temperatura nosnika ciepta: goraca
woda do 110 °C

CV 218 600/700

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 700 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 70 mm,
- przyltacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:

10 bar,
- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

12
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CV 218 600/800

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 800 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 70 mm,
- przytacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:

10 bar,
- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

10

CV 218 600/900

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 900 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 70 mm,
- przyltacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:

10 bar,
- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 218 600/1000

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1000 mm,

- szerokos¢, nie mniejsza niz: 70 mm,
- przytacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:

10 bar,
- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 218 600/1100

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1100 mm,

- szerokos¢, nie mniejsza niz: 70 mm,
- przyltacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:

10 bar,
- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 218 600/1200

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1200 mm,

- szerokos¢, nie mniejsza niz: 70 mm,
- przyltacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:

10 bar,
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- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 218 600/1400

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1400 mm,

- szerokos¢, nie mniejsza niz: 70 mm,
- przytacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 22 600/700

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 700 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 102 mm,
- przytacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: goraca
woda do 110 °C

CV 22 600/800

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 800 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 102 mm,
- przyltacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 22 600/900

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 900 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 102 mm,
- przytacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 22 600/1000

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1000 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 102 mm,
- przyltacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,
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- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 22 600/1100

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1100 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 102 mm,
- przytacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cisnienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 22 600/1100

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1100 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 102 mm,
- przytacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 22 600/1200

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1200 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 102 mm,
- przytacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 22 600/1400

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1400 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 102 mm,
- przyltacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cisnienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C

CV 22 600/1600

Grzejnik plytowy z podigczeniem
dolnym

- wysokos¢: 600 mm,

- dlugos¢: 1600 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 102 mm,
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- przytacza: 2x1/2” — gwint
wewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: goraca
woda do 110 °C

SAN 714/500

Grzejnik drabinkowy tazienkowy z
podtaczeniem dolnym:

- wysokos¢: 714 mm,

- dlugos¢: 500 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 100 mm,
- przylacza: 2x3/4” — gwint
zewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura no$nika ciepta: goraca
woda do 110 °C.

12

SAN 714/600

Grzejnik drabinkowy tazienkowy z
podtaczeniem dolnym:

- wysokos¢: 714 mm,

- dlugos¢: 500 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 100 mm,
- przylacza: 2x3/4” — gwint
zewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: goraca
woda do 110 °C.

SA 1134/500

Grzejnik drabinkowy tazienkowy z
podtaczeniem dolnym:

- wysokos¢: 1134 mm,

- dlugos¢: 500 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 100 mm,
- przylacza: 2x3/4” — gwint
zewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: goraca
woda do 110 °C.

SA 1134/600

Grzejnik drabinkowy tazienkowy z
podtaczeniem dolnym:

- wysokos¢: 1134 mm,

- dlugos¢: 600 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 100 mm,
- przylacza: 2x3/4” — gwint
zewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: goraca
woda do 110 °C.

SA 1134/750

Grzejnik drabinkowy tazienkowy z
podiaczeniem dolnym:
- wysokos$¢: 1134 mm,
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- dlugos¢: 750 mm,

- szerokos$¢, nie mniejsza niz: 100 mm,
- przytacza: 2x3/4” — gwint
zewnetrzny,

- max dopuszczalne cis$nienie robocze:
10 bar,

- temperatura nosnika ciepta: gorgca
woda do 110 °C.

ZGl1

Grzejnikowy zawOr termostatyczny z
nastawg wstepng o $rednicy DN 15
mm:

- dopuszczalna temp. pracy: 120 °C,
- dopuszczalna ci$nienie: 10 bar,

- material: mosiagdz, niklowany.

20

ZP1

Zawor grzejnikowy powrotny bez
wstepnej regulacji z odcigciem o
srednicy DN 15:

-7,

- material: mosiadz,

- powierzchnia: niklowany,

- max. ci$nienie pracy: PN 10,

- max. temperatura pracy: 120 °C,

20

GTK

Glowica termostatyczna z
wbudowanym czujnikiem:

- zabezpieczenie przed nadmiernym
skokiem,

- skala nastaw temperatur od 5 do 26,
- zabezpieczenie przed zamarzaniem,
- funkcja odcigcia.

80

Grzejnik elektryczny o parametrach:

- wym. 0,2x0,7x0,1 1m;

- moc elektryczna: 0,5 kW;

- napigcie zasilania: 230V;

- wbudowany elektroniczny
termoregulator z zakresem regulacji
temperatury 15-26°C;

- czas nagrzewu powierzchni roboczej
ponizej 9min;

- stopien ochrony obudowy IP 45

Grzejnik elektryczny o parametrach:

- wym. 0,2x1,3x0,11m;

- moc elektryczna: 1,4 kW;

- napigcie zasilania: 230V;

- wbudowany elektroniczny
termoregulator z zakresem regulacji
temperatury 15-26°C;

- czas nagrzewu powierzchni roboczej
ponizej 9min;

- stopien ochrony obudowy IP 45
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WYKAZ URZADZEN I ARMATURY DLA INSTALACJI GRZEWCZEJ - KOTLOWNIA

Symbol Opis DN Tlosé

701 Zawor odcinajacy prosty z gwintem:

- DN 40,

- pokretlo dzwigniowe,

- dopuszczalna temp. pracy: 100 °C

- dopuszczalna ci$nienie: 16 bar, do wody zimne;j
20 bar.

40 4

702 Zawor odcinajacy prosty z gwintem:

- DN 65,

- pokretlo dzwigniowe,

- dopuszczalna temp. pracy: 100 °C

- dopuszczalna ci$nienie: 16 bar, do wody zimne;j
20 bar.

65 7

Zawor zwrotny klapowy:

- DN 40,

- min. temp.: -20°C,

- max. temp.: 200°C,

- max. cisnienie: 16 bar,

- uszczelnienie: metal/metal

- material:

Korpus, dysk, naktadka: ASTM A351 CF8M,
Trzpien: stal nierdzewna 304,

Uszczelka: PTFE.

771 40 1

Zawor zwrotny klapowy:

- DN 65,

- min. temp.: -20°C,

- max. temp.: 200°C,

- max. cis$nienie: 16 bar,

- uszczelnienie: metal/metal

- material:

Korpus, dysk, naktadka: ASTM A351 CF8M,
Trzpien: stal nierdzewna 304,

Uszczelka: PTFE.

772 65 1

Filtr siatkowy

- DN 40,

- przytacze: gwintowane,
- korpus: braz,

F1 - pokrywa: mosiadz, 40 1
- siatka: siatka pojedyncza 600 um (0,6 mm) ze
stali nierdzewnej chromoniklowej,

- max. cisnienie: 25 bar,

- temperatura robocza: od -10 do 150 C.
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F2

Filtr siatkowy:

- DN 65,

- przytacze: kotierzowe,

- korpus: braz,

- pokrywa: mosiadz,

- siatka: siatka pojedyncza 600 um (0,6 mm) ze
stali nierdzewnej chromoniklowej,

- max. cis$nienie: 25 bar,

- temperatura robocza: od -10 do 150 C.

65

ZT1

Zawor trojdrogowy z sitownikiem:

- DN 32,

-kvs: 12,5m’/h,

- max. temperatura: 150C,

- min. temperatura: 0 C,

- korpus: braz,

- grzybek: mosiadz,

- trzpien: stal,

- uszczelnienie trzpienia: O-ring EPDM,
- korpus z zewnetrznym gwintem, zawiera
potsrubunek z gwintem wewnetrznym.

32

ZB1

Zawor bezpieczenstwa:

- ciSnienie otwarcia: 3 bar,

- max. temperatura pracy: 140 C,

- instalacja: pionowa, wejscie z dotu,

- obudowa: mosiadz/braz,

-sprezyna: stal sprezynowa zabezpieczona przed
korozja.

25

ZB2

Zawor bezpieczenstwa:

- ciSnienie otwarcia: 6 bar,

- max. temperatura pracy: 110C,

- instalacja: pionowa, wejscie z dotu,

- obudowa: mosiagdz/braz,

-sprezyna: stal sprezynowa zabezpieczona przed
korozja.

25

NWI

Naczynie wzbiorcze:

- poj. nominalna: 97 litréw,

- poj. uzytkowa max: 88 litrow,

- dop. temp. pracy membrany: 70 C,

- dop. ci$nienie pracy: 10 bar,

- ci$nienie wstepne fabryczne: 1,5 bar,
- ci$nienie wstepne ustawione: 1,0 bar,
- $rednica: 480 mm,

- wysokos¢: 644 mm,

- waga: 4,8 kg.

OD

Separator osadéw 1 zanieczyszczen do uktadow
grzewczych wraz z izolacja cieplng oraz wktadem
magnetycznym:

- dop. ci$nienie pracy: 10bar;

- dop. temp. pracy: 110°C;

- wykonanie ze stali

65
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SP

Automat odgazowujacy prozniowo do zamknietych
uktadow grzewczych 1 chtodniczych:

- Dopuszczalne cis$nienie pracy: 4 bar

- Dopuszczalna temperatura pracy: 60°C

- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0—40°C
- Ci$nienie pracy: 0,5-2,5 bar

- Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz

- Pobor mocy: 0,06 kW

- Prad znamionowy: 0,5 A

- Glgboko$¢ x szerokos$¢ x wysokos$¢ (mm):
220/295/420

- Przylacze po stronie ttocznej: G %2

- Skutecznos¢ separacji rozpuszczonych gazow:
90%

Uz

Uktad do automatycznego uzupeiniania 1
napetniania instalacji grzewczych 1 chtodniczych z
zainstalowanym ci$nieniowym naczyniem
przeponowym:

- Wspotezynnik przeptywu: 0,4 m/h

- Dop. temp. pracy: 70 °C

- Dop. cisnienie pracy: 10 bar

- Min. ci$nienie na doptywie: > 1,3 bar

NW2

Ci$nieniowe naczynie przeponowe

z wbudowang armaturg przeptywowa do instalacji
przygotowywania cieptej wody uzytkowe;j i
podnoszenia cis$nienia:

- pojemno$¢ nominalna: 2-331;

- dop. Temp. Pracy: 70°C;

- ciSnienie wstepne: 4bar.

Manometr

Termometr

PO1

Pompa obiegu kottowego (w dostawie z zestawem
kaskadowym)

PO2

Pompa obiegowa o parametrach Q=5,22 m*/h,
H=4,03 m H,O

- przytacze: DN40,

- moc wejsciowa-P1: 9-116 W,

- napi¢cie nominalne: 1x230V,

- korpus pompy: zeliwo szare,

- masa: 5,27 kg.
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PO3

Pompa obiegowa o parametrach Q=2,73 m’/h,
H=3,50 m H>O

- przytacze: DN40,

- moc wejsciowa-P1: 9-84 W,

- napi¢cie nominalne: 1x230V,

- korpus pompy: Zeliwo szare,

- masa: 5,27 kg.

ZS

Zawor spustowy

OA

Odpowietrznik automatyczny z mosigdzu z
zaworem stopowym:

-G,

- max. ciSenienie robocze 10 bar,

- temperatura robocza: 0 - 110 °C.

15

Kociot gazowy kondensacyjny:

- moc nominalna 50/30° (min/max): 8,9-43 kW,
- moc minimalna 80/60° (min/max): 8-40,8 kW,
- paliwo podstawowe: gaz ziemny,

- pojemno$¢ wodna kotta: 4,3 1,

- max. dopuszczalne cis$nienie robocze 4,0 bar,
- zuzycie gazu ziemnego E/Lw: 1,4-6,3 m3/h,

- masa kotta 53 kg,

- wymiary: 500x750x500 mm,

Czujnik zewnetrzny

Czujnik dla obiegu z mieszaczem

Czujnik c.w.u.

OWI1

Zasobnik c.w.u o parametrach:
- pojemnos¢ catkowita: 15001;
- moc wezownicy: 121. kW;

- wysokos¢: 2250mm;

- $rednica: 1200m;

- waga bez izolacji: 460kg.

SH

Sprzeglo hydrauliczne w dostawie z kotlem

Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottow o

mocy do 450 kW w dostawie z kottem
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SUW

Stacja uzdatniania wody :

- Nominalna $rednica przytacza DN ¥4 (DN 20)
- Przeptyw nominalny - 1560 1/h;

- Cisnienie robocze - 1.0 / 8.0 bar;

- Ilos¢ zywicy jonowymiennej - 15 1;

- Pojemnos$¢ jonowymienna - 43 m3 x°dH;

- Pojemnos¢ zbiornika na sol - 16 kg;

- Zuzycie soli na regeneracj¢ - 2.0 kg;

- Zuzycie wody na regeneracj¢ - 105 1;

- Stopien ochrony IP 51 Temperatura wody
(min./max.) - 5/30 °C;

- Temperatura otoczenia (min./max.) - 5/40 °C;
- Polaczenie elektryczne - 230/50 V/Hz;

- Wymiary: szerokos$¢ x gltebokos¢ x wysokosé
(WxD2xH) - 270x480x602 mm;

- Waga podczas pracy - 50kg.

System kominowy powietrzno-spalinowy
wspotosiowy
®250/180

Opaska p.poz.
Laczna dtugos¢ 1,15m
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Pompa cyrkulacyjna PC

Mazwa firmy:
Autor:
Telefon:
Dane: 03.06.2020
E e H | =t
Dipis Wartosc =l ]
Informacje ogaolne: E:g;z; :""
Nazwa wyrobu: Ciacz HocZona = Clepa wodn uXythows
Nr katalogowy: 05013080 s R A
Numer EAN: 5TD03 13543083
5700313543083 2=
Cena: 27640 EUR
Techniczne: B
Predkosc: 3
Aktuziny przephyw obliczeniowy 0.124 mh =
E:I?rlll‘::l.:lz:':::una wysokosc podnoszenia 2818 m | %
H max: 40 dm =
Klasa TF: 110 £

Dopuszczenia na tabliczee
ZNAMGCNIoW e

Materiahy:
HKorpus pompy:

Wimnik:
Instalacja:

Maks. temp. ctoczenis przy B0 oC

cieczy:
Maksymalne cisnienie pracy:
Preylacze rurocwe:

Cisnienie:

Diwegosc montazowa:

Ciecz:

Czynnik tleczony:

Zakres temperatury cieczy:
Gestosé:

Dane elektryczne:

Moo wejsciowa przy predkosc 1:
Moo wejsciowa przy predkosci 2;
Moc wejsciowa przy predkosci 3:
Czestofiwose podstawowa:
Napiecie nominalne

Prad przy predkosc 1:

Prad przy predkosc 2:

Aktuzina predkose 3

Wielkosé kondensatora - praca:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5);
Klasa izolacji {[EC 85 )
Zabezpieczenie sinika

Zabezpieczenie termicane:

Ukfady sterowania:
Polozene skrzynki zaciskowej:
Inne:

Masa netto:

Masa:

Objetosc wysylkowa:

Danish VWS MNo.:

Swedish RSK Mo

Kraj pochodzenia:

Mumer taryfy celnej nr.

CE.VDE.EAC WEEE

Stal nierdzewna
DM W .-Nr. 1.4301
Kompozyt. PES/PP

40 °C

10 bar
G112
PN 10
180 mm

Ciepla woda uZytkowa
2..110°C
983.2 kg'm®

I5W
W
FLT

50 Hz
1x230V
o124
018 A
024
1.5pF
IPas4

F

BRAK

Zabezpieczenis
impedancyjne

a4

29kg
31kg
0.004 m?
350431041
£803098
RS
84137030

Eln pompa=-sinlk = 3.5 %

e N T T T
M
0

ol

i -

:ﬂ_

0

Pl 23 ATW
a
G112

L N

—————————————|||-

&

Tt
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Pompa obiegowa PO2

Mazwa firmy:
Autor:

Telefon:
Dane: 03.06.2020
. - H I &
Opis Wartosc I [
Informacje ogolne: E:Eﬂ?nqﬂl - 00
b s . e e g [
Mr katalogowy: 87924248 e
MNumer EAN: 5710628423210 Len
5710628423210

Cena: 826,54 EUR 70
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.22 m*h e
Eabrﬂﬁna wysokosc podnoszenia 403 m | =n
H max: B0 dm Lan
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczee CEVDE.,EAC,CHN =
ZNamionowej: ROHS WEEE
Madel: D 20
Materialy: -

Karpus pempy:

WVirmik:

Instalacja:

Zakres termperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Przylgcze rumowe:
Cisnienie:

Dtugosc montazowa:
Ciecz:

Czynnik thoczony:

Zakres temperatury cieczy:
Gestoss:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwost podstawowa:
Mapiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5)
Klasa zeolacji (IEC 85):
Inme:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Kaoszt wysytki:

Danish WWS No.:

Swedish RSK MNo.:

Finnish LV No.:
Morwegian NRF no.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.-

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0.40°C
10 bar
G 112"
PH10
180 mm

Woda grzewcza
=10 . 110G
B33.2 kg/m?

B_116W
50/ 60 Hz
1x230 W
008 . 102A
x4D

F

0.18
4.81 kg
£.27 kg
0.015 m?
330700080
5732574
4B 15544
0042327
DE
84137030

£13 pOmpa-+Slinik+rEEwomica coest = 57.3 %

{

B B 1b

@ ]

P
[

1004 /r

404

204

P1 {glinik + prEetwomica) = 58,35 W
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Pompa obiegowa PO3

MNazwa firmy:

Autor:
Telefon:
Dane: 03.06.2020
} = H | e
oo = o - Q=2 729 m*h -
Informacje ogolne: 704 H=35m
Mazwa wyrobu: n= T4 % / 2506 rpm
Nr katalogowy: 97924245 £ i e
Mumer EAN: 7106268483203 6.0
5710628493203
Cena: 724,80 EUR | 1oa
Techniczne: L ag
Aktualny przephyw obliczeniowy: 273 m¥h -
Dblim:.-na wysokosc podnoszenia 2 Em
pompy: o
H max: G0 dm &0
Klaza TF: 110 | =0
Dopuszezenia na tabliczee CENVDE.EAC.CH Lag
Znamicrowej: ROHS.WEEE
Modei: D =H
Materiaty: 20
Korpus pompy: Feliwo szare |10
EN-GJL-200 Ela pompassinik+praetacmica crest. = 52 % !
ASTM A48-200B i 5 & 7 4 8 oy
Wirmik: PES 30%GF
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0. 40°C
Maksymalne cisSnienie pracy: 10 bar
Preylacze rurowe: G112 -
Cigniania: PH10
Diugosc montazowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik thoczomny: Woda grzewcza
Zakres temperatury cisczy: L b 1 e a P LSy Sk AW

Gestoso:

Dane elekiryczne:

Mac wejsciowa-P1:
Czestotliwose podstawowa:
Mapiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj cchrony (IEC 34-5)
Klasa zolacji {IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netio:

Masa:

Kaoszt wysytki:

Danish VWS Mo.:

Swedish R5K No.:

Finmish LV Mo.:
Morwegiam MRF no.:

Kraj pochodzenia:

MNumer taryfy celne] nr.-

BE3.2 kg/m?

9. B4wW

50 /60 Hz
12230V
008 . DTS A
x40

F

018

4.81 kg
5.27 kg
0.015 m®
320700060
5732572
4615541
042328
DE
54137030

Fmeem ey crowaeswr
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Projekt: budynek mieszkalny przy Reja Ta, Boguchwata Numer projektu:
Data: 09.06.2020 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji grzewczej

Zrodio ciepla Moc Pojemnosc wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <= 10m 10 <L <= 30m
1| Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 122 13 DN 20 DN 20

Suma 122 13 DN 20 DN 20

Dobdr wg DIN EN 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania tv 70,0°C

Temperatura powrotu ir 50,0°C

Rozszerzanie n 29%

Ochrona przed Zamarzaniem 0,0%

Min. Temperatura ukiadu 10,0°C

Wartost zadana oganicznika/czujnika temp.max 85,0°C

Cisnienie statyczne pst 04 bar (0

Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0bar (0

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenistwa psv 3,0bar (0

Cisnienie instaladji pe 2.5bar (i

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (0

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0bar (0

Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia/ automatyczne uzupednianie | Centraine automatyczne odgazowanie | Ochrona instalacji
poprzez zastosowanie separatora osadow z wkiadem magnetycznym

Cisnienie wody uzupeiniajacej pn A 0bar (i
Maks. $rednica zbiomika 2 000 mm
Max wysokost zbiomika 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych | Udziat w kW Pojemnose w litrach
Pojemnos sieci zewnetrznej 0
Pojemnost inmych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 819
Pojemnosé ukladwsieci 819
Pojemnosé zrodet ciepla Wk 13
Zasobnik buforowy 0
Pojemnosé calkowita instalacji Va 832
Pojemnost po rozszerzeniu Ve 24 litrdwy
Zawartost wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 4 litrow
Rzeczywisty zasob wody 29%

luby 24 litrow

Warl przyblizone cisnienia pracy instalagji = cisnienie napeiniania przy cdpowiedniej temperaturze

Max temp. ukladu. (°C) 10 20 30 40 50 60 70
Ciénienie w bar 1.6 1.8 19 21 2.2 24 25

Poprawnost tabeli jest gwarantowana tylko wiedy, gdy rzeczywiste dane ukiadu sa zgodne z zasadami doboru.
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Projekt: budynek mieszkalny przy Reja Ta, Boguchwala Numer projektu:
Data: 09.06.2020 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycija Indeks ilosc Tekst

s BO01413 1 , Ccisnieniowe
naczynie przeponows, szare, /1,5 bar
Typ
Poiemnosc nominalna H 57 litrow
Max pojemnoié ufytkowa BB litrow
Dop. temp. inst. =zasil. 126 2E
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cidnienie pracy H & bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica H 480 mm
WysokosSc rdd mm
Waga - 11,5 kg
Przylacze ukiadu H R 1
EKolor d szary

1.2 7613100 1 Zlgcze odcinajace S0R1x1
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Ekspertyza pomiarowa, instalacja spalinowa,,.dla... Na podstawie zapisow normy EN 13384-2

Data

04.06.20

koncepcja instalacji - wielokrotne pokrycie

Liczha przyporzadkowan
_..w poswiadczeniu 1
instalacja spalinowa

1
3 Kociol
instalacja spalinowa, domowa

pohozenie/przebieg W budynku

zaopaltrzenie w powietrze Miezalezny od powietrza w pomieszczeniu

dophrw powietrza Strumien przeciwny

segmenty jednoscienny element taczacy: 1, instalacja spalinowa: 1
ujscie Otwarte ujscie zeta =0

otoczenie

wysckost geodezyina 200 m

liczha bezpieczenstwa SE 1,2

czynnik korekty SH 05

temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)

przy wylocie

na swiezym powietrzu
w rejonie chlodzenia
W rejonie ciepla
powietrze otoczenia

15 °%C
a°*Cc
0°c
0°C
1570

(warunki temperaturowe)
(warunki temperaturowe)
(warunki temperaturowe)
(warunki temperaiurowe)
(warunek cignieniowy)

kociol 1...3 E'
kategoria Kociof gazowy kondensacyjny
producent, typ DeDiefrich Innovens MCA 45 50/ 30 °C
paliwo Gaz ziemny
High Fire
Moc nominalna 43 kW
ciepto spalania 97,2 kW
zawartosé CO2 9.9 %
natezenie przephrwu spalin 19,1 gfs
temperatura spalin 80 °C
maksymalne cczekiwane cisnienie 150 Pa
krodce rurowe instalacji spalin Okragly 80 mm

zapotrzebowanie na powietrze

czynnik Beta
zabezp. strumienia wstecznego

Zapotrzebowanie generatora ciepla na powietrze do spalania wynosi 51,6 mifh

pod peinym cbciaZeniem
0.9

zintegrowane w kotle
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miejsce montazu generatorow ciepla 1...3 E

kategornia Komora opalania

powistrze dochodzace Ctwir od wolnego powietrza

powietrze wywiewne [zuzyte] Otwor na wolnym powietrzu

element polaczeniowy odcinek 6 - rodzaj konstrukcji i l | 0 E@ -(b—
1 |

kategoria Koncentryczny element taczacy

producent, typ Jeremias twin 200 fu P1

jednoscienny element laczacy (spaliny)

przekraj Ckragly 180 mm (100 / 160}

Studzienki jednosthowe material grubostc skrot od przewodnict

Stal szlachetna 0,6 mm 17 WimK
grednia chropowatosé 1mm

rura powietrzna (powietrze spalania)

przekroj Ckragly 250 mm

Studzienki jednosthows material grubost skrot od przewodnict
Stal szlachetna 0,6 mm 16 WimK

srednia chropowatosé 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1 W

element polaczeniowy odcinki 4 1 5 - rodzaj konstrukcji | I | 0 |@ .(;}‘:

kat=goria Koncentryczny element igczacy

producent, typ Jeremias KASKADA CLY

jednoscienny element taczacy (spaliny)

przekroj Ckragly 180 mm

opor przeplywu ciepla 0 m_ KW

grubosc 0.6 mm

material Sciany wewnetrznej Stal szlachetna

grednia chropowatosé 1mm

rura powietrzna (powietrze spalania)

przekroj Ckragly 250 mm

Studzienki jednosthowe material grubost skrot od przewodnict
Stal szlachetna 0.6 mm 16 Wimk

srednia chropowatosg 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1 W

Mozlwy do zastosowania zgodnie z  Leistungserkldrung 9174-042-DoP-2013-06-17
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element polaczeniowy odcinki 1...3 - rodzaj konstrukcji

o O

kategoria
producent, typ

Koncentryczny element lgczacy

Jeremias twin 200 fu P1

jednoscienny element faczacy (spaliny)

przekraj

Studzienki jednostkowe

srednia chropowatosé

Okragty 80 mm (100 / 160)

rura powietrzna (powietrze spalania)

przekraj
Studzienki jednostkowe

srednia chropowatosc
klasyfikacja produktu

material grubosc skrot od preewodnictw
Stal szlachetna 0.6 mm 17 WimK

1 mm

Okragly 125 mm

material grubost skrdt od przewodnichw
Stal szlachetna 0.6 mm 16 WimK

1 mm
T200 P1 W

element polaczeniowy odcinek 6 - pomiary

opary
skuteczna wysokosd
dlugost rozciggnieta

czest inst. na Swisfym powietrzu
czest inst. w rejonie chiodzenia
czest instalacii w rejonie ciepta

Zadna
0,01 m
05m
D%
0%
100 %

element polaczeniowy odcinki 4 i 5 - pomiary

s

opory s
skuteczna wysokosc
dlugost rozciggnieta

cZest inst. na Swisfzym powietrzu
czest inst. w rejonie chiodzenia
czest instalac)i w rejonie ciepla

zadna
0,01 m
0,7 m
0%
0%
100 %

element potaczeniowy odcinki 1...3 - pomiary

opory
skuteczna wysokost
dlugost rozciggnieta

cZest inst. na Swiszym powietrzu
cZest inst. w rejonie chtodzenia
czest instalacji w rejonie ciepta

tuk segmentowy (3) 57 ©
0,3m

0.8 m

0%

0%

100 %
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instalacja spalinowa - rodzaj konstrukcji

a6 @ B

kategorna

producent, typ
przewdd spalinowy
przekrdj

opor przeplywu ciepta
grubost

materiat Sciany wewnetrznej

srednia chropowatosé
szezelinag pierscieniowata

rura powietrzna

przekmoj
opor przeplywu ciepla
grubost

material Sciany wewnetrzngj

srednia chropowatosc

kiasyfikacja produktu
ozZnaczenie zalgcznika

Koncentryczna instalacja spalinowa
Jeremias CLY

Ckragly 180 mm

0 m_ KW

1 mm

Stal szlachetna

1 mm

Strumien przeciwny powietrza (34 mm)

Okraghy 250 mm
0 m_ KW

1 mm

Stal spawana

1 mm

T200 P1W O
EN 15287 - T200 P1 W 2 O (RO,00)

instalacja spalinowa - pomiary

opory
skuteczna wysokost
dlugost rozciagnieta

Zadna
1,8m
1,8m

instalacja spalinowa - przebieg (W budynku)

dlugosc na wolnym powietrzu

dlugost w rejonie chiodu
dlugosc w rejonie ciepta

wysokost ponad rurg Zewnetrzng
kont. pow. komina z konstr. bud.

dodatkowa izolacja
na swisdym powietrzu
w rejonie chiodzenia

Om

0m

1,8m

0m

Z kazdej strony

nie jest konieczne
nie jest konieczne

Opor na ujsciu

opar na ujsciu Ctwarte ujscie

zZeta O

ujscia 2.4

opor Kaztaltka trojnikowa 45 °

ujscie 1 L]
] 5 }F“.

opar buk segmentowy (3) 90 °
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dodatkowe wyniki

przekrdj ujscia 2545 cm,
predkost preemieszozania sie spalin 2,36 mis
gestost spalin 0,956 kofmit
szUMYy przeplywowe 7.7 dB(A)
maksymalny downwash predkose wiatru
Przy TL=-15"°C 543 mis
Przy TL=+15"C 6,05 mis
cisnienie przy zamknietych kurkach 3.4 Pa
gestost spalin 0,938 kot
predkosc spalin pry wyjsciu 24 mis
maksymalne podcisnienie 6,1 Pa [podcignienie przy zatamaniu sie strumienia przephowu)
temperatura warstwy
Temperatury po stronie zewnetrznej danego szybu w poblizu wejscia instalacji do odprowadzania spalin.
segment 1
apaliny TT=C
Sciana wewnetrzna 66 =C
scianka kominowa (RO0) 1 mm &6 °C
Strumien przeciwny powietrza 34 mm 5 ¥
scianka keminowa (RO0) 1 mm 32.°C
powietrze otoczenia 20°C

wynik catkowity

sposoh eksploataci Rownomiemie z nadcignieniem, wilgotnosc
kocioh 1 Fi 3

Wesezystkie F. z obcigzeniem cathowityn»fa) +++  +++
tylko generator ciepla z catkowitym obciageniem (c)

cisn.robocze przy obc. cakk. + + +
strumien wst. przy calk. obe. + + +

instalacja spalinowa:

warunki temperaturowe +4+

Wazystkie przywohrwane warunki dia kontroli funkcjonalnosci instalacji do
odprowadzania spalin zostaly spelnione. Instalacja do odprowadzania spalin jest
zatem zdolna do funkcjonowania, co poswiadczyly stosowne wyliczenia.

wynik szczegoiowy - warunki cisnieniowe (strumienie przeplywu) Q,.

warunek cisnieniowy (a) Wazystkie generatory ciepta sa rownoczesnie eksploatowane z maksymalng
mocq urzadzenia grzewczego (petne obeigZzenie).

natezenie przephwu spalin (g/s) mMwe mw Wi - I

kociol 2 19,1 181 0 +++

kocict 2 19,1 19,1 0 +4++

kociot 1 19,1 19,1 0 +++

warunek cisnieniowy (c) Tylko jeden generator ciepla jest eksploatowany z maksymalna moca urzadzenia

grzewczego (petne obciazenie). Wazystkie pozostale generatory ciepla nie 23
eksploatowane.

natezenie przephywu spalin (g/s) My mw M - My

kociot 3 19,1 19,1 0 4+
kociot 2 19,1 191 0 o
kociot 1 19,1 19,1 0 4+
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wynik szczegolowy - cisn.oobocze przy obe. calk. a

cign.robocze przy obe. calk. Wazystkie generatory ciepta sq eksploatowane z maksymalng moca urzgdzenia
greewczego (peine obciazenie). Przy ujsciach za tymi generatorami ciepla nie
maoZe wystapié nadcisnienie wicksze niz 50 Pa. Zobacz DVGW GA35.

Pz-PLa (Pa)
skrot od kotta 3 (ujscie 4) 1.6 podcisnienie +
skrot od kotta 2 (ujscie 3) 0.1 nadciznienie! +
skrot od kotia 1 (ujscie 2) 0,3 nadcisnienie! +
wynik szczegolowy - strumien wst. przy calk. obc. Q
strumien wst. przy catk. obc. Wszystkie generatory ciepla poza jednym s3 eksploatowane z maksymalng

moca urzadzenia grzewczego (pelne obciaZenie). Przy ujsciu za tym
generatorem ciepta nie moZe wystapic nadciznienie, jesli nie jest dostepne Zadne
zabezpieczenie przed przepltywem 2wrotnym.

Pz-PLu (Pa) Zabezp. strumienia wabkcZnego?
skrot od kotta 3 (ujscie 4) 2.4 {podcignienie) tak +
skrot od kotta 2 (ujscie 3) 23 {podcignienie) tak +
skrot od kotta 1 (ujscie 2) 3.5 {podcignisnie) tak +
wynik szczegoiowy - warunki temperaturowe 4§
warunki temperaturowe Sprawdzanie pod wzgledem oblodzenia: gorna temperatura Scianek

wewnetrznych tioh nie moze byé niZsza niz temperatura zamarzania.

temperatura (*C) tiot tg tioo-tg
segment 1 84 i) 384 +++
wskazowki Badanie warunkow cisnieniowych (b) i (d) nie jest konieczne, poniewaz nie zostat

okreslony zakres mocy dla zadnego generatora ciepta.

Przy obliczaniu systemow powietrze-spaliny (systemy LAS) checnie nie
uwzglednia sie jeszcze wymiany energii pomiedzy spalinami a powietrzem
zgodnie z normg EN 13384-2.

Pomiar nastepuje wyraznie w rozumieniu ekspertyzy technicznej na podstawie
wytycznych danej normy przy dedatkowym uwzglednieniu ogolnie znanych
fizycznych powigzan oraz odnosnych technicznych dyrektyw.

ostrzezenia [50817] instalacja spalinowa: Zbyt niska wysokost skuteczna?. Czy wysokosi
skuteczna jest zbyt mala?
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LP Numer Nazwa Pakiet llosé¢
SPS Rura koncentryczna 180/250 L=500 mm
Pakiet: CS9521 Waga: 1.500 kg

13 48889521 CS9521 2
SPS Rura koncentryczna 180/250 L=1000 mm
Pakiet: CS9142 Waga: 2.000 kg

14 48889142 CS9142 1
SPS Ptyta fundamentowa dla wspornikéw posrednich 180/250

15 48895367 Pakiet: CS5367 Waga: 0.000 kg CS5367 1
Wspornik komina typ Il (500mm) 2 szt. Pakiet: CS5853

16 48895853 Waga: 0.000 kg CS5853 1
SPS Kolano koncentryczne 90° ¢180/250 Pakiet: CS9910

17 48889910 . CS9910 1
Waga: 2.300 kg
Zakonczenie komina pionowe ¢180/250 Pakiet: CS5385

18 48895385 Waga: 0.000 kg CS5385 1
Przejscie dachowe ptaskie aluminiowe z kotnierzem ¢200 Pakiet: CS5540

19 48895540 . CS5540 1
Waga: 0.000 kg
SP/SPI Obejma konstrukcyjna regulowana 250 L=100-150 mm
Pakiet: CS9078 Waga: 1.050 kg

20 48889078 CS9078 1
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