SCHEMAT ZASILANIA WENTYLATOROW DACHOWYCH
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ROZDZIELNICA Practibox S
IP40, 2x12 mod.

O WYM. : 386 x 328 x 108
(wys. x szer. x gleb.)

UWAGA:
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258. 2 "Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych

celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione." Zat. nr
3: "Stosowanym w rozporzgdzeniu okresleniom (...) odpowiadaja klasy reakcji na ogieri zgodnie z Polskg

Normg PN-EN 13501-1".

Dopuszczalne jest zatozenie, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowig materiafu fatwozapalnego

(wskaznik LIO>24).

Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli spetniajacych norme N SEP-E-007:2017-09, niepowofang obecnie w

WT, odwolujac sie do klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzje o
doborze klasy kabli i przewodow powinien podjac inwestor po konsultacji z rzeczoznawcg pozarowym.

Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodéw w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych:

-na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,a1, np.: przewody typu N2XH-J

-poza drogami ewakuacji, m.in. w mieszkaniach Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX

-w pom. tech. i garazach stanowigcych odrebne strefy pozarowe Eca, np. YDY, YKXS

Przed ztozeniem zamowienia nalezy uzyska¢ zapewnienie od producenta, ze zamawiany produkt spefnia

wymagana klase w zaleznosci od strefy w ktdrej zostanie zastosowany.

Dobdr przekroju kabla zostat dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43
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