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1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Umowa zawarta z Zamawiajacym.

1.2. Wypis i wyrys z ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BOGUCHWALA
KOREJA III” — Uchwata nr VII/70/07 Rady Gminy Boguchwata z dnia 19-04-2007 z
poZnigjszymi zmianami

1.3. Mapa do celéw projektowych 1:1000.

1.4 Dokumentacja geotechniczna podloza.

1.5. Wydane warunki i uzgodnienia.

2. CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Reja 7a w Boguchwale .

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU ARCH.-BUD.:

Budynck mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony ( komérki lokatorskie, pomieszczenia
kchniczne i gospodarcze, wozkownia).

4. PROJEKT ZABUDOWY:
4.1. Przeznaczenic i program obiektu,

Zaprojektowany obiekt bedzie budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym —20 lokali mieszkalnych na
4 kondygnacjach nadziemnych.

W podpiwniczeniu zlokalizowano wézkownie, pomieszezenia gospodarcze komorki lokatorskie,
pomieszczenie dla sprzataczki, pomieszczenie przytgcza wody.

4.2. Dane techniczne (metryczne) obiektu.
Powierzchnie podano w stanie wykoriczonym wg Polskiej Normy PN- ISO 9836.

- pow. zabudowy 356,19 m*
- pow. uzytkowa mieszkari PUM (20 szt.) 963,52 m*
V' - pow. ruchu 444 44m*
- pow. catkowita 1798,70m?>
- kubatura brutto 554041 m’

4.3. Rozwiazania architektoniczne.
Projektowany budynek sytuuje sie na dzialce nr 449/2 , 448/7 w migjscowosci Boguchwala przy
ul.Reja 7A w granicach terenu oznaczonego literami A,B,C, D.. . JA.

Jest to obiekt 1 segmentowy 1-klatkowy z 1 winda osobowg dostosowang dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych , podpiwniczony ( pom. lok.i techn.) o czterech kondygnacjach nadziemnych.
Poziom zera posadzki parteru ppp=+0,00= 239,50 m.n.p.m.

Budynek o rzucie w ksztalcic wydtuzonego prostokata. Wejscia do klatki z wiatrotapu
z daszkiem zelbetowym o wysiegu 1,0m. Budynek posiada dach ptaski o spadku min.3%



z odwodnieniem wewnetrznym podcisnieniowym ( zgodnie z zapisem w planie
miejscowym).Pokrycie dachu systemem pap termozgrzewalnych.

Maksymalna wysokos¢ elewacji do okapu 13,62 m <15m.

Wejscie do budynku z poziomu terenu, bezposrednio chodnikiem o spadku max 5,0%.
Wozkownie, pomieszczenia gospodarcze usytuowano w czesdel podpiwniczonej. Oprocz tego
umieszczono tam, pomieszcezenie przylacza wody i pomieszezenia gospodarcze sprzataczki.
Budynek wykonany bedzie w konstrukcji mieszanej , Zelbetowe] i murowanej. Stropy
zelbetowe 0 no$nosci umozliwiajacej swobodng aranzacje poszezegolnych kondygnacii.
Schody i obudowa windy- zelbetowe monolityczne. Sciany zewngtrzne murowane ocieplone
styropianem NRO gr.18cm i wykoniczone tynkiem cienkowarstwowym. Komunikacja
pionowa w budynku odbywa si¢ 1 klatka schodowa i 1 winda elekiryczna dostosowang do

przewozu 0s0b niepetnosprawnych..

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

5.1. Fundamenty.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na ptycie fundamentowej zelbetowej B37
(C30/37)WS8, zbrojonego stalg kl. A-IIIN B500SP. o zasadniczej grubosci 45 cm z
obnizeniami pod szyb windowy oraz studnie odwadniajace..
Kondygnacja piwnic ograniczona bedzie zelbetowa $ciana obwodowa o gruboscei 24 cm,
stanowigca Sciane oporowa. Roéwniez pod wewnetrzne $ciany nosne gr. 24 cm oraz shupy
przewidziano wypuszczenie pretow startowych zbrojenia. W migjscach podszybia windy nalezy
wykonac¢ zaglebienie w fundamencie zgodne z wytycznymi dostawey dzwigu windowego.
W miejscach przechodzenia przez fundamenty rur instalacyjnych pozostawi¢ stalowe rury
ochronne.

5.2. Sciany konstrukcyjne.
Sciany szybu windowego oraz shupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu
B30 (C25/30), zbrojonego stalg kl. A-IIIN B500SP.
Sciany zewnetrzne czgéci nadziemnych warstwowe z pustakow silikatowych k1. ,,15” gr. 24 em
na zaprawie cementowe] uplastycznionej ,,M5”, z ociepleniem ze styropianu gr.18 cm.
Sciany murowane zewngtrzne oparte na ptycie stropu nad piwnicami nalezy wykonaé z
zastosowaniem zaprawy MS5 oraz ze zbrojeniem 206 w spoinach wspornych w rozstawie
pionowym < 50 cm, przy czym w dolnej 1/3 wysokosci sciany rozstaw zbrojenia zaggsci¢
dwukrotnie.
Sciany wewnetrzne kondygnacji pieter gr. 24 cm wykonaé z pustakéw ceramicznych lub

silikatowych Kkl.,,15° na zaprawie cementowej uplastycznionej ,,M5”.



Wytyczne murowania $cian wypetniajacych:

- zastosowa¢ zbrojenie scian opisane powyzej, a na styku pionowym $ciany wypelniajacej ze
stupem lub Sciang zelbetowa zastosowacé elementy kotwigce w rozstawie analogicznym jak
zbrojenie muru,

- wykona¢ 3 cm przektadke z materialu trwale elastycznego w szezelinie podstropowej, a pod
$ciang oddzieli¢ ja od stropu przekladka z papy,

- wypelnia¢ zaprawa spoiny pionowe muru,

- $ciany wypehniajgce wykona¢ mozliwie jak najpézniej, najlepiej zaczynajac od najwyzszej
kondygnacji w dot,

- tynki wykonywac najpdzniej jak to mozliwe; w szczelinie podstropowej stosowaé listwy

oddzielajace tynk na Scianie od tynku na stropie, aby umozliwi¢ ich wzajemne przemieszczanie

5.3. Sciany dzialowe,
Scianki dziatowe oraz obudowy kanalow instalacyjnych grubosei 8 cm, murowane na
poszezegolnych stropach z cegly silikatowe] kl. ,,15” na zaprawie cemeniowej uplastycznionej
»MS5”.

5.4. Stropy.
Zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne ptytowe o gr. 22 cm dla stropu nad piwnicg
i stropow migdzykondygnacyjnych oraz 22 cm dla stropodachu. Zasadnicza grubosé stropu
zmnigjszono dla balkonéw poprzez uksztattowanie gomej powierzchni plyty z 2% spadkiem na
zewnatrz.
Do betonowania stropdw stosowac beton B30 (C25/30), zbrojony stala klasy A-IIIN B500SP.
W trakcie betonowania pozostawi¢ w ptytach stropowych otwory na przewody wentylacyjne
oraz przejscia rur instalacyjnych przez stropy.

5.5. Dach.
Stropodach niewentylowany. Pokrycie systemowe papg. Spadki dachu min. 3% do wnetrza
budynku . Odprowadzenie wod deszczowych z dachu systemem rur podei$nieniowych i dalej
do kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku — w szachtach na kiatkach schodowych.
Szachty zabudowane plytami GK z drzwiczkami rewizyjnymi 30x40cm malowanymi w
kolorze $cian.

5.6. Schody i winda.
Schody wewnetrzne plytowo-zebrowe o grubodci plyty biegowej i spocznika 15 cm
wykonac z betonu B30 (C25/30), zbrojonego stalg kI A-IIIN BS00SP. Plyty schodow

opiera¢ na $cianie wewngtrznej oraz posrednio na stropach migdzykondygnacyjnych.



Szyb windowy o $cianach grubosci 15 i 20 em wykonaé z betonu B30 (C25/30), zbrojonego
stalg ki. A-IIIN BSO0SP. Plyte przykrywajaca nadszybie przyjeto o gr. 20 em. |
-balustrady o wys. min. 1,10m, ze stali chromoniklowej ze szkleniem szklem bezpiecznym, lub
z pretow pionowych o rozstawie max. 12cm.
-drzwi na dach +drabina wylazowa na dach ,, drabinka basenowa 4-stopniowa—stalowa-
mocowana do $ciany
Zastosowano windg elektryczng z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych,
5.7. Wentylacja .
Projekt wentylacji hybrydowej zawarty w niniejszym opracowaniu PW obejmuje projekt instalacji
wentylacji mechanicznej pomieszczen lokali mieszkalnych, komoérek lokatorskich i pomieszczen

technicznych .

Pomieszczenie klatki schodowe;j, szyby windy sa wentylowane grawitacyjnie za poinoca kominéw
wyprowadzonych min. 60cm (wysokos¢ dostosowana do zainstalowania elementow wentylacyjnych)

ponad dach i obudowane sciankami z cegly pelnej gr 12em i docieplone welng mineralna o gr 8cm.

Wentylacja mieszkar
1.1. Sposéb rozwigzania wentylacji lokali mieszkalnych w budynku.
1.1.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego w lokalach mieszkalnych.

Ilos¢ powietrza, jakg ze wzgled6w higienicznych nalezy odprowadzi¢
i jednoczesnie doprowadzié z lokali mieszkalnych okre$lona jest
w PN-83/B-03430/Az3 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania™. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

— kuchnia =z oknem zewngtrznym wyposazona w  kuchenke elekiryczng  wymaga
50 m’/h powietrza wentylujacego,

— lazienka (z ustepem lub bez) ~ 50 m’/h,

— wc—30m’h.

1.1.2. Opis rozwigzania wentylacji lokali mieszkalnych w budynku.

Nawiew $wieZego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane
w stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe typu EXR HP z regulowang automatycznie
powierzchnig czynna szczeliny naplywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu
przeptywu, stopien otwarcia nastgpuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika)
w zaleznosci od wilgotnosei wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia
nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej
zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujacego.

Rozpatrywany zestaw EXR.HP skiada si¢ z trzech czgsci. Pierwszym podstawowym elementem
zestawu jest nawiewnik z przepustnicy regulujacg strumien powietrza naptywajacego oraz czujnikiem
6



wilgotno$ei. Druga czeséceig zestawu jest tacznik ~ ramka montazowa, ktory umozliwia zamocowanie
nawiewnika do okna. Ostatnia zewnetrzna czescig zestawu jest okapnik wyposazony w samoczynny
regulator przeptywu. Ogranicza on ilo$¢ powietrza nawiewanego w przypadku wystgpowania duzej
réznicy cisnienia migdzy wngtrzem pomieszczenia a strong zewnetrzng oraz zabezpiecza zestaw przed
wplywami warunkow atmosferycznych. Dzigki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym
stopniu otwarcia nawiewnika, osiaggamy wytlumienie dZwigkéw dochodzacych do pomieszczenia z
zewnairz o 35 dB.

Nawiewnik EXR.HP wyposazony jest w przelacznik regulacji otwarcia elementu ustawiany w
trzech mozliwych pozycjach {j. minimalnego przeptywu, pracy w trybie automatycznym —
higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane rozwiazanie umozliwia zmian¢ zakresu
pracy zestawu z higrosterowanej na cisnieniowa.

Liczbe nawiewnikéw higrosterowanych doprowadzajacych odpowiednia ilos¢ powietrza
wymagang ze wzgledow higienicznych mozna obliczy¢ w oparcin
0 WZOr:

n=V/V

n- wymagana liczba nawiewnikow,
- ilo$¢ powietrza wynikajaca z warunkow higienicznych, [m*/h]
- ilod¢ powietrza jaka moze przeplyngé przez nawiewnik przy Ap = 10Pa, [m’/h],
dla nawiewnikdéw EXR.HP V= 28 m’/h.

Instalacje wentylacji wywiewnej nalezy wykonaé z przewoddw z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju kolowym typu Spiro, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi
uszezelkami EPDM. Na poszczegdlnych kondygnacjach przewidziano tréjniki z odejsciem ¢125 do
podiaczenia  kratek  wentylacyjnych  BXC273. Kratki BXC273  wyposazone sa
w czujnik wilgotnodci, ktory otwiera lub zamyka przepustnice umieszczong w  Kkratce
w funkcji poziomu wilgotno$ei wzglednej wentylowanych pomieszezen.

W szachtach piondéw wentylacji, w poziomie kazdego stropu wykonaé poziome przepony.

Jako wentylatory wyciggowe zastosowano jednostki HAT.HD wyposazone w automatyke
sterujacg HD. Wentylatory montowane begda na dachu budynku na czapach kominowych. W celu
umozliwienia czynnosci serwisowych urzadzen nalezy zapewnic dostep do wentylatorow.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekow przewodami wentylacji, wszystkie
piony wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm 2z welny
mineralnej w plaszczu z folii aluminiowej. Wentylatory HAT.HD po stronie ssawnej winny byé
wyposazone w poélelastyczne, kanalowe tlumiki szumow typu SAS oraz zamontowane na
podstawach ttumiacych.

1.2. Sposéb rozwiazania instalacji do podlaczenia okapéw kuchennych.

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano dodatkowo piony wentylacyjne do podlaczenia
okapéw kuchennych. Pion taki wykonany zostanie z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej
typu SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie montowanymi uszczelkami EPDM, prowadzonymi w
szachtach. Na poszczegélnych kondygnacjach przewidziano tréjniki z odejsciem ¢125 do
podiaczenia okapéw, zakonczone klapg zwrotna ZIP ¢125. Klapy zwrotne aalezy zamontowaé w
ten sposoOb, aby zabezpieczaly napltyw powietrza z pionu do mieszkania. Na etapie budowy nalezy
zaslepi¢ otwory deklami. Okap i jego podiaczenie do przewodu wentylacji stanowl przedmiot
wyposazenia mieszkania, bedacy w gestii uzytkownika.
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W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwickow przewodami wentylacji, wszystkie
piony wentylacyjine nalezy zaizolowaé akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej
grubosci 20 mm w plaszezu z folii aluminiowe;.

1.3 Sterowanie praca ukladéw

Projektowane ukiady wentylacji mechanicznej wyciggowe] z pomieszczen lokali mieszkalnych w
budynku pracowa¢ beda 24h na dobe.
Sterowanie ilodcia przeptywajacego powietrza przez lokale mieszkalne
odbywac sig bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomocg czujnikéw wilgotnosci
zamontowanych w kazdym nawiewniku okiennym EXR.HP oraz kratce wywiewnej BXC.

Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikow przed
nadmiernym hatasem.

Wspoélczynnik D, ., thumienia dZzwiekéw zewnetrznych w nawiewnikach EXR.HP wynosi
35dB.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwickéow przewodami wentylacji, wszystkie
piony wentylacyjne nalezy zaizolowaé akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm z welny
mineralnej w plaszczu z folii aluminiowe;j.

Wytyczne dla branz

1.5.1. Branza architektoniczno — budowlana

—  Wwykonac otwory pod nawiewniki okienne EXR.HP ilo$¢ i migjsce we projektu wentylacji,

— wykona¢ otwory w przegrodach konstrukeyjnych dla prowadzenia przewodow wentylacyjnych,

— skrzydla drzwi  do  pomieszczeni  sanitarnych wyposazy¢ w  kratki  transferowe
o powierzchni netto 220 om’, umieszczone w dolnej czgsci skrzydta,

— w szachtach pionéw wentylacji, w poziomie kazdego stropu wykonaé poziome przepony,

— wykona¢ konstrukcje wsporcze pod wentylatory i kanaty montowane na dachu,

— przygotowac wyloty kominéw do montazu wentylatoréw i urzadzen na dachu.

11.5.2. Branza clektryczna
- przewidzie¢ zasilenie wszystkich urzadzen wentylacyjnych wg rzutdw i rozmieszczenia na
poszczegolnych kondygnacjach.

. Uwagi Koncowe

Niniejszg dokumentacij¢ nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym pozostatych instalacji .

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnic z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszZyt S z
2002r —,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Instalowanie urzadzen powinno odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjami montazu producentéw.

Przy montazu wentylatoréw nalezy zwrécié uwage na prawidtowy kierunek przeplywu
powietrza.

Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak
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jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosei w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zghosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygnigcia problemu.

Kominy od poziomu stropu nad ostatnig kondygnacja - obmurowane cegta pelna gr.12cm i

ocieplone styropianem gr. 8cm, wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce z tworzywa.
Ogrzewanie i ciepla woda z kotlowni gazowej zaprojektowanej nad 4 kondygnacja naziemng na potrzeby
budynku.

Kuchenki elektryczne 4-ro palnikowe i piekamniki elektryczne oraz pochtaniacz

elektryczny podlaczony do kanalu w kominie (z klapg zwrotng).

W komorkach lokatorskich od wys.2,0m miedzy komdrkami i na korytarz $§ciany murowane azurowo.

5.8. Izolacje
Izolacje termiczne.

- styropian samogasnacy NRO EPS 70 (zalecana minimalna waga 1m3 styropianu 13,5kg) - gr.18cm (Sciany
powyzej cokotu), gr. 8cm (kominy), gr. Scm (plyty balkondw, loggii i taraséw), gr. 5cm od czola ptyt
balkonow. |

-ptyty polistyrenowe XPS gr. 10cm ,$ciany fundamentow gr.10cm , gr. Scm ocieplenie kanalow stalowych
10x16em nawiewnych,

-plyty polistyrenowe XPS gr. 18cm ,zewngtrzne $ciany mieszkan -strefa cokotowa pod ziemia jak rowniez
50cm powyzej powierzchni terenu. _

- styropian EPS100 NRO (zalecana minimalna waga 1m3 styropianu 18kg) -gr. min 20cm (na stropie
zelbetowym nad ostatnig kondygnacja)

- Welna mineralna na $cianach klatki schodowej gr.5cm i w szybie windowym

- Welna mineralna —piwnice:

- strop nad piwnicami 12em,

- $ciany konstrukeyjne - po obwodzie w pasie 1m od stropu welna mineralna gr.5cm

Izolacje akustyczne.

-styropian akustyczny -gr.5,3cm w podtodze. Wykonaé we wszystkich pomieszczeniach podlogg tzw
~plywajacg”.

Izolacje przeciwwodne

— systemowe np.; firmy Koester lub réwnowazne,

-beton wodoszczelny w $cianach fundamentowych ( biala wanna- projekt warsztatowy wykonany przez
wykonawcg obiektu),

Izolacje balkondw ( przyktadowe rozwigzanie):.



- elastyczny , wodoszezelny, odporny na $cieranie system izolacji podplytowej Késter NB Elastik
(z tasmami uszczelniajacymi Késter Flexband na styku ze sciang, w narozach, w dylatacjach) lub
réwnowazny - na wylewkach cementowych

na balkonach - pod plytki gresowe, antyposlizgowe, mrozoodporne, klejone wysokoelastyczng
zaprawa klejowa klasy C2TE.

Paroizolacja w pomieszczeniach mokrych

5.8.1. System docieplenia $cian zewnetrznych

- docieplenie scian zewnetrznych — plyty styropianowe EPS70 (zalecana minimalna waga 1m3 piyt
styropianowych 13,5 kg) grub.18 cm klejone do podioza zaprawa klgjowg do plyt maé.@mwuoéwo?
warstwa zbrojaca z siatki z widkna szklanego o gramaturze co najmnigj 160g/m2, warstwa gruntujaca i
strukturalng wyprawa tynkarska — tworzace system certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej,

posiadajacy aprobatg techniczng

5.9. Wykonczenie zewnetrzne.

w&m:% zewnetrzne tynkowane.

-tynk cienkowarstwowy silikonowy, baranck barwiony w masie, ziarno 1,5mm ,,BARANEK”
Kolory zgodne z opisem na rysunkach kolorystyki elewacji. TYNKI SILIKONOWE (KOLORY WG
WZORNIKA TYNKOW AKRYLOWYCH CAPAROL 3D SYSTEM):. Mozliwe zastosowanie
systemu réwnowaznego o takim samym doborze barw. |
-okfadzina cokotu (wys. min 30 ¢cm) z tynku mozaikowego kolor wg Capatect Tynki Mozaikowe.,
Obrobki blacharskie.

blacha powlekana w kolorze dachu wg projektu kolorystyki
{ szary, powloka poliester mat /,
I- odwodnienie dachu budynku podci$nieniowe wg systemowego rozwiazania zawartego w projekcie
instalacji sanitarnych.
- Balustrady balkonowe na profilach stalowych mocowanych od gory i do scian budynku ,
balustrady szklane- szklone szklem bezpiecznym lub z blachy perforowanej.

5.10. Wykonczenie wewng¢trzne.

Sciany.

- Sciany — tynki gipsowe maszynowe ( mieszkania)

- Scianki dzialowe komoérek gosp.- z bloczkéw  silikatowych gr. 8cm obustronnie tynkowane — tynk
cem.- wapienny

W pomieszczeniu porzadkowym glazura do wysokosci 2m, przy punktach wodnych fartuchy z glazury
do wysokosci 1,6m. -
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Posadzki.

-klatka schodowa - schody 1 spoczniki - phytki gresowe antyposlizgowe, trudno$cieralne 30x30cm,
cokoty wys. 10cm,

- -mieszkania -panele podtogowe gr. 1.5cm (pokoje 1 p.-pokoje), ptytki gresowe (fazienki, we, kuchnie)
-balkony -ptytki gresowe mrozoodporne,

Balustrada klatki schodowej — chromoniklowa ze szkleniem szkltem bezpiecznym lub prety stalowe
pionowe o rozstawie max. 12cm, malowane proszkowo kolor —szary.

5.11. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna.

-PCV - kolor orzech (wyposazone w nawiewniki higrosterowane zgodnie z projektem wentylacji)
Slusarka aluminiowa

-przeszklema klatki schodowej -$lusarka pev w kolorze szarym RAL 7037, szklenie szktem bezpiecznym
-&:.mm.%m PCV -drzwi wejsciowe wewnetrzne i zewngtrzne, kolor RAL 7037

Stolarka drzwiowa mieszkaniowa.

-stolarka drzwiowa — wewnatrzlckalowa z plyty widrowej otworowej

- drzwi wejsciowe do mieszkan antywlamaniowe

Wiszystkie - okleinowane CPL

Podokienniki wewnetrzne — aglomarmur ,,Botticino™ gr. 2,5 (3) cm, 0 wysiggu 7cm

z lica $ciany w stanie surowym

15.12 Projektowane instalacje wewnetrzne.

-wodociagowa, elektryczna, telekomunikacyjna, odgromowa, kan. sanit., kan. deszcz., c.o.,
Instalacja wewnetrzna gazu wg opracowania branzowego zawartego w projekcie .

5.14. Informacje dodatkowe

-w drzwiach wiatrolapow zamontowaé samozamykacze i wykona¢ odboje,

-wycieraczki w strefach wejsciowych do klatek stalowe cynkowane,

-na balkonach, loggiach przy oknach od strony zewnetrznej podokienniki z blachy powlekanej

z obrobkami blacharskimi.

-drabinka wewnetrzna przy wylazie na dach - konstrukcja z profili stalowych , zabezpieczona

antykorozyjnie i malowana w kolorze scian.
6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Kazda kondygnacja w budynku , Smietnik, tereny zielone sg dostepne dla osdb niepelosprawnych
bezposrednio z przylegajacego ciggu pieszego szer min 1,5m. Drzwi wejéciowe o szer. skrzydia
gléwnego w swietle otwarcia- min 120cm z progiem w posadzce wys. max 2em.Ukiad mieszkan
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pozwala na dostosowanie ich do potrzeb 0sob niepelnosprawnych. Rozwiazania projektowe
komunikacji pionowej umozliwiajg dostep osobom niepetosprawnym do wszystkich
zaprojektowanych mieszkan

Na terenie inwestycji znajduja si¢ miejsca postojowe, ktére sa przystosowane do parkowania

samochodéw oséb niepelnosprawnych (1szt.).

Projektant:
mgr inz. arch. Danuta Jaroszyniska — Ziach



