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OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem opracowania jest instalacja drenazu opaskowego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dzialce dz. nr 448/7 i1 449/2. przy ulicy Reja 7a w
Boguchwale.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Przepisy Prawa Budowlanego,

. Wymagania techniczne,

. Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne,
. Uzgodnienia z Zamawiajacym,

. Normy 1 wytyczne projektowania oraz literatura branzowa wizja lokalna,

. Karty katalogowe oraz informacje techniczne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego na dzialce dz. nr 448/7 i1 449/2. przy ulicy Reja 7a w
Boguchwale.

.S3 to nastepujace instalacje:

o Instalacja drenazu

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Wykonawca:

Pracownia Projektowa Danuta Jaroszynska-Ziach
ul. Sadowa 7b/5, 25-028 Kielce

Podwykonawca:

BMG PROJRKT Sp. z o.0.

Maciej Grzegolec

ul. Zagnanska 71A, 25-558 Kielce
tel. 41 /362-32-16

e-mail: biuro@bmgprojekt.eu




4. INSTALACJA DRENAZU

4.1. DRENAZ OPASKOWY

W celu zabezpieczenia $Scian projektowanych budynkow przed wodami gruntowymi oraz
wodami opadowymi zaprojektowano drenaz odwadniajacy opaskowy.

Drenaz odwadniajacy projektuje si¢ z rur PCV drenazowych karbowanych w otulinie z

wiokna kokosowego o $rednicy o113mm.
Drenaz uktada¢ w obsypce drenazowej zwirowo-ttuczniowej. Aby zabezpieczy¢ obsypke
przed wyplukaniem przez wody gruntowe oraz przed zamuleniem drenazu nalezy
zabezpieczy¢ go geowtokning.
Studzienki przelotowe 1 kontrolne projektuje si¢ z rury karbowanej o $rednicy 315 mm. Jako
studzienki kontrolne projektuje sie studzienki poczatkowe, koncowe oraz studzienki o
potaczeniu kaskadowym. Studzienki kontrolne wyposazone w osadnik oraz wtaz zeliwny
lekki osadzony na stozku betonowym. Rury drenazowe uktada¢ ze spadkiem 1,2% w
kierunku studzienek odbiorczych.
Instalacje drenazowa nalezy wilaczy¢ do studzienki betonowej @1000mm o wys. H=3,5m.
Lokalizacja studzienki betonowej zgodnie z czes$cig graticzng niniejszego opracowania.
Scieki z drenazu opaskowego z projektowanej studzienki betonowej @©1000mm
odprowadzone bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej przy pomocy pompy zatapialnej
zlokalizowanej w studzience ®1000mm.
Projektuje si¢ pompe zatapialng o parametrach:

- wys. podnoszenia 7,5m;

- max. przeptyw: 3,11 /s

- korpus pompy ze stali nierdzewnej;

- kréciec ttoczny: 1 1/2 ©

Pompe zatapialng nalezy wyposazy¢ w zawor zwrotny.

Na wylocie rury drenarskiej do projektowanej studni zastosowac klapg zwrotng
zabezpieczajaca przed cofaniem si¢ wody deszczowej do instalacji drenazu opaskowego.

4.2. WYTYCZNE DLA BRANZ
1. Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom II — ,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe,

rozdziat 6 — Instalacje wody zimnej, cieplej 1 kanalizacyjne”.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur .

—  Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem 1 wg wytycznych dostawcow.

— Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych
(sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne kanalizacji zewngtrznej 1 dostosowac do
nich rzedne projektowanej kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu minimalnych spadkow

— W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic¢ projektanta.



— Ze wzgledu na duze nasycenie instalacji nalezy przestrzega¢ rzednych prowadzenia
przewodow.

— Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢
z dokumentacjami dotyczacymi instalacji branzowych.

— Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

— Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢
zastgpione innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

4.3. UWAGI KONCOWE

1.Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom Il — ,./nstalacje Sanitarne i Przemystowe”,

2. Za pelne opracowanie 1 zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

3.Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

4.Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem 1 wg wytycznych dostawcow.

5.W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

6.Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z
dokumentacja dotyczacg wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad niniejszego
opracowania.

7.Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.
8.Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rownowaznego,
zapewniajacego zatozone wymagania 1 rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz
standardu instalacji i wymaga uzgodnienia 1 akceptacji projektanta.

9.W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmian¢ prowadzenia przewodow ustala¢ na
biezaco w trakcie realizacji inwestycji.
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