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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Roszcz Razem
techn.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
1 UKSZTALTOWANIE TERENU
1/ST-01 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.1l 0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
(41,0+159,0+200,0+652,0)/10000 ha 0,1052
RAZEM 0,1052
2|ST-01 KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za po- |m?2
dl 0126-01 moca spycharek
0126-02
usuniecie humusu -792m3
humus do wbudowania - 84m3
dodatkowy humus do wbudowania w tereny zielone - 511 m3
792,0 m?2 792,0
RAZEM 792,0
3|ST-01 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
dl 0212-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-01 mochodami samowytadowczymi na odl.1 km (odw6z nadmiaru humusu)
792,0-84,0-511,0 m3 197,0
RAZEM 197,0
4/ST-01 KNR 2-21  |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachy-|m3
dl 0218-04 leniu do 1:2 (dodatkowy humus do wbudowania w tereny zielone)
511,0 m3 511,0
RAZEM 511,0
5|ST-01 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60|m3
dl 0202-05 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km (dowdz brakujgcej ziemi)
2780,0 m3 2780,0
RAZEM 2780,0
6|ST-01 KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek |m3
dl 0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (dodatek za
20m)
Krotnos¢ = 2
2780,0 m3 2780,0
RAZEM 2780,0
7|ST-01 KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
dl 0235-02 gruncie kat. IlI-IV
2780,0 m3 2780,0
RAZEM 2780,0
8|ST-01 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1ll-|m3
dl 0236-02 z. |IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
sz.2.5.2.
9907
2780,0 m3 2780,0
RAZEM 2780,0
9|ST-01 KNR 2-01  |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.1-111 m2
d.1 0506-07
800,0 m?2 800,0
RAZEM 800,0
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (dojazdy i stanowiska parkingowe - ka-
tegoria ruchu KR 2)
10|ST-02 KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar- |m2
d2.1 0111-03 kami doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm - doziar-
0111-06 nienie w ilosci 0.05 m3/m2 (Rm = 1,5 Mpa)
0,3*159,0+652,0+0,3 m?2 700,0
RAZEM 700,0
11|ST-02 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d2.1 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
700,0 m?2 700,0
RAZEM 700,0
12|ST-02 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d2.1 0109-03 15 cm (analogia: stabilizacja Rm = 2,5 Mpa)
0109-04
700,0 m?2 700,0
RAZEM 700,0
13|ST-02 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m2
d2.1 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
700,0 m?2 700,0
RAZEM 700,0
14|ST-02 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢|m2
d2.1 0204-03 po zageszczeniu 25 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63)
0204-04
652,0 m?2 652,0
RAZEM 652,0
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15|ST-02 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.2.1 0511-03 cementowo-piaskowej (kostka kolorowa)
652,0 m?2 652,0
RAZEM 652,0
16|ST-02 KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod kra- |m3
d.2.1 0402-04 weznik)
0,06*159,0 m3 9,5
RAZEM 9,5
17|ST-02 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d2.1 0403-03 mentowo-piaskowej
134,0+25,0 m 159,0
RAZEM 159,0
2.2 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa (dojazd tymczasow  y)
18|ST-02 KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszar- |m2
d.2.2 0111-03 kami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - doziar-
0111-06 nienie w ilosci 0.05 m3/m2 (Rm = 1,5 Mpa)
200,0 m?2 200,0
RAZEM 200,0
19|ST-02 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m2
d.2.2 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
200,0 m?2 200,0
RAZEM 200,0
20(ST-02 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.2 0109-03 15 cm (analogia: stabilizacja Rm = 2,5 Mpa)
0109-04
200,0 m?2 200,0
RAZEM 200,0
21|ST-02 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d.2.2 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
200,0 m?2 200,0
RAZEM 200,0
22|ST-02 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢|m2
d.2.2 0204-03 po zageszczeniu 25 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/63)
0204-04
200,0 m?2 200,0
RAZEM 200,0
2.3 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (chodniki i place gospodarcze)
23|ST-02 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.3 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
0,12*195,0+159,0-0,4 m?2 182,0
RAZEM 182,0
24(ST-02 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.3 0109-03 15 cm (analogia: stabilizacja Rm = 1,5 Mpa)
0109-04
159,0 m?2 159,0
RAZEM 159,0
25(ST-02 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d.2.3 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
159,0 m?2 159,0
RAZEM 159,0
26(ST-02 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢|m2
d.2.3 0204-03 po zageszczeniu 10 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5)
159,0 m?2 159,0
RAZEM 159,0
27|ST-02 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.2.3 0511-03 cementowo-piaskowej (kostka szara)
62,0+60,0+37,0 m?2 159,0
RAZEM 159,0
28|ST-02 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2.3 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
17,0+135,0+22,0+21,0 m 195,0
RAZEM 195,0
2.4 Nawierzchnia z kostek betonowych gr.6 cm (opaska pr  zy budynku)
29(ST-02 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.4 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
41,0 m?2 41,0
RAZEM 41,0
30|ST-02 KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubos¢ po zagesz- |m2
d.2.4 0106-01 czeniu
0106-02
41,0 m?2 41,0
RAZEM 41,0
31|ST-02 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.2.4 0511-02 cementowo-piaskowej (kostka szara)
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41,0 m?2 41,0
RAZEM 41,0
32|ST-02 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m2
d.2.4 0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu (pod obrzeze)
0105-06
0,1*84,0 m?2 8,4
RAZEM 8,4
33|ST-02 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.4 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
84,0 m 84,0
RAZEM 84,0
2.5 Schody terenowe
34|ST-02 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.5 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
2,0 m?2 2,0
RAZEM 2,0
35|ST-02 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.2.5 0109-03 15 cm (analogia: stabilizacja Rm = 1,5 Mpa)
0109-04
2,0 m?2 2,0
RAZEM 2,0
36|ST-02 KNR 2-31  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki beto- |m2
d.2.5 0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
, m2 2,0
RAZEM 2,0
37|ST-02 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (analogia: wykonanie tawy z m3
d.2.5 0402-04 chudego betonu pod schody terenowe)
0,2*2,0 m3 0,40
RAZEM 0,40
38|ST-02 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m2
d.2.5 0511-03 cementowo-piaskowej (kostka szara)
2,0 m?2 2,0
RAZEM 2,0
39|ST-02 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2.5 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
4*2,0 m 8,0
RAZEM 8,0
3 ZIELEN
40|ST-03 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.3 0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km (odwo6z na 2
km)
800*0,01 m3 8,0
RAZEM 8,0
41|ST-03 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.3 0101-05 nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (dodatek
za 1 km)
Krotnos¢ = 2
8,0 m3 8,0
RAZEM 8,0
42|ST-03 KNR 2-21  |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3 0218-01 (70% powierzchni zieleni)
560,0 m3 560,0
RAZEM 560,0
43|ST-03 KNR 2-21  |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachy-|m3
d.3 0218-04 leniu do 1:2 (30% powierzchni zieleni)
240,0 m3 240,0
RAZEM 240,0
44|ST-03 KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawoz6éw mineralnych na terenie |ha
d.3 0210-01 ptaskim grubosé warstwy 2 cm (70% powierzchni zieleni)
560,0/10000 ha 0,056
RAZEM 0,056
45|ST-03 KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na skar- |ha
d.3 0210-03 pach o nachyleniu do 1:2 grubo$¢ warstwy 2 cm (30% powierzchni ziele-
ni)
240,0/10000 ha 0,024
RAZEM 0,024
46|ST-03 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez na- |m?2
d.3 0401-01 wozenia (70% powierzchni zieleni)
800,0%0,7 m?2 560,0
RAZEM 560,0
47|ST-03 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie m2
d.3 0402-01 recznej na gruncie kat. I-1l bez nawozenia (30% powierzchni zieleni)
800,0*0,3 m?2 240,0
RAZEM 240,0

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634




