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NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach |m
0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
17 m 17,00
RAZEM 17,00
3/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach |m
0403-09 spawanych na $cianach w budynkach
2,2 m 2,20
RAZEM 2,20
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 gr. 40 mm m
0101-21
poz.1 m 10,00
RAZEM 10,00
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 65 gr. 65 mm m
0101-21
poz.2 m 17,00
RAZEM 17,00
6/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 100 gr. 100 mm m
0101-21
poz.3 m 2,20
RAZEM 2,20
7|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,00
poz.1+poz.2+po0z.3 m 29,20
RAZEM 29,20
8/KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
0411-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9/KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
0411-07
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
10|KNNR 4 Zawor zwrotny klapowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
0411-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNNR 4 Zawor zwrotny klapowy o $r. nominalnej 65 mm szt.
0411-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
0411-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13/KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przylgcznych 65 mm szt.
0526-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNNR 4 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem dn 32 mm szt.
0411-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub cigzarkowe dla cisnief 0,6 MPa o $r. |szt.
0524-03 nominalnej 25 mm 3 bar
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub cigzarkowe dla cisnief 0,6 MPa o $r. |szt.
0524-03 nominalnej 25 mm 6 bar
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze o poj. 100 | szt.
0511-09
analogia
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNNR 4 Ztgcze odcinajgce 1"x1" szt.
0524-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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19/KNNR 4 separator osadow i zanieczyszczen do uktadéw grzewczych i chtodniczych szt.
0526-07 wzglednie do zamknietych uktadéw
hydraulicznych wraz z:
- izolacjg cieplng
- wktadem magnetycznym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 automat odgazowujacy prézniowo do zamknietych uktadéw grzewczych i szt.
0511-09 chtodniczych
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 Uktad do automatycznego uzupetniania i napetniania instalacji grzewczych i szt.
0511-09 chtodniczych z zainstalowanym cisnieniowym naczyniem przeponowym
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe z wbudowang armaturg przeptywowa do in- |szt.
0511-09 stalacji przygotowywania cieptej wody uzytkowej i podnoszenia cisnienia:
analogia - pojemnos¢ nominalna: 2-33l;
- dop. Temp. Pracy: 70°C;
- ci$nienie wstepne: 4bar.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Manometry z rurkg syfonowag szt.
2210-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
24/KNNR 4 Termometry techniczne proste szt.
2210-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25|KNR 7-07 Pompa obiegu kottowego (w dostawie z zestawem kaskadowym) kpl.
0102-01
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
26|KNR 7-07 Pompa obiegowa kpl.
0102-01 0 parametrach Q=8,22 m3/h, H=4,03 m :
- przytgcze: DN4O,
- moc wejsciowa-P1: 9-116 W,
- napiecie nominalne: 1x230V,
- korpus pompy: zeliwo szare,
- masa: 5,27 kg.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 7-07 Pompa obiegowa kpl.
0102-01 o parametrach Q=2,73 m3/h, H=3,50 m H20
- przytacze: DN4O,
- moc wejsciowa-P1: 9-84 W,
- hapiecie nominalne: 1x230V,
- korpus pompy: zeliwo szare,
- masa: 5,27 kg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNNR 4 Zawor spustowy szt.
0411-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29/KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny z mosigdzu z zaworem stopowym dn 15 mm szt.
0412-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30|/KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny kociot
0501-01 - moc nominalna 50/30° (min/max): 8,9-43 kW,
- moc minimalna 80/60° (min/max): 8-40,8 kW,
- paliwo podstawowe: gaz ziemny,
- pojemnos$¢ wodna kotta: 4,3 I,
- max. dopuszczalne cisnienie robocze 4,0 bar,
- zuzycie gazu ziemnego E/Lw: 1,4-6,3 m3/h,
- masa kotta 53 kg,
- wymiary: 500x750x500 mm,
3 kociot 3,00
RAZEM 3,00
31 Kaskada dla kottow kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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32|KNR 7-08 Pakiet dla kotta w ktérego sktad wchodza: kpl.
0301-01 - 1 zawor gazowy Rp 3/4 - 1 zawor zasilania c.0. zawierajgcy zawor napetia-
nia i oprézniania
- 1 zawér powrotu z c.0. z zaworem bezpieczenstwa 3 bar i redukcjg do podia-
czenia naczynia wzbiorczego
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNR 7-08 Pakiet - izolacja kolektora + Pakiet - izolacja armatury podtgczeniowej kotta |kpl.
0301-01 +Pakiet - izolacja sprzegta hydraulicznego do mocy 350kW
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
34|KNR 7-08 Czujnik zewnetrzny szt
0102-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35|/KNR 7-08 Czujnik dla obiegu z mieszaczem szt
0102-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36/KNNR 4 Podgrzewacz buforowy c.w.u. 1500 dm3 kpl.
0144-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne szt.
0526-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/KNNR 4 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW szt.
0526-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|/KNNR 4 Stacja uzdatniania wody kpl.
0144-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40 System kominowy powietrzno-spalinowy wspotosiowy kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 2-15/ |Opaska p.poz. szt.
GEBERIT taczna diugos¢ 1,15m
0317-02
kalk. wlasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
42|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
0529-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 12629




