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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z pozostatymi rysunkami instalacji sanitarnych.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé bezposrednio na

budowie.

4. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane

nalezy zaizolowac¢ antyroszeniowo izolacja:
- dla podej$¢ do odbiornikéw wody gr. 9mm
- dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach $ciennych gr.13mm

5. Przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowac izolacjg gr. 25mm.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegngce w sasiedztwie $cianek
instalacyjnych lub dziatowych z gips-kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu.
Prowadzenie przewod6w na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania
czytelnosci opracowania.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu technicznego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i
technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

9. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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- przewdd wody zimnej
- przewdd wody cieptej
- przewdd wody cyrkulacyjnej
- przewod wody zimnej p.poz

- pion instalacji wodociggowej

- umywalka

- zlewozmywak

- wanna

- natrysk

- ptuczka ustepowa

- zmywarka

- pralka

- ztaczka do weza

- zawér odcinajacy

- zawér antyskazeniowy
- filtr siatkowy

- zawér pierwszenstwa

Schemat podtaczenia wodomierzy mieszkaniowych

Legenda:
1 - zawér kulowy odcinajacy DN15
2 - wodomierz mieszkaniowy o strumieniu objetosci: 1,6m *h

Schemat podtaczenia wodomierzy mieszkaniowych

Legenda:
1 - zawér kulowy odcinajacy DN15
2 - wodomierz mieszkaniowy o strumieniu objetosci: 2,5m *h
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