P-1/09-12 4°C
Qn: -2 W

P-1/04 4°C
Qn: 60 W

P-1/08

Qn: 228 W

8°C

P:1/058,°C
Qn: 384 W

P-1/14 2°C
Qn: 32 W

firmy Convector o parametrach:
moc elektryczna: Pel=0,5kW, 1x230V,
masa: M=3,1kg.

P-1/06-07 4 °C
Qn: -22 W

firmy Convector o parametrach:
moc elektryczna: Pel=0,5kW, 1x230V,
masa: M=3,1kg.

P-1/13 2°C
Qn: 122 W,
°C

P-1/01 0°C
Qn: 292 W

P-1/17-18 1°C
Qn: -81 W

firmy Convector o parametrach:
moc elektryczna: Pel=0,75kW, 1x230V,
masa: M=3,5kg.

masa: M=3,5kg.

P-1/02 12°C
Qn:620-W

P-1/20-21 1°C
Qn:15W
P-1/03 12°C
Qn: 557 W

firmy Convector o parametrach:
moc elektryczna: Pel=0,75kW, 1x230V,

firmy Convector o parametrach:
moc elektryczna: Pel=0,75kW, 1x230V,
masa: M=3,5kg.

DN80
0=-0.

m

DN80
Q=-

P-1/23-25 1°C

Qn: 20 W

DN80

DN80
0=-0.

DN80
0=-0.

m

m

P-1/22 1°C
Qn: -54 W

P-1/26-28 2°C

Qn:35W

np. typ INTEGRA. D'(}'f_o B0m

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywaé fgcznie z pozostatymi rysunkami instalaciji sanitarnych,

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé bezposrednio na
budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykona¢
odpowietrzenia,

w najnizszych zamontowac zawory umozliwiajgce spust czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia
ogrzewane nalezy zaizolowacé izolacjg o gr. 20mm.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce grzejniki konwekcyjne
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w
posadzce.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu technicznego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym.

8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i
technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji
bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana
dokumentacja projektowa stanowi witasnos¢ inwestora i nie moze byé udostepniana
osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

E————4 - zasilanie CO - czynnik grzewczy woda
E=————4 - powrét CO - czynnik grzewczy woda
E—————4 - zasilanie do zasobnica CWU
Ee——3 - powrdét z Zasobnika CWU

- przewdd instalacji gazu

0,
MO01/02 20°C - etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

Qn: 1635 W
— - grzejnik ptytowy
— - grzejnik tazienkowy
—= - grzejnik elektryczny

- pion instalacji CO
- pion instalacji gazu

R - rozdzielacz

Schemat podtaczenia cieptomierzy mieszkaniowych
oraz zawordw réwnowazacych

o =

Legenda:

1 - licznik ciepta o qp=0,6m3/h DN15

2 - zawor kulowy odcinajacy DN15

3 - kruciec gwintowany do podiaczenia tulei termostatycznej wraz z czujnikiem
temperatury

Legenda:

1 - zawér réwnowazacy DN15
2 - zawor kulowy odcinajacy N15

Schemat podtgczenia grzejnika
ptytowego
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Grzejnik ptytowy
podtaczen|e od dotu

Zestaw przytaczeniowy grzejn éa - katowy N
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Przewody zasilajace prowadzone w otulinie
poliuretabowej o gr. 6mm w warstwach

ul

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska-Ziach Kelee = _

poec. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY b

Z GARAZEM PODZIEMNYM S14
UL. REJA w Boguchwale
Tytut rysunku: RZUT GARAZU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | GAZU Skala 1:50
Stadium:  Projekt TECHNICZYNY \Branza SANITARNA \ SIERPIEN 2024 Podpis Data
Projektowat: | mgr inz. Maciej Grzegolec SWK/0066/POOS/11 fs. |08.2024
Opracowat | mgr inz. Sebastian Korpula Forpate, | 08.2024
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Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani Zzadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za pomoca
urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody wiasciciela
praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyriska-Ziach




