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Rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z pozostatymi rysunkami instalacji sanitarnych,
2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé bezposrednio na

UWAGI:
1.

MO01/03 20 °C

) M01/04 20°C MO01/05 20°C i
4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykona¢
16x2.0 16x2.0 odpowietrzenia,

_ES 5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia
7 = ogrzewane nalezy zaizolowac izolacjg o gr. 20mm.
% 16x2.0 6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajace grzejniki konwekeyjne
g prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w
§ posadzce.
S 7. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu technicznego i nalezy

: w najnizszych zamontowac¢ zawory umozliwiajgce spust czynnika grzewczego.
| rozpatrywac go facznie z opisem technicznym.

: Z 3 8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i

| NS technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem

il | & niniejszego opracowania.

:} ‘ i Q 9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji

:‘ l Il 16x2.0 % bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana

‘: ! ” _ o) i MO01/06 20°C ° dokumentacja projektowa stanowi wtasnos¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana

== ,,. R 'ob;TZJ I NO01/07 24 °C Qn: 566 W osobom trzecim bez jego zgody.
o | MOT08 20°C] e 300
Qn: -100 W g LEGENDA:
8 E—=———4 - zasilanie CO - czynnik grzewczy woda
E————4 - powrét CO - czynnik grzewczy woda
E—=———3 - zasilanie do zasobnica CWU
E=——43 - powrét z Zasobnika CWU
- przewdd instalacji gazu
MO01/02 20°C . . . , .
gozﬁoﬁ \/%[4 G Lo Qn: 1635 W - etykieta opisu pomieszczenia dla zimy
n: £
zo _ °°g — - grzejnik plytowy
w’f’ ggz%%&,(\), C é — - grzejnik fazienkowy
P0/02 8 oC = Q g — - gI’ZGJnIk e|ektl’y02ny
© 16x2.0 @ - pion instalacji CO
- pion instalacji gazu
==
P0/01' 10 °C R - rozdzielacz
Qn: -6 W

Schemat podtaczenia cieptomierzy mieszkaniowych
oraz zawordw réwnowazacych
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026/009 L1 SOD

P0/03 14 °C
Qn: -94 W

M02/04 20 °C
Qn: 508 W

P0/05 18,°C
Qn: -13 W

o

M05/04 24 °C
Qn: 630 W

M04/02 24 °C
Qn: 385 W

MO03/03 24 °C

YN

0¢6/009 S-1¢ SOD

s ; M03/04 20°C
MOS[Of 20°C Qn 425 W Qn: 567 W
' Legenda:
5 8 1 - licznik ciepta o qp=0,6m3/h DN15
2] 2 - zawor kulowy odcinajacy DN15
‘ e Iﬁ 3 - kruciec gwintowany do podiaczenia tulei termostatycznej wraz z czujnikiem
‘ - | g temperatury
‘ STAN 1134/750 fI 16x2.0 s
‘ N:3 ' 16x2.0 ‘ S
‘ | 3
| STAN 1134/750
16x2.0 ; N:2 |
M05/03 20 °C M04/04 20 °C | ‘:
Qn:754 W M05/02 20 °C Qn: 1277 W : it
b Qn: 1077 W w il 16x2.0 1
‘ l M04/03 20 °C I 1]
;1 16x2.0 | [Qn: 527 W 16x2.0 |
L I \ } Z0
—— | | 79 2
I B I e |
| I &
w M03/06 20 °C s 3
\ ; M03/05 20°C S
‘ n: 632 W Qn: 715 W i
‘ : Legenda:
cos21 %20 :

1 - zawér réwnowazacy DN15

COS 22 600/1200
N:8 2 - zawor kulowy odcinajacy N15

COS 11 600/920

COS 21-S 600/720
N:3 N:4

Schemat podtgczenia grzejnika
ptytowego

-4 gazomierzem miechowym oraz zaworem

odcinajacym doptyw gazu MAG3.

wg opracowania PZT.

oo

Grzejnik ptytowy
podtaczen|e od dotu

Zestaw przytaczeniowy grzejn, &a - katowy N
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|
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Przewody zasilajace prowadzone w otulinie
poliuretabowej o gr. 6mm wwarstwach
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